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การถมคืนพื้นที่บอโคลนที่เปนชั้นดินออนมากในเหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนงานที่
ทาทายสําหรับวิศวกรธรณีเทคนิค งานวิจัยน้ีศึกษาพฤติกรรมการอัดตัวคายนํ้าของดินโคลนออน
มากปรับปรุงดวยเทคนิคการใหนํ้าหนักบรรทุกกอนรวมกับแผนระบายนํ้าแนวด่ิง การศึกษาแบง
ออกเปน 3 สวน ไดแก คุณลักษณะการอัดตัวของดินโคลนออนมาก ประสิทธิภาพของแผนระบาย
นํ้าแนวด่ิงตอการอัดตัวคายนํ้าของดินโคลนออนมากในแบบจําลองยอสวนและการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และพฤติกรรมการอัดตัวคายนํ้าของดินโคลนออนมากปรับปรุงดวยแผนระบายนํ้าแนวด่ิงใน
แปลงทดสอบ กระบวนการตกตะกอนของดินโคลนในเหมืองแมเมาะแบงออกเปน 2 ชวงที่มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ไดแก ชวงการรวมกลุมของอนุภาคและชวงการตกตะกอน ดินโคลน
สามารถแบงไดเปนดินที่เกิดการตกตะกอนสูงและดินที่เกิดการตกตะกอนตํ่าโดยการใชคาความชื้น
วิกฤต กราฟการอัดตัวคายนํ้าของดินโคลนสามารถทํานายไดดวยสมการทั่วไปสําหรับการอัดตัว
คายนํ้ารวมกับคาทั่วไปของอัตราสวนโพรงที่ไดเสนอในงานวิจัยน้ี เสนสถานะเน้ือแทของดินที่เกิด
การตกตะกอนสูงถูกเสนอเพื่อจําแนกสถานะของหนวยแรงของดินและทํานายการทรุดตัวของดิน
โคลนออนมากซึ่งมีความสําคัญตองานถมบอโคลนของเหมืองแมเมาะ ผลทดสอบการอัดตัวคายนํ้า
ของดินโคลนปรับปรุงดวยแผนระบายนํ้าแนวด่ิงในแบบจําลองยอสวนและในแปลงทดสอบใน
สนาม ชี้ใหเห็นวา การทรุดตัวอยางมากในระหวางการลาชาของการลดลงของความดันนํ้าสวนเกิน
เปนพฤติกรรมเฉพาะที่พบในดินโคลนออนมาก กําลังตานทานแรงเฉือนของดินโคลนออนมาก
สามารถประมาณไดดวยความเคนแนวด่ิงประสิทธิผลบนพื้นฐานของสมการของ SHANSEP ซึ่ง
ความเคนแนวด่ิงประสิทธิผลหาไดจากวิธีของ Asaoka ในทางปฏิบัติ แบบจําลอง Plane strain
สําหรับการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบ 2 มิติ ที่เสนอโดย Chai et al. และ Indraratna and
Redana ถูกแนะนําสําหรับทํานายการทรุดตัวเน่ืองจากการอัดตัวคายนํ้าของดินโคลนออนมากใน
เหมืองแมเมาะปรับปรุงดวยแผนระบายนํ้าแนวด่ิง การเพิ่มขึ้นของกําลังตานทานแรงเฉือนเมื่อ
สิ้นสุดการใหนํ้าหนักบรรทุกแตละขั้นของการถมดินแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของแผนระบาย
นํ้าแนวด่ิงตอการปรับปรุงดินโคลนออนมากในเหมืองแมเมาะ ผลลัพธของงานวิจัยน้ีนํามาซึ่งวิธี
ออกแบบการถมบอโคลนในเหมืองแมเมาะที่มีประสิทธิภาพดวยเทคนิคการใหนํ้าหนักบรรทุกกอน
รวมกับแผนระบายนํ้าแนวด่ิงในพื้นที่ Sump1 C1
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