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 งานวิจัยนี้  พอลิคารบอเนตเสริมแรงดวยเสนใย 3 ชนิดเตรียมโดยเครื่องบดผสมภายใน
เครื่องผสมแบบแกนเดี่ยวและแกนคู  และการบดผสมโดยใชเครื่องมือรวมกัน  ระบบอีพอกซี่กับตัว
ทําแข็งดีดีเอสใชเปนสารชวยปรับปรุงความเขากันไดระหวางเสนใยกับพอลิคารบอเนต  ผลการ
ทดลองพบวา  ความยาวของเสนใยในพอลิเมอรผสมไมขึ้นกับความยาวของเสนใยเริ่มตนทั้งระบบ
ที่มีการใชไมใชระบบอีพอกซี่เปนสารชวยปรับปรุงความเขากันได  และการใชเครื่องบดผสมภาย
ในทําใหขนาดของเสนใยมีขนาดสั้นที่สุด  ในขณะที่เครื่องผสมแบบแกนเดี่ยวทําใหขนาดของเสน
ใยยาวที่สุด 
 
 การใชระบบอีพอกซี่ที่ 1% ในการผสมพอลิคารบอเนตโดยใชเครื่องบดผสมแบบแกนคูพบ
วา อุณหภูมิการบิดงอมีคาลดลงแตคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ มีคาเพิ่มขึ้นและดีกวาพอลิคารบอเนตที่ไม
มีอีพอกซี่ จากการทดสอบวิเคราะหเชิงสถิติยืนยันผลการทดลองที่ไดอีกครั้ง และผลการทดลองยัง
พบอีกวา  เครื่องมือผสมแบบแกนคูเปนเครื่องมือผสมที่ เหมาะสมที่สุด  คุณสมบัติของพอลิ
คารบอเนตผสมจะมีคาแตกตางกันเมื่อใชเครื่องมือผสมตางกัน  ผลการเสริมแรงพอลิคารบอเนต
ดวยเสนใยคารบอน  เสนใยเคฟลา  และเสนใยแกวพบวา  ปริมาณเสนใยที่ผสมที่เหมาะสมคือ  เสน
ใยคารบอน 5%  เสนใยเคฟลา 10% และเสนใยแกว 15% โดยน้ําหนัก  ทั้งระบบการผสมที่มีและไม
มีสารชวยปรับปรุงความเขากันไดอีพอกซ่ี 
 
 เครื่องผสมแบบแกนคูเปนเครื่องผสมที่ใหประสิทธิภาพการผสมเสนใยกับพอลิคารบอเนต
ที่ดีที่สุด  ซ่ึงผลการทดลองสนับสนุนโดยการวิเคราะหเชิงสถิติ  และที่ปริมาณเสนใยผสมที่ไดแตละ
ชนิดพบวา  สารชวยปรับปรุงความเขากันไดอีพอกซ่ีทําใหคุณสมบัติเชิงกลของพอลิคารบอเนตที่
เสริมแรงดวยเสนใยแกวมีคาเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน  แตพอลิคารบอเนตที่เสริมแรงดวยเสนใยคารบอน 
และเสนใยเคฟลามีคุณสมบัติเชิงกลลดลงเมื่อมีการใชระบบอีพอกซ่ีเปนสารชวยปรับปรุงความเขา
กันได 
 
 การศึกษาโดยกลองจุลทรรศนแบบสองกวาดพบวา  ระบบอีพอกซ่ีที่ 1% สามารถทําหนาที่
เปนตัวตานทานการแตกหักสําหรับของผสมพอลิคารบอเนตได  โดยเฉพาะพอลิคารบอเนตที่เสริม
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 The fibres reinforced polycarbonate(PC) were prepared by using internal 

mixer, single and twin screw extruders, and its combination. The epoxy/DDS system 

was used as compatibiliser. The final fibres length in the PC compound was not 

depended on the initial length for both uncompatibilised and 1% compatibilised 

systems. The internal mixer gave rise to the shortest final fibre length but single screw 

extruder led to the longest one. 

 The compatibilisation of PC blends using 1% epoxy and DDS system as 

compatibiliser mixed in twin screw extruder had shown the lower HDT but superior 

in mechanical properties than the neat PC. These results were confirmed by the 

statistical analysis. The study had also revealed that the twin screw extruder offers the 

best alternative for the mixing equipment. The properties of the PC compounds were 

varied when the difference mixers were used for both compound systems. For 

reinforcing PC with carbon, kevlar and glass fiber, the optimal fiber contents were 

observed at 5%, 10% and 15% by weight, respectively, for both systems. 

 The twin screw extruder was found to be the most effective mixer for 

compounding those fibres reinforced PC. The statistical analysis was used to support 

this outcome. At the optimal fibre contents, the epoxy compatibiliser had been 






