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บทคัดยอ 
กระบวนการผลิตแบบเกิดปฏิกิริยา (reactive processing) ของพอลิเมอร ไดรับความสนใจ

อยางมากในปจจุบัน และมสีวนสําคัญในการพัฒนาวัสดุพอลิเมอรชนิดใหม กระบวนการผลิตแบบ
เกิดปฏิกิริยาเปนการเกดิปฏิกริิยาในลักษณะของพอลิเมอรหลอม ที่ปราศจากตวัทําละลาย สามารถทํา
ไดทั้งในเครื่องผสมชนิดแบทช (batch mixer) และเครื่องอัดรีดแบบสกรู (screw extruder) ที่เรียกวา
การอัดรีดแบบเกิดปฏิกิริยา (reactive extrusion, REX) REX ถูกนิยามวาเปนกระบวนการผลิตที่รวม
การสังเคราะหพอลิเมอร (polymerization) หรือการปรับเปลี่ยนทางเคม ี(chemical modification) และ
การอัดรีด (extrusion) ซ่ึงรวมถึงการคอมปาวด (compounding) การกําจัดสารระเหย (devolatilization) 
และการขึ้นรูป (shaping) เขาไวในกระบวนการผลิตขั้นเดยีวโดยใชเครื่องอัดรีดแบบสกรู 
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