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บทคัดยอ 

 การนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ชีวมวล) มาเปนพลังงานทดแทนกําลังไดรับความนิยม
เปนอยางมาก อันเนื่องมาจาก ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ทําใหมีชีวมวลมากพอที่
สามารถนํามาใชประโยชนได ดังจะเห็นไดจาก การนําชีวมวลมาใชทดแทนถานหิน หรือน้ํามันเตา
ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตางๆเชน โรงสีขาว ขาวโพด โรงงานน้ําตาล โรงงานน้ํามันปาลม 
อยางไรก็ดยีังมีชีวมวลบางสวนทีย่ังไมสามารถนํามาใชประโยชนได ซ่ึงกอใหเกิดภาระในดานการ
จัดเก็บหรือทําลาย โดยมุงไปที่ กากมันสําปะหลัง เปนชีวมวลเปาหมาย ซ่ึงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการใชประโยชนจากกากมันสําปะหลังในครั้งนี้โดยมีเปาหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาตนแบบ
เครื่องอัดแทงกากมันสําปะหลัง 2) เพื่อทดสอบหาอัตราสวนผสมของกากมันสําปะหลังที่เหมาะสม
สําหรับการอัดแทง 3) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแทงชีวมวลที่ผลิตจากกากมันสําปะหลัง จากการ
ทดสอบเพื่อหาสภาวะการอดัเบื้องตนพบวา กากมันสําปะหลังเพียงอยางเดยีวซ่ึงมีลักษณะเปนผง 
อัดตัวเปนแทงไดยากดวยเครือ่งอัดแบบเกลยีวที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากการลื่นไถล จําเปนตองเพิ่มแรง
เสียดทานโดยการผสมขี้เล่ือยในอัตราสวน 7:3 โดยน้ําหนัก โดยอาศัยความชื้นจากการที่มีน้ําเปน
สวนผสม วัตถุประสงคของการวิจยันีค้ือ เพื่อศึกษาผลกระทบของอัตราสวนผสมของน้ําหรือ
ความชื้นที่มีตอการอัดแทงและคุณสมบัติของแทงชีวมวล เพื่อใชเปนแนวทางในการผลติถาน จาก
กากมันสําปะหลังตอไป 
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