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การดัดแปรแปงมันสําปะหลังดวยการแทนที่ของกลุมประจุลบ 3 กลุม ไดแก แปงออคเทนิล 

ซัคซิเนต แปงคารบอกซิลเมทิล และแปงฟอสเฟต โมโนเอสเทอร ซ่ึงแปงออคเทนิล ซัคซิเนต เปน
การดัดแปรแปงในสภาวะความเปนกรด-ดาง 8-10 และ ออคเทนิล ซัคซินิค แอนไฮไดรดรอยละ 1-3 
ในระยะเวลา 60-300 นาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพการ
เกิดปฏิกิริยามีคาตั้งแตรอยละ 19.83-75.52 โดยตัวแปรที่เหมาะสมในการเตรียมแปงออคเทนิลซัคซิเนต 
ไดแก ความเปนกรด-ดาง 8 ปริมาณออคเทนิล ซัคซินิคแอนไฮไดรดรอยละ 3 และระยะเวลาในการ
เกิดปฏิกิริยา 300 นาที ทําใหประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยามีคาสูงสุดเทากับรอยละ 75.52  ความ
หนืดสูงสุดจากการตรวจสอบดวยเครื่องวิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว มีคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความ
เปนกรด-ดางและระยะเวลาของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น  

แปงคารบอกซิลเมทิล ไดจากการทําปฏิกิริยาคารบอกซีเมทิเลชันระหวางแปงที่กระจายตัว
ในสารละลายไอโซโพรพานอลที่มีน้ํารอยละ 7-23 ในสภาวะดางที่ใชโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 
2-10 กับโซเดียมโมโนคลอโรอะซิเตตรอยละ 5-20 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 
จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยามีคาแตกตางกันตั้งแตรอยละ 1.36-15.09 ขึ้นกับ
สภาวะที่ใชในการผลิต โดยสภาวะที่ทําใหประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดเทากับรอยละ 15.09 
เมื่อใชตัวกลางปฏิกิริยาที่มีน้ํารอยละ 1.54 ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 6 และปริมาณ
โซเดียมโมโนคลอโรอะซิเตตรอยละ 12.50 นอกจากนี้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่สูงขึ้นสงผลให
คาการละลายในน้ําเย็นเพิ่มขึ้น 

แปงฟอสเฟตโมโนเอสเทอรถูกผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันในสภาวะกึ่งแหง
ระหวางแปงและโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตในสภาวะที่มีปริมาณโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตรอยละ 3-12 
ความเปนกรด-ดาง 4.5-9.0 ในการทําปฏิกิริยา 60-240 นาที ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส  
ประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดคือรอยละ 23.42 เมื่อใชปริมาณโซเดียมไตรโพลี-ฟอสเฟตรอย
ละ 7.5 ความเปนกรด-ดาง 6.5 ในเวลา 150 นาที ความหนืดสูงสุดและความใสของแปงเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเพิ่มขึ้น และความเปนกรด-ดางลดลง จากนั้นแปงประจุลบที่มี
ประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดจะถูกคัดเลือกเพื่อนําไปดัดแปรรวมกับแปงประจุบวก (Cat) 

เพื่อผลิตเปนแปงแอมโฟเทอริค (amphoteric starch) 
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แปงแอมโฟเทอริคเปนแปงดัดแปรที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ การแทนที่ประจุบวก
เตรียมโดยใช 2-อีพอกซีโพรพิล 3-ไตรเมทิลแอมโมเนียมครอไรดรอยละ 6 ทําปฏิกิริยากับแปงใน
สภาวะความเปนดาง 11 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ประจุลบหมูออคเทนิล 
ซัคซิเนต (OSA) คารบอกซิลเมทิล (CMS) และกลุมฟอสเฟต (PPS) ถูกนํามาศึกษาทั้งการผลิต
ประจุบวกกอนประจุลบและการผลิตประจุลบกอนประจุบวก จากการศึกษาพบวา ระดับการแทนที่
และประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาของทั้งประจุบวกและประจุลบลดลงทั้ง 2 กระบวนการ โดย
ระดับการแทนที่และประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการผลิตประจุลบกอนประจุบวก
ลดลงมากกวา นอกจากนี้ยังพบคาความหนืดสูงสุด เบรกดาวน และการพองตัวของ Cat-OSA สูง
ที่สุด แตอุณหภูมิเร่ิมเกิดเพสทและเซตเบคของแปงดัดแปรดังกลาวมีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
แปง OSA สวนแปงแอมโฟเทอริค Cat-CMS และ Cat-PPS แสดงคาความหนืดสูงสุด เบรกดาวน 
และการพองต่ํากวาแปง CMS  และแปง PPS เอนทัลปของการเกิดเจลาติไนเซชันลดลงทั้ง 2 
กระบวนการ  สวนลักษณะโครงสรางของเม็ดแปงแอมโฟเทอริคที่ไดจากการแทนที่ดวยกลุม  
คารบอกซิลเมทิลและฟอสเฟตถูกดัดแปรเล็กนอย  
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The modification of tapioca starch with anionic substitution, octenyl succinate 

starch (OSA starch), carboxylmethyl starch (CMS), and starch phosphatemonoester 

(PPS) was studied. The OSA starch was prepared in aqueous alkali slurry system pH 

8-10 with octenyl succinic anhydride concentration of 1-3 % and reaction time of 60-

300 min at the temperature of 30°C. The reaction efficiency (RE) was obtained from 

19.83 to 75.52 % depending on reaction conditions. The optimum condition of OSA 

starch preparation was 3 % OSA at pH 8 for 300 min. At this condition, the maximum 

RE of 75.52 % was obtained. From Rapid Visco Analyzer, peak viscosity was higher 

as pH and reaction time increased.  

CMS was prepared by carboxymethylation of starch in alkali medium of iso-

propanol containing 7-23 % water, 5-20 % sodium monochloroacetate (SMCA), 2-10 

% sodium hydroxide (NaOH) at 40 °C for 3 h. From these reaction conditions, the RE 

was different in the range of 1.36-15.09 %. The maximum RE (15.09 %) was found at 

aqueous medium containing 1.54 % water, 6.00 % NaOH, and 12.50 % SMCA. The 

cold water solubility of CMS increased with increasing NaOH concentration. 
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PPS was prepared by phosphorylation in semidry reaction at 130°C with 3-12 % 

sodium tripolyphosphate (STP) and pH 4.5-9.0 for 60-240 min. The maximum RE 

was found to be 23.42 % at the reaction conditions of pH 6.5, 7.5 % STP, and 180 

min. The peak viscosity and paste clarity increased with increasing STP, but 

decreasing pH. The anionic modified tapioca starches with the highest RE were 

selected for further modification of amphoteric starch. 

Amphoteric starch is modified starch containing both cationic and anionic 

charges. Cationic substitution was prepared using aqueous alkaline processes (pH 11) 

with cationic reagent of 2-epoxypropyl 3-trimethylammonium chloride at 40 °C for 24 

h. Anionic charges with different groups including octenyl succinate, carboxylmethyl, 

and phosphate were studied in both before and after cationic substitution processes. 

The DS and RE of either cationic (Cat) or anionic charges decreased in both 

amphoteric modified processes. The DS and RE of the anionic-cationic process 

decreased to a higher extent than those of the cationic-anionic process. The peak 

viscosity, breakdown, and swelling power of Cat-OSA were the highest, but its 

pasting temperature and setback were lower than those of OSA starch. The Cat-CMS 

and Cat-PPS showed lower peak viscosity, breakdown and swelling power than CMS 

and PPS. The enthalpies of amphoteric starches decreased in both processes. The 

morphology of amphoteric starch granules with CMS and PPS was slightly modified.  
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