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การเหน่ียวนําความรอน (induction heating) ไดรับความสนใจอยางมาก และมีการใช

ประโยชนอยางแพรหลาย  ท้ังทางดานอุตสาหกรรมตาง  ๆ  และทางการแพทย เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ซ่ึงลักษณะของการเหน่ียวนําความรอนจะมีท้ังแบบวงจรที่
เปนสวิตชชิง (switching circuit) ท่ีสวนใหญจะใชในงานอุตสาหกรรมครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
ขนาดใหญ เชน เตาอบแบบเหน่ียวนํา หมอตมแบบเหน่ียวนํา การชุบแข็งโลหะ เปนตน ซ่ึงความถ่ีท่ี
ใชในการสวิตชจะอยูในยานความถ่ีตํ่าไมเกิน 200 kHz และอีกแบบหนึ่งคือการเหนี่ยวนําความรอน
ดวยความถ่ีสูงยานความถ่ีวิทยุ (RF induction heating) โดยสวนใหญจะออกแบบเปนวงจรขยาย
สัญญาณ และใชความถ่ีระดับเมกกะเฮิรตซในการเหนี่ยวนําความรอน ซ่ึงจะเปนประโยชนทางดาน
การใหความรอนทางการแพทย  เชน  การใหความรอนสําหรับการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง
(hyperthermia) และการใหความรอนกับอลูมิเนียม ซ่ึงวงจรที่เปนสวิตชชิงความถี่ตํ่าไมสามารถให
ความรอนได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดออกแบบและสรางวงจรเหนี่ยวนําความรอนดวยขดลวด
เหนี่ยวนํายานความถ่ีวิทยุ ซ่ึงใชหลักการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็ก โดยประกอบดวยภาควงจรขับ
กําลังสัญญาณ (pre-amplifier) สงตอยังภาควงจรแยกสัญญาณ (splitter) ใหเปน 2 ทาง สําหรับเปน
อินพุตใหกับภาควงจรขยายสัญญาณกําลังสูง (power amplifier) 2 ชุดเทา ๆ กัน ซ่ึงวงจรขยาย
สัญญาณกําลังสูงแตละชุดใชมอสเฟทเบอร BLF177 ออกแบบเปนคลาสเอบีแบบพุชพูลโดยแตละ
ชุดใชมอสเฟท 4 ตัว ตอแบบขนานกันและรวมสัญญาณในภาคสุดทายดวยภาควงจรรวมสัญญาณ
กําลังสูง (power combiner) สําหรับเปนแหลงจายกําลังใหกับโหลดซ่ึงเปนขดลวดเหนี่ยวนําความ
รอนและนําไปประยุกตใชในการใหความรอนตอไป 
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RADIO FREQUENCY CIRCUIT/POWER AMPLIFIER/INDUCTION HEATING 

 

The induction heating has been very interesting and widespread utilization 

both in an industry and a medical as powerful efficiency and safe energy consuming. 

The nature of induction heating circuits will be both a switching circuit that is used in 

a primarily industrial, household or industrial oven, such as a large inductance boiler, 

a pot induction, solid metal plate. While the frequency which is used for switching 

will be lower than 200 kHz and the other one is the induction heating with high radio 

frequency which is mainly designed to amplify circuit and used mega hertz frequency 

level to induce heating. This will be useful to provide medical treatment, such as 

thermal heating for cancer treatment (hyperthermia) and heat the aluminum. 

Therefore, this research emphasizes on designing and building an integrated induction 

heating with radio frequency inductance that using magnetic inductance principle. The 

sector includes pre-amplifier which is transmitted to the splitter to separate signal into 

2 ways, which will be the input of 2 power amplifiers, each power amplifier is 

MOSFET (BLF177) which is designed to be class AB (push-pull) by using MOSFETs 

4 parallel to each other and the signal feed into the power combiner for a supply is 

provided with a load inductance and the heat applied in the following heat. 
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