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บทคัดยอ 
 
 ปจจุบันระบบการสื่อสารแบบไรสายไดมีการพัฒนากาวหนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครือขายทองถ่ินแบบไรสาย (Wireless Local Area Network : WLAN) ดังนั้น
สายอากาศซึ่งทําหนาที่รับ-สงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาของการสื่อสารแบบไรสาย จึงเปนอุปกรณ
สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่นักวิจัยไดใหความสนใจในการออกแบบและพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพื่อให
ไดสายอากาศที่มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับใชงานในเครือขายทองถ่ินแบบไรสายที่มีประสิทธิภาพสูง
และตรงกับความตองการของผูใชงาน โดยทั่วไปแลวสายอากาศไดโพล (dipole antenna) เปน
สายอากาศที่นิยมใชกับจุดเขาถึง (access point) ของระบบ ซ่ึงมีแบบรูปการแผพลังงานรอบทิศทาง 
ทําใหเกิดการสูญเสียกําลังโดยเปลาประโยชนในทิศทางที่ไมตองการ เชน บริเวณที่ไมมีผูใชงาน 
หรือดานที่ติดกับผนัง จากขอจํากัดดังกลาวงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอสายอากาศแถวลําดับโดยใช 
ไมโครสตริปซึ่งใหแบบรูปการแผพลังงานแบบเจาะจงทิศทาง และสามารถทํางานไดแบบสองแถบ
ความถี่ซ่ึงรองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g ได โดยเริ่มตนศึกษาความเปนไปไดโดยใชวิธีการ
จําลองสายอากาศดวยโปรแกรมสําเร็จรูป IE3D ของสายอากาศแถวลําดับใหอัตราขยายดานหนาโดย
ใชไมโครสตริปดวยที-สลิดโหลดแบบไมสมดุล ซ่ึงไดนําสายอากาศมาจัดแถวลําดับแบบ 41×  เพื่อ
เพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ  จากนั้นหาตําแหนงที่เหมาะสมของสลิดโหลดเพื่อปรับทิศทางของการ
แผคล่ืนใหมีความสมมาตร สุดทายไดสรางสายอากาศแถวลําดับตนแบบที่ไดจากการออกแบบและ
จําลองผล วัดทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศตนแบบที่บรรจุลงในกลองที่ทําจากวัสดุที่แตกตาง
กัน วิเคราะหหาวัสดุที่มีความเหมาะสมในการใชบรรจุสายอากาศตนแบบ เพื่อใหไดสายอากาศที่ตรง
ตามวัตถุประสงคในการออกแบบ 
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Abstract 
 

At present, a development of wireless communication system is advanced, especially 
technologies related to WLAN. Hence, an antenna for electromagnetic signal transmission of the 
wireless communication is important equipment that researchers interest in design and development 
to obtain the suitable antenna with high efficiency and in accordance with user’s requirements. In 
general, dipole antenna is a popular for the system’s access point. However, its signal dispersion 
pattern will be radiated in all directions causing energy loss in the unwanted directions. According 
to this limitation, this research proposed a directive gain array antenna using microstrip patches to 
provide a signal dispersion pattern in specific directions. The research was conducted from an 
antenna simulation model using an application program IE3D to study the antenna’s feasibility to 
provide directive gain by using an asymmetric T-shaped slit loads. The antenna was arranged in a  
1 x 4 array to expand the gain and the signal dispersion pattern was symmetrically adjusted by 
adjusting slit loads’ positions. Finally, an array antenna model was fabricated in accordance with 
the program IE3D in order to measure and analyse results of the difference material that used for 
contain an array antenna model. 
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