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งานวิจัยนี ้ทําการศึกษาอิทธิพลของเซอรโคเนียที ่มีตอสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิง

ประกอบอะลูมินา-ซิลิกอนคารไบด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิง
ประกอบอะลูมินา-ซิลิกอนคารไบด ไดแก ดานความแข็งแรง ความเหนียว และความแข็ง โดยใช
เซอรโคเนียที่มีปริมาณอิธเทียมออกไซดรอยละ 3 โมล เปนสารเติมแตง โดยผสมผงเซอรโคเนีย
ปริมาณรอยละ 10  15  20 และ 25 โดยปริมาตร เปนสารเติมแตงลงในผงอะลูมินา-ซิลิกอนคารไบด
ทํ าการอัดขึ้น รูป  แลวนํ าไปเผาผนึกดวยวิ ธีการฝ งกลบที่ อุณหภูมิ  1550  1600 และ  1650 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 240 นาที หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหลักษณะเฉพาะ  ไดแก วัฏภาค
โครงสรางจุลภาค และทดสอบสมบัติเชิงกล ไดแก ความแข็งแรง ความเหนียว และความแข็ง 

ผลการทดสอบเชิงกลพบวาชิ้นงานที่มีสวนผสมของอะลูมินาปริมาณรอยละ 75 และ 3Y
เซอรโคเนีย รอยละ 25 โดยปริมาตร ที่ผานการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1600oC จะมีคาความทนตอการ 
ดัดโคงสูงสุดเทากับ 249.62±24.07 MPa ช้ินงานที่มีสวนผสมของอะลูมินาปริมาณรอยละ 90 และ 
3Y เซอรโคเนีย รอยละ 10 โดยปริมาตรที่ผานการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1600oC จะมีคาความแข็งสูงสุด
เทากับ 9.16±0.61 GPa และชิ้นงานที่มีสวนผสมของอะลูมินาปริมาณรอยละ 80 และ 3Y เซอรโคเนีย
รอยละ 20 โดยปริมาตรที่ผานการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1600oC จะมีคาความเหนียวสูงสุดเทากับ
5.66±0.10 MPa.m1/2   
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ALUMINA-SILICON CARBIDE/ZIRCONIA COMPOSITE 

 

 The purpose of this work was studied the effect of  3Y-ZrO2 additive on  

mechanical  properties of Al2O3-SiC based composites. The addition of 3Y-ZrO2 

particles was 10, 15, 20 and 25 vol.%, respectively and sintered at 1550, 1600 and 

1650oC for 240 min. by embedding method. Sintered Al2O3-SiC/3Y-ZrO2 composites 

were characterized on the density, phase of composites and microstructure. 

Mechanical properties were measured on the flexural strength, fracture toughness and 

hardness.  

 The results showed that the highest flexural strength of 250±24.07 MPa was 

obtained with 75 vol.%Al2O3-SiC, 25 vol.%3Y-ZrO2 composite sintered at 1600oC. 

The highest hardness of 9.16±0.61 GPa was obtained with 90 vol.%Al2O3-SiC, 10 

vol.%3Y-ZrO2 sintered at 1600oC while the maximum fracture toughness of 

5.66±0.10 MPa.m1/2 was obtained with 80 vol.%Al2O3-SiC, 20 vol.%3Y-ZrO2 

sintered at 1600oC. 
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