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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบการเขาถึงหลายทางแบบแบงรหัส สมรรถนะที่
สนคือการเพิ่มอัตราสวนของพลังงานตอบิต กับสัญญาณรบกวนตอเฮิรตซ ( ob IE ) ดวยการใชระบบของ
สายอากาศเกง การจําลองแบบในบทความนี้ใชสายอากาศแถวลําดับที่เปนไดโพลวางเรียงกันเปนเสนตรง   และได
ประมาณรูปแบบการแจกแจงของผูใชโทรศัพท ดวยการแจกแจงแบบปวสซงและแบบปกติ ผลที่ไดจากการจําลอง
แบบพบวา จํานวนสายอากาศที่ใชแปรผันตรงกับอัตราสวนของพลังงานตอบิต กับสัญญาณรบกวน ตอเฮิรตซแต
แปรผกผันกับจํานวนผูใชโทรศัพท อยางไรก็ตามผลที่ไดจากการจําลองแบบก็แสดงใหเห็นวา การใชระบบสายอากาศ
เกงทําใหเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ไดมากกวาระบบเดิม ซึ่งขอมูลที่ไดมีประโยชนตอการ
ออกแบบจํานวนสายอากาศแถวลําดับในระบบสายอากาศเกงเพื่อใหหมาะสมตอคาอัตราสวนพลังงานตอบิต กับ
สัญญาณรบกวนตอเฮิรตซที่ตองการสําหรับระบบโทรศัพทที่เปนแบบการเขาถึงหลายทางแบบแบงรหัส 
 

Abstract 

 
 This paper presents the development of CDMA systems with increasing ratio between 
energy per bit and interference per hertz ( ob IE ) via smart antenna systems. The uniform dipole 
linear array of dipole is used. The Poisson Distribution and Normal Distribution are used for 
estimating the number of users. The simulation results show that the number of element of array 
is proper to ratio between energy per bit and interference per hertz but inverse to the number of 
users. However, the performance of systems increase with smart antenna systems. In addition, the 
results are useful to find out the suitable number of elements in smart antenna systems for the 
desired ratio of ob IE . 
 

 

 

 

 

ตีพิมพในการประชุมวิชาการครั้งที่ 40  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพมหานคร, 2545 

 


