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 กระบวนการผลิตน้ํ ามันดิบขั้นปฐมภูมิ ร วมกับขั้นทุติ ยภูมิ สํ าห รับแหล งน้ํ ามัน 
ในแองพิษณุโลก สามารถผลิตน้ํามันไดประมาณ 30-50% ของปริมาณสํารองในแหลงกักเก็บ 
จะเห็นไดวายังคงมีน้ํ ามันดิบติดคางหลงเหลืออยูภายในแหลงกักเก็บอีกเปนจํานวนหนึ่ง 
การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบโดยวิธีการขับดวยโพลิเมอร จัดไดวาเปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับการ
ยอมรับวาสามารถเพิ่มการผลิตน้ํามันดิบไดสูงขึ้นมากกวาการผลิตน้ํามันดิบโดยวิธีการขับดวยน้ํา
เพียงอยางเดียวประมาณ 4-7% ของปริมาณสํารองในแหลงกักเก็บ หัวขอของการศึกษานี้ประกอบ
ไปดวย  (1) การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบระหวาง
วิธีการขับดวยน้ํา และวิธีการขับดวยโพลิเมอร โดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอร  (2) นําผลที่ไดไปทํา
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร วิเคราะหกระแสเงินสดรวมกับอัตราผลตอบแทนเงินลงทุน 
เพื่อใชในการเปรียบเทียบตัดสินใจหาโครงการลงทุนที่มีโอกาสและความเปนไปไดมากที่สุดโดย
อางอิงราคาปจจุบันของน้ํามันดิบดูไบ แบบจําลองโครงสรางแหลงกักเก็บจะเปนแบบประทุนคว่ํา 
(Anticline structure) โดยแบบจําลองโครงสรางของแหลงกักเก็บแบงเปน 3 รูปแบบตามขนาด
ของปริมาณสํารองที่ 100 30 และ 5 ลานบารเรล (แหลงกักเก็บที่มีขนาดใหญ ขนาดปานกลาง 
และขนาดเล็ก ตามลําดับ) ในการศึกษาสําหรับแตละขนาดของแหลงน้ํามันนั้นจะมีวิธีการผลิต 
ที่หลากหลายรูปแบบเชน การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของโพลิเมอร และชวงเวลา ที่เหมาะสมของ
การเริ่มตนอัดน้ําหรืออัดโพลิเมอร จากผลการทดสอบแบบจําลองพบวา สําหรับโครงสราง 
แหลงกักเก็บที่มีขนาดใหญ การขับดวยโพลิเมอรจะมีประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น
มากกวาการขับดวยน้ํา อยูในชวง  3.86-7.24%ของปริมาณสํารองในแหลงกักเก็บ  มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน  ( IRR) ที่  28.40-43.76% และมี อัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุน  (PIR)  
ที่ 0.37-0.51 จากการพิจาณาผลการประเมินโครงการที่ดีที่สุดคือรูปแบบที่ใชโพลิเมอรความเขมขน 
1,000 ppm และมีชวงเวลาของการอัดโพลิเมอร 9 ป คือเร่ิมตั้งแตปที่ 3 ถึง 11 ซ่ึงทําใหมีกําไรเปน
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 170 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับโครงสรางแหลงกักเก็บที่มีขนาด 
ปานกลาง การขับดวยโพลิเมอรจะมีประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นมากกวาการขับดวยน้ํา 
อยูในชวง 2.42-5.48% ของปริมาณสํารองในแหลงกักเก็บ มีอัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR) 
ที่ 53.91-56.76% และมีอัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุน  (PIR) ที่ 0.36-0.40 จากการพิจาณา 
ผลการประเมินโครงการที่ดีที่สุดคือรูปแบบที่ใชโพลิเมอรความเขมขน 1,000 ppm และมีชวงเวลา
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ของการอัดโพลิเมอร 8 ป คือเริ่มตั้งแตปที่ 3 ถึง 10 ซ่ึงทําใหมีกําไรเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  
53 ลานดอลลารสหรัฐ  และโครงสรางแหลงกักเก็บที่มีขนาดเล็ก  การขับดวยโพลิเมอร 
จะมีประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นมากกวาการขับดวยน้ํา อยูในชวง 4.39-4.62% 
ของปริมาณสํารองในแหลงกักเก็บ มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่ 20.95-21.73% และมีอัตรา
ผลตอบแทนตอเงินลงทุน (PIR) ที่ 0.66-0.76% จากการพิจาณาผลการประเมินโครงการที่ดีที่สุดคือ
รูปแบบที่ใชโพลิเมอรความเขมขน 600 ppm และมีชวงเวลาของการอัดโพลิเมอร 17 ป คือเร่ิมตั้งแต
ปที่ 4 ถึง 20 ซ่ึงทําใหมีกําไรเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 15 ลานดอลลารสหรัฐ 
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ENHANCED OIL RECOVERY/POLYMER FLOODING/RESERVOIR 

SIMULATION 

 

 Primary and Secondary oil recovery techniques together for oil field in 

Phitsanulok basin are about 30-50% of the original oil in place (OOIP). Therefore, this 

leaves the significant amount of oil remaining in the reservoir. Polymer flooding is 

one of the available technologies that can be used to incremental oil recovery up to 4-

5% of OOIP when its compare with the best case of water flooding. This study 

examines two questions: (1) study and compare of oil recovery efficiency between the 

best case of waterflooding and polymer flooding by using reservoir simulation 

technique and, (2) apply the discount cash flow to optimize the polymer flooding 

selection from each scenario under current Dubai oil prices.  Three sizes of oil fields 

are modeled in anticline reservoir structure with the original oil in place (OOIP) of 

100, 30 and 5 million barrels respectively. Each oil field has many production 

methods by using different polymer concentrations and injection periods. For model 

A100, oil recovery has increased from waterflooding of 3.86-7.24% OOIP.  

The polymer flooding has IRR range from 28.40-43.76% and PIR of 0.37-0.51, and 

the best case is the scenario that used polymer concentration of 1,000 ppm and 

injection period of 3rd-11thyear, that has net present value (NPV) of 170 MMUS$. 

For model A30, oil recovery has increased from waterflooding of 2.42-5.48% OOIP.  

The polymer flooding has IRR range from 53.91-56.76% and PIR of 0.36-0.40, and 
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the best case is the scenario that used polymer concentration of 1,000 ppm and 

injection period of 3rd-10thyear, that has NPV of 53 MMUS$.  For model A05, oil 

recovery has increased from waterflooding of 4.39-4.62% OOIP.  The polymer 

flooding has IRR range from 20.95-21.73% and PIR of 0.66-0.76, and the best case is 

the scenario that used polymer concentration of 600 ppm and injection period of 4th-

20thyear, that has NPV of 15 MMUS$. 
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