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สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศส าหรับตรวจวดัมลพิษท่ีมีแหล่งก าเนิดแบบเส้นทาง

การจราจรมีค่าใชจ่้ายสูง ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานีตอ้งตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีค่าดชันีความเขม้ขน้มลพิษสูง 
ค่าดชันีความถ่ีของความรุนแรงสูง ค่าดชันีพื้นท่ีให้บริการของสถานีท่ีสูง และค่าดชันีผลกระทบต่อ
ประชากรสูง วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือเพื่อระบุต าแหน่ง และจ านวนท่ีเหมาะสมของสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา โดยใช้การวิเคราะห์การตดัสินใจแบบ
หลายวตัถุประสงค์เชิงพื้นท่ี การสร้างแผนท่ีกระจายเชิงพื้นท่ีของความรุนแรงมลพิษประเภท 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่ นอนุภาคขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน รวมถึง
การรวมกันของแผนท่ีด้วย CALINE4 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนพื้นฐานของการ
เปล่ียนแปลงประเภทยานพาหนะ ช่วงเวลาท่ียานพาหนะเคล่ือนท่ี และทิศทางลมท่ีพดัเขา้มาในพื้นท่ี
ศึกษา ผลการศึกษาแสดงค่าการกระจาย ค่าความรุนแรงมลพิษสูงในพื้นท่ีตามแนวถนนมิตรภาพ 
และถนนทางหลวงหมายเลข 224 ค่าความถ่ีของความรุนแรงมลพิษไดรั้บจากความรุนแรงมลพิษ 
ซ่ึงสามารถสังเกตค่าสูงของดชันีไดช้ดัเจนในพื้นท่ีรอบๆ ถนนมิตรภาพบริเวณหนา้ห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล์นครราชสีมา และเทสโลตสัสาขาถนนมิตรภาพ ส่วนบริเวณอ่ืนจะแสดงค่าดชันีปาน
กลางและต ่า ต าแหน่งท่ีตั้งตอ้งสามารถวดัค่าสูงสุดของพื้นท่ีให้บริการไดซ่ึ้งค่าสูงสุดจะพบไดใ้น
บริเวณรอบ ถนนมิตรภาพหน้าห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์นครราชสีมา และตามแนวถนนทาง
หลวงหมายเลข 224 ค่าดชันีสูงสุดของการเปิดเผยผลกระทบต่อประชากรไดม้าจากการวิเคราะห์
ตรรกะความคลุมเครือ ซ่ึงมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 0.6001-0.7931 สามารถสังเกตไดใ้นบริเวณรอบ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 224 ดา้นหน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
วทิยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ลกัษณะเด่นเหล่าน้ีจะสัมพนัธ์กบัความ
รุนแรงของมลพิษ และลกัษณะเหล่าน้ีจะถูกน าไปก าหนดเป็นฟังก์ชนัวตัถุประสงคข์องแบบจ าลอง
การวเิคราะห์การตดัสินใจแบบหลายวตัถุประสงค ์ส าหรับหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของสถานี  

ผลลพัธ์แสดง 15 ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมซ่ึงจะถูกพิจารณาอีกคร้ัง ดว้ยการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ท าให้เหลือ 3 ท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ท่ีตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ 3.66 เป็นค่าของผลรวมทุกฟังก์ชัน
วตัถุประสงค์ ต าแหน่งดงักล่าวถูกตั้งอยู่ตรงขา้มกบัห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์นครราชสีมาบน
พิกดัแนวแกน X1= 831,100 เมตร และแกน Y1=1,658,100 เมตร ส่วนอีกสองสถานีท่ีมีค่าคะแนน
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รองลงมาจะตั้งอยูบ่นพิกดั X2=833,200 เมตร และ Y2=1,658,500 เมตร  และ X3=831,250 เมตร และ 
Y3=1,658,200 เมตร ซ่ึงจะตั้งอยูบ่ริเวณหนา้โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และใกลก้บัสถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ของกรมควบคุมมลพิษ ต าแหน่งท่ีมีค่าคะแนนรองลงมาจะไม่ถูกเสนอ
เป็นท่ีตั้ง 
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 Air quality monitoring station (AQMS) has high cost on the investment to 

detect pollutants from traffic line source. Its location requires maximized conditions 

on pollution intensity, frequency of violence, service area, and people exposure 

impact. The objective of the study is to determine a proper position and a number of 

AQMSs for Nakhon Ratchasima municipal area using the spatial multi-objective 

decision analysis. The spatial distributions of pollution intensity were generated in 

forms of carbon monoxide (CO), nitrogen oxide (NOx) and particulate matter less 

than 10 micron (PM10) including their combination using CALINE4 and GIS, based 

on varying vehicle types, time periods, and wind directions. The result shows high 

pollution dispersions in areas along the Mittrapap Road and Highway 224 The 

maximum frequency of violence index derived from pollution intensity could 

obviously be observed from area surrounding Mittrapap Road in front of the Mall and 

Tesco Lotus department stores. Apart from this, other areas showed moderate and low 

index. Locations provided the highest index of service area were found in the area 

surrounding Mittrapap Road in front of The Mall and along Highway 224. The 

highest index of people exposure impact determined using fuzzy logic, ranged 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

between 0.6001-0.7931, could be observed in the area surrounding Highway 224 in 

front of Mueang Nakhon Ratchasima school, Anuban Nakhon Ratchasima school, 

Nakhon Ratchasima vocational college, and Suranaree Wittaya school. These 

characteristics related to pollution intensity and its impact were then input as objective 

functions in spatial multi-objectives decision analysis for siting proper AQMSs. 

Fifteen proper sites obtained from optimization models of the analysis were 

reconsidered and reduced to 3 proper sites using sensitivity analysis.  The site with 

highest score as 3.66 of combined all objective functions was located opposite to The 

Mall commercial center at coordinate X1= 831,100 m and Y1=1,658,100 m. Other two 

second best sites at coordinates X2=833,200 m and Y2=1,658,500 m,  and X3=831,250 

m and Y3=1,658,200 m were located in front of Mueang Nakhon Ratchasima school 

and too close to the existing AQMS of the PCD, they were thus neglected.  
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