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การบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มส่วนใหญ่ใช้ระบบเอเอส แต่พบว่ามีปัญหาน ้ าทิ้งท่ี

ออกจากระบบยงัคงมีปริมาณสารอินทรียแ์ละสียอ้มหลงเหลืออยู่ ดงันั้น จึงควรมีการเพิ่มระบบ
บ าบดัขั้นท่ีสาม งานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าระบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าประดิษฐ์มีประสิทธิภาพในการบ าบดั
สารอินทรียแ์ละสียอ้มจากน ้าทิ้งของระบบเอเอสไดดี้ แต่มีปัญหาการอุดตนัของตวักลางในระบบ มี
ผลท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบดัและอายุการใช้งานของระบบลดลง ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษาการอุดตันและการคาดการณ์อายุการใช้งานของระบบพื้นท่ีชุ่มน ้ า
ประดิษฐ์แบบไหลใตผ้ิวตวักลางแนวด่ิง ใช้ตวักลางหินดินดานเปรียบเทียบกบัตวักลางกรวดผสม
ทราย เพื่อบ าบดัน ้ าทิ้งสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมฟอกยอ้มท่ีผ่านจากระบบเอเอส มี 3 ชุดการ
ทดลอง เดินระบบท่ีอตัราภาระบรรทุกสารอินทรียเ์ขา้ระบบอยูใ่นช่วง 396.53 – 432.57, 769.02 – 
859.14 และ 1,477.96 – 1,556.06 กิโลกรัมซีโอดี/เฮกแตร์.วนั ตามล าดบั โดยแต่ละชุดการทดลอง
ประกอบไปดว้ยเซ็ทท่ีใชต้วักลางหินดินดาน 2 เซ็ท ไดแ้ก่  เซ็ท SP และ SC เซ็ทท่ีใชต้วักลางกรวด
ผสมทรายอีก 2 เซ็ท ไดแ้ก่ เซ็ท KP และ KC ผลการศึกษาพบวา่ ระบบจ าลองพื้นท่ีชุ่มน ้ าประดิษฐ์
เซ็ทท่ีใช้ตวักลางดินดานมีประสิทธิภาพบ าบดัซีโอดี บีโอดี และสียอ้ม อยู่ในช่วงร้อยละ 77.59 – 
88.04, 89.20 – 92.57 และ 71.49 – 87.93 ตามล าดบั สูงกว่าเซ็ทตวักลางกรวดผสมทราย                          
ผลการศึกษาค่าอตัราการซึมผา่นและประสิทธิภาพการบ าบดัสามารถน ามาคาดการณ์อายุการใชง้าน
ตวักลางในระบบจ าลองพื้นท่ีชุ่มน ้ าประดิษฐ์ พบวา่ เซ็ทตวักลางหินดินดานท่ีปลูกตน้ออ้ (SP) ของ
ชุดการทดลองท่ี 1 คาดการณ์อายุการใชง้านระบบนานท่ีสุด 510 วนั ขณะท่ีเซ็ทตวักลางกรวดผสม
ทรายของชุดการทดลองท่ี 3 คาดการณ์การใช้งานระบบเพียง 179 วนั จะเห็นได้ว่าตวักลาง
หินดินดานมีอายกุารใชง้านระบบไดน้านกวา่ตวักลางกรวดผสมทราย 2.85 เท่า และพบวา่อตัราการ
สะสมของแข็งและอนุภาคขนาดใหญ่ (5 – 20 ไมโครเมตร) ในคอลมัน์แรกมากกวา่ร้อยละ 40 ของ
ปริมาณอนุภาคทั้งหมด ส่วนอนุภาคขนาดเล็ก (2 – 4 ไมโครเมตร) ส่วนใหญ่จะเกิดการสะสมมาก
ในคอลมัน์ท่ีสอง ดงันั้นเม่ือเดินระบบไดน้าน 1.5 – 2 ปี ควรเปล่ียนชั้นตวักลางท่ีระดบัความลึก              
20 – 50 เซนติเมตร เพื่อยืดอายุการใชง้านของตวักลางในระบบและให้น ้ าทิ้งผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
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TEXTILE WASTEWATER/ CONSTRUCTED WETLAND/ CLOGGING/ SHALE 

 

The effluent from Activated Sludge (AS) system, commonly used in textile 

industry, is found to have the remaining amount of organic matter and color.  It is 

suggested to add a tertiary treatment system. Previous researches had proved that the 

constructed wetland (CW) could be used as a tertiary treatment system to remove 

organic matter and color from effluent of the system. The CW shows high efficiency 

of organic matter and color removal. However, the clogging of the media will result 

in a decrease of the efficiency of the system and reduce its’ lifespan.  The objectives 

of this research; is to study the clogging pattern and to estimate lifespan of the 

vertical subsurface constructed wetland system (VSF) with shale as media and 

compared with gravel-sand as media for treatment of effluent from textile.  Three 

VSF series with organic loading 396.53 – 432.57, 769.02 – 859.14 and 1,477.96 – 

1,556.06 kg.COD/ha.-d, respectively, were set. Each series composed of 2 sets of 

shale as media, SP and SC, the 2 sets of gravel-sand as media, KP and KC. The 

results showed that the set with shale as media (SP and SC) had removal efficiencies 

in COD, BOD and color in the range of 77.59 – 88.04, 89.20 – 92.57 and 71.49 – 

87.93, respectively, and higher than gravel-sand sets. The results of the filtration rate 

and removal efficiencies were used to estimate the lifespan of media in VSF. It was 

found that the shale set with reed (Phragmites austrailis) of series 1 had 510 days for 
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lifespan estimation while the gravel-sand set of series 3 had 179 days for lifespan 

estimation. It was cleared that the shale set had lifespan 2.85 times of gravel-sand set.  

And more than 40% of the particle size (5-20 µm) was accumulated in the first 

column of each set, while, the smaller particle size (2-4 µm) was mostly was 

accumulated in the second column. 
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