
ก 

ไพวรรณ์  เขียวอ่อน : ก าลังรับแรงอัดและก าลังแรงดัดของตัวอย่างวัสดุพื้นทางเดิมปรับปรุง
คุณภาพ  ด้วยซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม (COMPRESSIVE AND FLEXURAL STRENGTHS 
OF RECYCLED PAVEMENT BASE MATERIAL STABILIZED WITH CEMENT AND 
ADMIXTURES) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข 

                  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาก าลังรับแรงอัดและก าลังรับแรงดัดของวัสดุมวล
รวมพื้นทางเดิมปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และสารโพลิเมอร์เคมโรด  ผลการทดสอบพบว่าปริมาณ
ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงก าลังรับแรงอัดที่ปริมาณน้ าเหมาะสม เท่ากับร้อยละ 3.5  สาร
โพลิเมอร์เคมโรดที่ปริมาณเหมาะสมสามารถเพิ่มก าลังรับแรงอัด  ก าลังรับแรงดัด  และค่าการโก่ง
ตัว  ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังลังรับแรงอัดและปริมาณสารโพลิเมอร์เคมโรดแสดงได้ด้วยฟังก์ชั่น 
Y = -0.957Z + 26.62   เมื่อ Y คือก าลังรับแรงอัด  และ Z คือปริมาณสารโพลิเมอร์เคมโรด  
ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังลังรับแรงดัดและปริมาณสารโพลิเมอร์เคมโรดแสดงได้ด้วยฟังก์ชั่น A = 
-0.011Z2 + 0.117Z + 1.109  เมื่อ A คือก าลังรับแรงดัด  และความสัมพันธ์ระหว่างการโก่งตัวและ
ปริมาณสารโพลิเมอร์เคมโรดแสดงได้ด้วยฟังก์ชั่น  B = -0.010Z2 + 0.101Z + 0.282  เมื่อ B     
               ปริมาณสารโพลิเมอร์เคมโรดที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 5  การเติมสารโพลิเมอร์เคม
โรดในปริมาณที่เหมาะสมนี้ช่วยเพิ่มก าลังรับแรงอัดได้มากขึ้นถึงร้อยละ 18   เพิ่มก าลังรับแรงดัดได้
มากขึ้นถึงร้อยละ 13  และเพิ่มค่าการโก่งตัวได้มากขึ้นถึง 176  คุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุงอย่าง
เห็นได้ชัดคือการโก่งตัว  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  สารโพลิเมอร์เคมโรดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและ
ความคืนตัวของวัสดุ  เมื่อมีน้ าหนักมากระท า   
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This research aims to investigate compressive and flexural strengths of 

recycled pavement base material stabilized with cement and Polymer Chem Road. 

The test results show that the suitable cement content for stabilization of recycled 

pavement base material is 3.5%. Polymer Chem Road at optimal content can improve 

compressive and flexural strengths and deflection of the recycled pavement base 

material. The relationship between compressive strength and Polymer Chem Road 

content is represented as   Y = -0.957Z + 26.62   where Y is compressive strength. 

The relationship between flexural strength and Polymer Chem Road content is 

represented as A = -0.011Z
2 

+ 0.117Z + 1.109 where A is flexural strength. The 

relationship between deflection and Polymer Chem Road content is represented as B 

= -0.010Z
2 

+ 0.101Z + 0.282 where B is deflection. The optimal Polymer Chem Road 

content is found to be 5%. With this optimal content, the compressive strength, 

flexural strength and deflection increase 18%, 13% and 176%, respectively. The 

deflection improvement is found to be distinct. In other words, Poly   Chem Road 

improves compression and swelling characteristics of recycled pavement base 

material significantly when loaded. 
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