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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาจุลินทรียที่มีความสามารถในการกําจัดกลิ่นในรูป

ของกาซไฮโดรเจนไซยาไนดดวยระบบฟกซ-ฟลมไบโอสครับเบอร และเพื่อศึกษาตัวแปรในสภาวะ

ที่เหมาะสมที่ทําใหระบบมีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยใชจุลินทรียรวมกลุม (Mixed culture) ของ 

Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 และ Pseudomonas monteilii SUTS 2 ซ่ึงเปนจุลินทรียที่มี

ความสามารถสูงในการยอยสลายไซยาไนด มาศึกษาพัฒนาโดยนํามาตรึงบนผิวของตัวกลางในระบบ

ฟกซ-ฟลมไบโอสครับเบอร พบวาสภาวะที่เหมาะสมที่ทําใหการกําจัดกาซไฮโดรเจนไซยาไนดดวย

ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงถึง 100% ไดแก ที่อัตราการไหลของกาซ 104 มิลลิลิตร/นาที อัตราการไหล

ของของเหลว 20 มิลลิลิตร/นาที และที่ระยะเวลากักเก็บ 2.04 นาที หลังจากนั้นจึงทําการศึกษาการ

กําจัดกาซไฮโดรเจนไซยาไนดที่ระดับความเขมขน 10, 20 และ 30 ppm ในการศึกษาระยะแรก (Short 

term period) ทําการเดินระบบตอเนื่อง 24 ชั่วโมงทําการเก็บตัวอยางที่เวลา 0, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง 

ทําการตรวจวิเคราะหปริมาณไซยาไนดที่เหลืออยู ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ปริมาณไนเตรท

ไนโตรเจน พบวา ระบบฟกซ-ฟลมไบโอสครับเบอรยังคงมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดกาซที่ความ

เขมขน 10 ppm ไดมากถึง 100% ในชั่วโมงที่ 6 และ 12 ของการเดินระบบ แตลดลงเปน 98% ใน

ชั่วโมงที่ 24 ของการเดินระบบโดยมีความเขมขนของกาซไฮโดรเจนไซยาไนดออกจากระบบ 0.2 

ppm ขณะท่ีเมื่อเพิ่มความเขมขนของกาซไฮโดรเจนไซยาไนดเปน 20 ppm พบวา ระบบมี

ประสิทธิภาพสูงที่สุดคิดเปน 97% ในชั่วโมงที่ 24 ของการเดินระบบ โดยมีความเขมขนของกาซ

ไฮโดรเจนไซยาไนดออกจากระบบ 0.6 ppm และเมื่อเพิ่มความเขมขนเปน 30 ppm พบวา ระบบมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดสูงขึ้นคิดเปน 98% ในชั่วโมงที่ 24 ของการเดินระบบ โดยมีความเขมขน

ของกาซไฮโดรเจนไซยาไนดออกจากระบบ 0.6 ppm จากนั้นทําการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัด

ไฮโดรเจนไซยาไนดดวยระบบดังกลาวในระยะยาว (Long term period) โดยทําการศึกษาที่ระดับ

ความเขมขน 10 ppm ซ่ึงมีประสิทธิภาพการกําจัดสูงที่สุดจากการศึกษาในระยะแรก มาทําการศึกษา

โดยการเดินระบบตอเนื่องเปนเวลา 72 ช่ัวโมง พบวาระบบมีประสิทธิภาพสูงถึง 100% ตลอด

ระยะเวลาการเดินระบบ ดังนั้นจึงเพิ่มความเขมขนของกาซไฮโดรเจนไซยาไนดเปน 30 ppm เพื่อทํา

การหาประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดของระบบ (Optimum efficiency) พบวาระบบสามารถกําจัดกาซ

ไฮโดรเจนไซยาไนดไดสูงถึง 100% ในชั่วโมงที่ 24 และ 72 ของการเดินระบบ เชนกัน ขณะที่จํานวน

เซลลของจุลินทรียรวมกลุม (Mixed culture) สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนเซลลไดอยางตอเนื่อง
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จากการศึกษาน้ําหนักของตัวกลางที่ใชเปนตัวยึดเกาะของจุลินทรียมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากการ

ตรวจวิเคราะหไมพบไซยาไนด และแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งการศึกษาระยะแรก และในระยะยาว 

ขณะที่ปริมาณไนเตรทมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประสิทธิภาพการกําจัดไฮโดรเจนไซยาไนด

เชนเดียวกันทุกการทดลอง จึงสามารถสรุปไดวาเมื่อนําจุลินทรียรวมกลุมของ Agrobacterium 

tumefaciens SUTS 1 และ Pseudomonas monteilii SUTS 2  มาใชในการกําจัดกลิ่นในรูปของกาซ

ไฮโดรเจนไซยาไนดโดยใชระบบฟกซ-ฟลมไบโอสครับเบอรซ่ึงมีจุลินทรียรวมกลุมดังกลาวอาศัยอยู

บนตัวกลางนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดกลิ่นในรูปของกาซไฮโดรเจนไซยาไนด 

 

คําสําคัญ (keywords): กล่ิน (Odor), ฟกซ-ฟลม ไบโอสครับเบอร (Fixed-film bioscrubber), 

ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide), ประสิทธิภาพการกําจดั (Removal efficiency) 
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Abstract 

The research objectives were to develop microbial capacity for hydrogen cyanide odor 

removal by fixed-film bioscrubber system and to study the appropriate and optimum operating 

parameters for bioscrubber system. Mixed culture of Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 and 

Pseudomonas monteilii SUTS 2 showed high removal capacity of potassium cyanide solution was 

developed by cell immobilization on packing materials in fixed-film bioscrubber. The optimum 

operating parameters in the system exhibited almost 100% hydrogen cyanide removal were 104 

ml/min of HCN gas flow rate, 20 ml/min of liquid media flow rate and 2.04 min of empty bed 

retention time. Under optimum conditions, the 24 hours continuous short term period experiments 

were set at 10, 20,  and 30 ppm and sampling at 0, 6, 12, and 24 hrs of study. The residual cyanide, 

ammonia, and nitrate were analyzed. The results showed this fixed-film bioscrubber system 

obtained almost 100% removal efficiency at 10 ppm within 6 and 12 hrs of study whereas its 

efficiency dropped to 98% at 24 hrs with 0.2 ppm of residual cyanide. At 20 ppm of hydrogen 

cyanide, the system revealed the decreasing removal efficiency that was 97% with 0.6 ppm of 

residual cyanide at 24 hrs. At 30 ppm, the system enhanced the removal efficiency up to 98% with 

0.6 ppm of residual cyanide at the end of study. After that, the 72 hours continuous long term 

period experiment was set at 10 ppm obtained the optimum efficiency in short term period 

experiment. This fixed-film bioscrubber system showed almost 100% removal efficiency with no 

residual cyanide at all periods of time; therefore, the hydrogen cyanide gas was increased to 30 

ppm for finding the optimum efficiency. The bioscrubber system still revealed the same removal 

efficiency that was 100% with no residual cyanide. In addition, cell weights of mixed culture 

immobilized on packing materials were in the trend of increasing. The ammonia did not detect in 

all experiments whereas the nitrate concentration depended on the hydrogen cyanide removal 

efficiency. Therefore, it can be concluded that the mixed culture of Agrobacterium tumefaciens 

SUTS 1 and Pseudomonas monteilii SUTS 2 in fixed-film bioscrubber system exhibited the 

optimum removal efficiency for hydrogen cyanide odor. 

 

 

 

 

 

 

 

 




