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  ในปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สายนั� นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื�องมาจากระบบ

ดงักล่าวไดถู้กพฒันาจนสามารถส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและใช้งานไดอ้ยา่งสะดวกสบายไม่วา่จะ

อยูใ่นบริเวณใดของเครือข่ายก็ตาม แต่ระบบเครือข่ายไร้สายนั�นก็ยงัคงมีปัญหาอยูม่าก เช่น สัญญาณ

คลื�นหลายวิถีและสัญญาณแทรกสอด เป็นตน้ ดังนั�นจึงได้มีการคิดระบบที�สามารถแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวนั�นก็คือ ระบบสายอากาศเก่ง เนื�องจากระบบสามารถที�จะก่อรูปลาํคลื�นหลกัไปยงัทิศทาง

ของสัญญาณที�ตอ้งการ และในขณะเดียวกนัก็จะหันพูขา้งหรือจุดศูนยไ์ปยงัทิศทางของสัญญาณ

รบกวน ซึ� งกระบวนการดงักล่าวเรียกวา่ การก่อรูปลาํคลื�น โดยระบบสายอากาศเก่งจะประกอบไป

ดว้ยสองส่วนหลกัๆ คือ สายอากาศแถวลาํดบัและระบบประมวลผลสัญญาณ ซึ� งระบบประมวลผล

สัญญาณนั�นจะทาํหน้าที�ในการวิเคราะห์หาทิศทางการมาถึงของสัญญาณ โดยวิธีที�เป็นที�นิยมและ

ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ได้แก่ วิธี MUltiple SIgnal Classification (MUSIC) algorithm เนื�องจากเป็น

วิธีที�ไม่ซบัซ้อนและสามารถวิเคราะห์หาทิศทางการมาถึงของสัญญาณไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ 

อย่างไรก็ตามวิธี MUSIC นั� นก็ยงัคงมีปัญหาอยู่หากระบบมีค่าอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ

รบกวนที�ต ํ�า ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์หาทิศทางการมาถึงของสัญญาณก็จะลดตํ�าลง ดงันั�นใน

การแก้ปัญหาจาํเป็นจะตอ้งเพิ�มจาํนวนการสุ่มตวัอย่างให้เหมาะสมกบัค่าอตัราส่วนสัญญาณต่อ

สัญญาณรบกวน ดังนั�นวิทยานิพนธ์ฉบับนี� จึงได้นําเสนอการใช้เทคนิคการปรับจาํนวนการสุ่ม

ตวัอย่างมาประยุกต์ใช้กบัวิธี MUSIC ในการวิเคราะห์หาทิศทางการมาถึงของสัญญาณ โดยจะทาํ

การปรับเลือกจาํนวนการสุ่มตวัอย่างที�เหมาะสมกบัค่าอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนใน

ระบบ เพื�อทําการวิเคราะห์หาทิศทางการมาถึงของสัญญาณให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยาํ 

นอกจากนั�นระบบยงัไม่จาํเป็นต้องใช้จาํนวนการสุ่มตวัอย่างที�มากเกินความเหมาะสม ดงันั�นตวั

ประมวลผลในระบบจึงสามารถที�จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการถนอมซีพียูของตัว

ประมวลผลไม่ใหท้าํงานหนกัไดอี้กดว้ย 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 

Abstract 

 

  At present, wireless communication systems are very popular as these have been 

developed to achieve a high speed data transmission and also comfort users in everywhere. 

However, there are some impairment such as multipath and interference signals. A smart antenna 

technology is envisaged to tackle those problems because it can point main beam to desired 

direction while its nulls or sidelobes are steered to directions of interference signal. This process 

is so called beamforming. The smart antenna systems are constituted by antenna array and signal 

processing unit. In the signal processing unit the Directions Of Arrival (DOA) of incoming signal 

are predicted or estimated. The MUtiple Signal Classification (MUSIC) algorithm is relatively 

famous among other DOA finding algorithms as it is not complex but provides high accuracy. 

However, in order to achieve high accuracy the algorithm needs high Signal-to-Noise Ratio 

(SNR) otherwise the DOA estimation may be not successful. This can be ease by utilizing more 

snapshot or more sampling data. Therefore, this thesis proposes adaptive snapshot technique to 

choose number of snapshot suitable for systems’ SNR. This technique helps increasing DOA 

estimation accuracy. Also, in case of the system having high SNR, the technique can give small 

number of snapshot which is considerably able to ease the CPU of signal processing unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




