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พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมพอสิทระหวา่งพอลิแลคติคแอสิด(PLA) พอลิพอลิบิว

ทีลีนอะดิเพรตเทอเรพธาเรต (PBAT) และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)ถูกเตรียมดว้ยเครืCองอดัรีด
สกรูคู่ ชิ5นงานทดสอบถูกขึ5นรูปโดยใชเ้ครืCองกดอดั พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมพอสิททีCไดจ้ะ
ถูกนาํมาวเิคราะห์สมบติัทาง สมบติัทางกล และสัณฐานวทิยา โดยศึกษาผลของปริมาณของพอลิพอ
ลิบิวทีลีนอะดิเพรตเทอเรพธาเรต และผลของกราฟโคพอลิเมอร์ระหวา่ง PLA และ maleic anhydride 
(PLA-g-MA) ซึC งทาํหนา้ทีCเป็นตวัประสานต่อสมบติัต่างๆ รวมถึงอิทธิพลปริมาณแคลเซียม
คาร์บอเนต  ซึC งผลการวเิคราะห์บ่งชี5วา่ การเติม PBAT ใน PLA มีผลต่อการเพิCมขึ5นของค่าความ
ยดืหยุน่ ณ จุดแตกหกัและค่าความตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสม และมีแนวโนม้เพิCมขึ5น
เมืCอปริมาณ PBATเพิCมขึ5นอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ค่าความตา้นทานแรงดึง และค่ามอดุลสัของยงักข์อง 
PLAจะลดลง เมืCอใส่ PLA-g-MA ในพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง PLA และ PBAT พบวา่ช่วยเพิCมสมบติั
ทางกลของพอลิเมอร์ผสม เนืCองจากการใส่ PLA-g-MA ส่งผลต่อการปรับปรุงการยึดติดระหวา่งเฟส
ของพอลิเมอร์ส่งผลใหส้มบติัทางกลของพอลิเมอร์ผสมดีขึ5น เมืCอเติมแคลเซียมคาร์บอเนตในพอลิเมอร์
ผสมทีCการปรับปรุงความเขา้กนัไดด้ว้ย PLA-g-MA พบวา่ค่าความตา้นทานแรงดึงของพอลิเมอร์ผสม 
จะลดลง และมีแนวโนม้ลดลงเมืCอปริมาณ CaCO3 เพิCมขึ5นอาจเนืCองมาจากการเกิดรวมกลุ่มของ CaCO3 
อยา่งไรก็ตามค่ามอดุลสัของยงักมี์แนวโนม้เพิCมขึ5น เมืCอทดสอบสมบติัของฟิลม์พลาสติก พบวา่ค่า
ความตา้นทานแรงดึง และค่ามอดุลสัของยงัก ์ของพอลิเมอร์คอมพอสิทมีค่าสูงกวา่พอลิเมอร์ผสมและ
พอลิเมอร์ผสมทีCมีการปรับปรุงความเขา้กนัไดเ้ล็กนอ้ย ในขณะทีCค่าความยดืหยุน่ ณ จุดแตกหกัใน
แนว MD และ TD ของฟิลม์ทีCเตรียมไดจ้ากพอลิเมอร์ผสมทีCมีการปรับปรุงความเขา้กนัไดมี้ค่าสูงทีCสุด 
ในขณะทีCฟิลม์ทีCเตรียมจากพอลิเมอร์ผสมมีค่าความยดืหยุน่ ณ จุดแตกหกัสูงกวา่ฟิลม์ทีCเตรียมไดจ้าก 
PLA/PBAT/CaCO3 ทั5งในทิศทาง MD และ TD 
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Abstract 
 

 
The blends and composites of poly (lactic acid) (PLA), poly (butylene adipate-co-

terephthalate) (PBAT) and calcium carbonate (CaCO3) were performed by using a twin screw 
extruder. The test specimens were prepared by compression molding machine. The effects of 
content of PBAT and CaCO3 and the adding of PLA-g-MA on the mechanical and morphological 
properties of blends and composites were studied. The results indicated that by adding PBAT into 
PLA, the elongation at break and impact strength of blends increased but the tensile strength and 
Young’s modulus decreased. With the addition of PLA grafted with maleic anhydride (PLA-g-MA) 
in PLA/PBAT blend, PLA-g-MA enhanced the adhesion between PLA and PBAT leading to the 
improvement of the mechanical properties. With the addition of CaCO3, tensile strength decreased 
with increasing CaCO3 contents while Young’s modulus increased. Moreover, Incorporating 
CaCO3 resulted in increased tensile properties of film of PLA/PBAT blend while Young’s modulus 
insignificantly changed.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




