
 

 

 

 

 

 

 

 

ถาวร ธีรเมธาทิพรัตน : ชุดทดสอบการทะลุทะลวงแบบพกพา สําหรับการควบคุมคุณภาพ
งานบดอัด (A PORTABLE CONE PENETROMETER FOR COMPACTION WORK
CONTROL) อาจารย ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.อว ิร ุทธิ์ ชินก ุลกิจน ิวัฒน , 99 หนา

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถใชในการควบคุมคุณภาพของงาน
บดอัดดินไดอยางคลองตัว เสียคาใชจายนอย โดยไมสงผลตอประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงาน
อุปกรณน้ีจะอานคาความแนนแหง (Dry density, ) รวมทั้งคาซีบีอาร(California Bearing Ratio,

) ในสนามไดทันทีขณะทําการทดสอบ  ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาใหมน้ี      มีขนาดเล็ก
สามารถพกพาไดงายและในการใชงานตองการผูทดสอบเพียงคนเดียว ปลายดานหน่ึงของอุปกรณ
เปนกรวยแหลมทํามุม 60 องศา จึงต้ังชื่ออุปกรณชุดน้ีวา Portable Cone Penetrometer หรือ PCP

นอกจากน้ีการศึกษาน้ีไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคาแรงกดที่กดใหกรวยจมลง
เปนระยะ 20 มิลลิเมตร (PCPF) กับคาซีบีอารแบบแหง (Unsoked CBR) คาซีบีอารแบบเปยก
(Soaked CBR) ความหนาแนนแหง (Dry density, ) และความชื้นในดินบดอัด (Water content,

) โดยแบงความสัมพันธออกเปนสามสวน ไดแก ความสัมพันธของดินที่บดอัดที่ความชื้นดาน
แหง  ความสัมพันธของดินที่บดอัดที่ความชื้นที่เหมาะสม และความสัมพันธของดินที่บดอัดที่
ความชื้นดานเปยก เพื่อนําไปใชรวมกับชุดทดสอบ PCP ในการควบคุมคุณภาพงาน   บดอัดดินคัน
ทาง พบวาคาความคลาดเคลื่อนของผลทํานายอยูในชวงคาที่ยอมรับไดในงานวิศวกรรม

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ลายมือชื่อนักศึกษา
ปการศึกษา 2557 ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา
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The objective of this research is to develop a light and simple divice to assist

the field compaction control work by providing field density and field CBR. As one

tip of the device is 60 degree cone shape, the device is called Portable Cone

Penetrometer (PCP). The PCP is light, portable and operable by only 1 person.

Relationships among the magnitude of force to reach 20 mm cone penetration

depth (PCPF), soaked- and unsoaked-CBRs, dry density, and water content were

introduced. The relationships were developed for three zones based on compacted

water contents; dry side, wet side, and at the optimum water content. Verification

provided very good agreement between read and predicted results.
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