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บทคดัย่อ 

ผลึกเด่ียว โซเดียมไฮโดรเจน แอลทาเทรต ถูกปลูกโดยวิธีการปลูกผลึกจากสารละลายแบบ
ดั้งเดิม และการปลูกผลึกแบบเอสอาร์หรือแบบทิศทางเดียว ซ่ึงใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายระหวา่งสารโซเดียม     
ไฮดรอกไซด ์และ กรดทาร์ทาริค ในการปลูกผลึกแบบดั้งเดิม ท่ีอุณหภูมิ 313  333 และ 353 เคลวิน พบวา่
ผลึกเด่ียวท่ีไดมี้ลกัษณะใส ไม่มีสี มีขนาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนผลึกท่ีปลูกโดยวิธีการปลูกแบบทิศทางเดียว 
ผลึกมีลกัษณะขุ่น และเกิดผลึกซ้อนทบักนั  เม่ือทดลองอุณหภูมิเร่ิมตน้สูงข้ึนพบวา่ผลึกท่ีน ามาเป็นเม็ด
ผลึกเร่ิมตน้จะละลายก่อน ดงันั้น ผลึกท่ีใช้ในการก าหนดลกัษณะเฉพาะ จึงเป็นผลึกท่ีปลูกดว้ยวิธีแบบ
ดั้งเดิมเท่านั้น เนน้ผลึกท่ีปลูกท่ีอุณหภูมิ 353 เคลวนิ เน่ืองจากผลึกมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด โดยการศึกษา
การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์แบบผลึกเด่ียว และแบบผง เพื่อยืนยนัลกัษณะโครงสร้างของผลึก การศึกษา
การแปลงฟูเรียร์ของรังสีอินฟราเรด เพื่อยนืยนัหมู่ฟังกช์นัของผลึก รวมทั้งการศึกษาสมบติัทางความร้อน
ของผลึก และจากการศึกษาสมบติัไดอิเล็กทริกพบว่า ผลึกมีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกสูง และค่าการสูญเสีย 
ไดอิเล็กทริกท่ีค่อนขา้งต ่า ในการศึกษาสมบติัทางแสงโดยการวดัการส่องผ่านของแสงอลัตา้ไวโอเลต 
พบวา่มีค่าความยาวคล่ืนเร่ิมตั้งแต่ 250 นาโนเมตร รวมทั้งการศึกษาสมบติัเฟอร์โรอิเล็กทริกของผลึก โดย
ใชว้ธีิการวดัวงฮีสเตอรีซีส ของค่าสนามไฟฟ้า กบัค่าโพลาไรเซชนั ซ่ึงรายละเอียดจะไดอ้ธิบายต่อไป 
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Abstract 

The Single crystals of sodium hydrogen L-tartarate (SHT) were grown by slow evaporation 
solution technique (SEST) from an aqueous solution of sodium hydroxide and L-tartaric acid at 313 
333 and 353 K. It was not possible to obtain a good quality of SHT crystal by SR method in this study. 
Good optical qualities single crystals were grown by SEST method at 353K. Single crystal and Powder 
XRD have confirmed the formation of the SHT single crystal. FT-IR has confirmed the functional 
groups of the grown crystal. Thermal gravimetric was employed to study the thermal properties of the 
grown crystal. Dielectric study showed higher dielectric permittivity and lower dielectric loss in 
conventional method grown SHT crystal. UV-vis reveals that the UV cut off wavelength is 250 nm. 
The ferroelectric P-E hysteresis loop characteristics of the SEST grown SHT crystal was studied and 
discussed in detail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




