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      เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network) คือหน่ึงในเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
ท่ีถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายในการเฝ้าสังเกตการเปล่ียนของส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Monitoring) งานวิจัยช้ินน้ีจึงมุ่งศึกษาและน าเสนอการต้นแบบระบบการประมาณค่าในช่วง 
(Interpolation) ของตวัแปรอุณหภูมิเชิงพื้นท่ีโดยใชซิ้กส์บี (ZigBee) ซิกส์บีถูกก าหนดมาตรฐานใน
การติดต่อส่ือสารโดยคณะกรรมการจาก IEEE ซ่ึงซิกส์บีถูกพฒันาให้มีการใชพ้ลงังานต ่า มีราคาถูก 
และมีความสามารถในการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ จึงท าให้ซิกส์บีถูกน าไปประยุกต์ใช้งาน
อยา่งกวา้งขวางในหลายๆอุตสาหกรรม ในงานวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษาระบบการประมาณค่าตวัโดยเชิง
พื้นท่ีโดยทดสอบการประมาณค่าในช่วงของพื้นผิวอุณภูมิโดยใช้อลักอริทึมทินเพลตสไปล์โดยใช้
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายซิกส์บี อุณหภูมิท่ีตรวจวดัค่าไดแ้ละพิกดัของแต่ละโหนด ณ เวลานั้นจะถูก
ส่งเขา้มาท่ีสถานีฐานอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้เกิดการค านวณพื้นผิวอุณหภูมิบนพื้นท่ีทดสอบแบบได
นามิก และจากการส่งขอ้มูลเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองของโหนดต่างๆท าให้ขอ้มูลท่ีถูกส่งเขา้มามีจ านวน
มหาศาลซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาโอเวอร์ฟิตต้ิงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นงานวจิยัช้ินน้ีจึงมี
จุดประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาน้ีโดยการพฒันาโมเดลพื้นผวิขอ้มูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดบนพื้นฐานของ
อลักอริทึมมินิมมัเดสคริปชั่นเลนจ์ข้ึนมา  ซ่ึงผลการทดสอบของการวิจยัในคร้ังน้ีให้ผลลพัธ์ของ
จ านวนจุดท่ีน ามาใช้ในการค านวณท่ีเหมาะกบัพื้นท่ีสนามทดสอบโดยผลลพัธ์ของโมเดลพื้นผิว
ขอ้มูลท่ีได้นั้นถูกสร้างข้ึนมาระหว่างจุดตดัท่ีดีท่ีสุดของค่าความคลาดเคล่ือนและการค านวณท่ี
ซบัซ้อนของโมเดลขอ้มูล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาเสริมความสามารถของระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 Wireless Sensor Network is one of widely used wireless technology for 

environmental monitoring. The aim of this paper is to study and to propose a 

prototype system of spatiotemporal variables interpolation on ZigBee. According to 

communication standard by IEEE committee, ZigBee is developed for low-energy 

consumption, cost-effective and various networking protocols, making it suitable for 

many industries. This paper adopted surface approximation algorithm based on Thin 

Plate Spline to interpolate temperature surface from spatiotemporal data acquired by 

ZigBee. Each node in the network was implemented by an Arduino MCUs equipped 

with temperature sensor. The sensed value and its current location were continuously 

transmitted to the base station, whose role is to dynamically compute the underlying 

surface. As the acquisition proceeded, the amount of information flown within the 

network enormously increased and thus inevitably causing over fitting. Our 

contribution is thus to remedy this pitfall by developing an optimal surface modeling 

based on Minimum Description Length algorithm. The results reported herein suggest 

an appropriate number of control temperatures at a given instance, whose  
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corresponding surface is generated with the best compromise between approximating 

error and computational complexity, effectively enhancing the WSN performance.  
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