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บทคดัย่อ 
 

 งำนวิจยัน้ีน ำเสนอกำรศึกษำกำรส่ือสำรผ่ำนสำยไฟฟ้ำส ำหรับกำรวดัค่ำก ำลงัไฟฟ้ำจำกระยะไกล 
ระบบน้ีมีควำมสำมำรถในกำรส่งขอ้มูลท่ีได้จำกกำรตรวจวดัไปยงัคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงผ่ำนสำยไฟฟ้ำ 
อุปกรณ์โมเดม PLC เป็นวงจรกรองสัญญำณควำมถ่ีสูงผำ่นถูกออกแบบให้น ำมำใชเ้พื่อส่งและรับขอ้มูลกำร
วดัก ำลงังำน โดยกำรส่งสัญญำณผสมเขำ้ไปในสำยไฟฟ้ำท่ีส่งก ำลงังำนไฟฟ้ำท่ีควำมถ่ี 50 Hz  กำรควบคุม
กำรส่งก ำลงัไฟฟ้ำใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ถูกโปรแกรมเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของโมเดม PLC และกำร
เช่ือมต่อต่ำง ๆ เคร่ืองมือวดัท่ีต่อเช่ือมกบัโมเดมมีกำรระบุหมำยเลขต ำแหน่ง IP ท่ีเฉพำะตวั เพื่อแยกแยะ
อุปกรณ์นั้ น ๆ ออกจำกอุปกรณ์ อ่ืนได้ กำรประเมินประสิทธิผลของระบบท่ีน ำเสนอใช้โปรแกรม 
MATLAB/Simulink ช่วยในกำรด ำเนินกำร 
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ABSTRACT 
 

This research project presents a study of power line communication for electrical power 
telemetering. This system has a special capability of transmitting the measured values to a centralized 
computer via power lines. The PLC modem as a passive high-pass filter is designed for transmitting and 
receiving information. Its function is to send the information carrier together with transmitted data by 
superimposing it on the 50 Hz power frequency signal. A microcontroller is employed to function as the 
main processing of the modem. It is programmed for PLC control and interfacing with other devices. Each 
power meter, connected via a PLC modem, is assigned with a unique identification number (address) for 
distinguishing each device from one another. To evaluate the effectiveness of the proposed system, 
simulation through MATLAB/Simulink software was conducted.  
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