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วิทยานิพนธน้ีนําเสนอการศึกษาแบบจําลองยอสวนของเสาเข็มดินซีเมนตจัดเรียงแบบซี
แคนท ที่ผสมโดยใชวิธีผสมเชิงกลระบบเปยก เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของกําลังรับแรงเฉือนตามแนว
ยาวของรอยตอเสาเข็มดินซีเมนตที่มีตอกําลังของหนาตัด โดยไดทําการสรางแบบจําลองเสาเข็มดิน
ซีเมนตสองตนเรียงเหลื่อมกันดวยมาตราสวน 1 ตอ 10 ในแปลงดินเหนียวออนมากคงสภาพดวย
เคร่ืองผสมขนาดเล็ก ในการกอสรางเสาเข็มซีเมนตไดเวนระยะเวลาการกอสรางเปน 0 ชั่วโมงและ
24 ชั่วโมง การทดสอบแบบจําลองใชวิธีการเฉือนตรงดวยกลองเฉือนตรงขนาดใหญซึ่งครอบ
แบบจําลองและดินรอบแบบจําลองบางสวนไว การทดสอบกระทําเมื่อเสาเข็มดินซีเมนตมีอายุ 28
วัน ในงานวิจัยไดทดสอบหาเวลากอตัวของดินซีเมนตเพสต และทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของ
รอยตอของดินซีเมนตที่เวนระยะเวลากอสราง ในหองปฏิบัติการดวยวิธีทดสอบแบบเฉือนตรง ผล
การทดสอบแบบจําลองแสดงใหเห็นวาแบบจําลองที่เวนระยะเวลากอสราง 0 ชั่วโมงมีรูปแบบการ
วิบัติเปนแบบเฉือนขวางแนวดินซีเมนต และมีกําลังตานทานแรงเฉือนสูงกวาแบบจําลองที่เวน
ระยะเวลากอสราง 24 ชั่วโมงที่มีรูปแบบการวิบัติเปนแบบเฉือนตรงรอยตอตามยาวและหักแบบมี
จุดหมุนพลาสติกในเสาเข็มดินซีเมนตแตละตน ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลาการกอตัวของดินซีเมนต
เพสตที่มีการกอตัวสุดทายเปน 13 ชั่วโมง ผลการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของรอยตอพบวากําลัง
รับแรงเฉือนของรอยตอแปรผกผันกับเวลาทิ้งชวงการกอสราง งานวิจัยยังไดเสนอวิธีการหยุดการ
กอสรางกําแพงเสาเข็มดินซีเมนตเพื่อใหกําแพงเสาเข็มดินซีเมนตมีกําลังตานทานตอแรงดันดิน
สูงสุด
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The thesis presents the study of a reduced scale model test of the secant soil

cement column row constructed with wet process mechanical mix to study the

influence of shear strength along soil cement column on strength of column wall. The

model consists of two soil cement column constructed with overlapping. The model is

constructed with 1 to 10 scale in very soft soil plot. The construction times between

the first column and the second column are 0 hours and 24 hours. The model is tested

with a large direct shear box which cover the model and some untreated soil. The test

was done when the age of soil-cement column is 28 days. The research also determine

setting time of soil-cement paste and determine strength at the construction interface

by using laboratory direct shear test. The results show that the shear resistance of the

model with continuous construction is higher than the model with 24 hours discrete

construction. The mode of failure of the model with continuous construction is shear

across the soil cement column row while the flexure failure occurs after shear failure

along column for discontinuous construction. The plastic hinges are observed in the

column in the discontinuous construction model. The results coincide with the setting

time of soil cement paste which is xxxx hours. The strength of interface between soil-

cements vary inversely with discrete construction time. The research also proposed
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construction termination method for soil cement column wall to obtain the most

effective earth pressure resistance.
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