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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เกี่ยวกับบริเวณผสมเต็มรูปแบบสองมิติยุบตัวลงในตัวกลางแบบแบ่งเป็นชั้นตามความ
หนาแน่นอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิเคราะห์การค านวณเชิงตัวเลขของพจน์แอดเวกทีฟในสมการ 
นาเวียร์-สโตก ในการประมาณค่าของโอเบอเบค-บัวซิเนสค์ การเปรียบเทียบระหว่างการใช้แผนอับวิน แผน
จ ากัดค่าฟลักซ์ที่ชื่อว่ามินมอด ซุปเปอร์บี แวนเลียร์ และโมโนโทไนซ์เซนเตอร์ แผนลายฉลุปรับตัวทางเดียวที่
ชื่อ ENO3 และ SMIF และแผนลายฉลุถ่วงน้ าหนัก WENO5 ได้ถูกเสนอในงานวิจัยนี้ ข้อมูลการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการของ Wu ได้ถูกน ามาใช้ในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แนวทางทางการค านวณเชิงตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งพบว่าแผนจ ากัดค่าฟลักซ์จะให้การแพร่เชิงตัวเลขน้อยที่สุด แผน 
WENO5 ให้ความแม่นย าในการอธิบายความกว้างของบริเวณยุบตัวในเวลาที่แตกต่างกันได้มากกว่า และแผน
ทั้งหมดที่พิจารณาในงานวิจัยแสดงถึงแบบรูปที่เหมือนจริงส าหรับคลื่นโน้มถ่วงภายในที่ถูกสร้างโดยบริเวณ
ยุบตัว 
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Abstracts 
The problem of a two-dimensional fully mixed region collapsing in 
continuously density-stratified medium is considered. This research deals 
with the numerical treatment of the advective terms in the Navier-Stokes 
equations in the Oberbeck-Bousinesq approximation. Comparisons are made 
between the upwind scheme, flux-limiter schemes namely Minmod, 
Superbee, Van Leer and Monotonized Centred (MC), monotone adaptive 
stencil schemes namely ENO3 and SMIF, and weighted stencil scheme 
WENO5.  
We used laboratory experimental data of Wu (J. Fluid Mech. , 1969, vol. 35) 
as a benchmark test to compare performance of different numerical 
approaches. 
We found that flux limiter schemes have smallest numerical diffusion. The 
WENO5 scheme describes more accurately the width of collapse region 
variation with time. All considered schemes give realistic pattern of internal 
gravity waves generating by collapse region. 
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