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 การก่อรูปลําคลืนแบบกระจายเป็นวิธีทีสามารถช่วยเพิมระยะการสือสารและเพิมคณุภาพของ

สัญญาณหรืออัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนได้ อย่างไรก็ตามการก่อรูปลําคลืนแบบ

กระจายต้องอาศยัวิธีการซิงโครไนซ์เฟสในการก่อรูปลําคลืน ซงึวิธีการซิงโครไนซ์เฟสสําหรับการก่อ

รูปลําคลืนแบบกระจายตามทีได้สํารวจปริทัศน์วรรณกรรมยังมีจุดด้อยดังนี วิธีแบบป้อนกลับ

สัญญาณ 1 ติบ (one-bit feedback technique) และแบบไม่มีสัญญาณป้อนกลับ (zero-feedback 

technique) ทีต้องการให้โนดส่งสญัญาณซําเป็นจํานวนมาก ซึงความต้องการนีส่งผลกระทบต่อ

แบตเตอรีของโนดเคลือนทีซงึมีพลงังานจํากัด ขณะทีวิธีแบบอาศยัการป้อนกลบัระหว่างโนดแม่กับ

โนดลกู (master-slave technique) และแบบอาศยัการส่งสัญญาณไปกลบั (round-trip technique) ที

ต้องการส่งสญัญาณอ้างอิงระหว่างโนด ซงึสง่ผลให้การทํางานของโนดซบัซ้อนขึน ดงันนังานวิจัยนี

จงึได้นําเสนอการก่อรูปลําคลืนแบบกระจายทีเรียกวา่ การก่อรูปลําคลืนแบบกระจายโดยไมใ่ช้การ

ป้อนกลบั (non-feedback distributed beamforming) ซึงมีแนวคิดในการนําเอาสัญญาณของแต่ละ

โนดมาแยกออกจากกนัโดยอาศยัทฤษฏีเมตริกซ์ผกผันทีใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นมาประยุกต์ใช้

ในการแยกสัญญาณ จากนันจึงทําการซิงโครไนซ์เฟสทีสถานีฐาน โดยวิธีดังกล่าวไม่ต้องการ

สญัญาณป้อนกลบัและสญัญาณอ้างอิงระหว่างโนด ทําให้วิธีการทีนําเสนอมีความซบัซ้อนน้อย

กว่าวิธีแบบอาศยัการป้อนกลบัระหว่างโนดแม่กับโนดลูกและแบบอาศยัการส่งสญัญาณไปกลับ 

อีกทงัยงัต้องการจํานวนการส่งสญัญาณซําน้อยกว่าวิธีแบบป้อนกลบัสญัญาณ 1 บิต และแบบไม่

มสีญัญาณป้อนกลบั ผลจากการจําลองแบบและการสร้างชุดทดสอบในทางปฏิบตัิแสดงให้เห็นว่า

การก่อรูปลําคลืนแบบกระจายโดยไมใ่ช้การป้อนกลบัทีนําเสนอสามารถให้อตัราขยายการก่อรูปลํา

คลืนสูงสุด และมีอัตราความผิดพลาดบิตน้อยกว่าวิธีการซิงโครไนซ์เฟสทีได้ศึกษาในปริทัศน์
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Abstract 

 

 A distributed beamforming can increase a transmission range and enhance Signal-

to-Noise Ratio (SNR). However, major phase-synchronization techniques for distributed 

beamforming suffer from the problems as follows. One-bit feedback and zero-

feedback techniques require a large number of retransmissions. This requirement 

reduces the battery-lifetime of mobile nodes. The master-slave and round-trip 

techniques require the reference signal among transmitting nodes which introduces a 

complexity to all transmitting nodes. Therefore, this research work proposes an 

alternative technique, so called non-feedback beamforming. The proposed technique 

concept is to extract and synchronize a combined signal at the base station. The 

concept of extraction is based on solving a linear equation without the requirement 

of feedback or reference signals from base station. This proposed technique provides 

a lower complexity compared with the ones found in literatures. Also, the number of 

retransmissions are less compared with other techniques. The simulation and 

experimental results reveal that the proposed technique provides the optimum 

beamforming gain. Furthermore, it provides a lower bit error rate compared with other 

technique. 

 

 

 

 

 

 




