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เยาวลกัษณ์  ส่วนเสน่ห์ : การศึกษารอยแตกร้าวของเพดานคอนกรีต  ภายในรถไฟฟ้าใตดิ้น 
สถานีรัชดาภิเษก ดว้ยวิธีพินิจ (VISUAL INSPECTION OF CONCRETE CRACKS IN 
MRT RATCHADAPISEK) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มงคล  จิรวชัรเดช 
 
สถานีรัชดาภิเษก  เป็นหน่ึงในสถานีของรถไฟฟ้าใตดิ้น และเป็นหน่ึงในสถานีของเส้นทาง

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พื้นท่ีสถานี กวา้ง 23 เมตร ยาว 226 เมตร  ระดบัชานชาลาอยู่
ลึก 19 เมตร จากผิวดิน  เป็นชานชาลาแบบเกาะกลาง (Station with Central Platform) การก่อสร้าง
ไดมี้การออกแบบตามหลกัวิศวกรรม  การควบคุมงานก่อสร้าง   และการตรวจรับงานเป็นไปตาม
รูปแบบท่ีก าหนดตามหลกัวิชาการท่ีไดม้าตรฐาน  เร่ิมเปิดใชบ้ริการ  เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2547  
หลงัการใชง้านเป็นระยะเวลา  14 ปี  ปัจจุบนัสถานีรัชดาภิเษกไดรั้บความเสียหายจากการแตกร้าว
ของฝ้าเพดานคอนกรีต  มีความเสียหายหลายจุด  จากผลการศึกษานั้นพบว่า รอยร้าวเกิดจากวสัดุ
เส่ือมสภาพ โดยเกิดสนิมในเหล็กเสริม มีรอยร้าวเกิดข้ึนท่ีผิวคอนกรีตเป็นบริเวณกวา้งและเป็น
หย่อมๆ มีลกัษณะเป็นลายงามีทิศทางของรอยแตกไม่แน่นอน  บางส่วนกะเทาะหลุดล่อนออกจน
เห็นเหล็กสนิม  เช่น  รอยร้าวของคอนกรีตท่ีบริเวณท้องพื้นตามแนวของเหล็กเสริม  เกิดการ
กะเทาะหลุดล่อนของคอนกรีตท่ีเสาจนเห็นเหลก็เสริม รอยร้าวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนสามารถอุดประสาน
ดว้ยวสัดุท่ีมีคุณภาพเหมาะสม การแกไ้ขน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ส าหรับพื้นท่ีอ่ืน ท่ี
เกิดปัญหาลกัษณะเดียวกนัได ้
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Ratchadapisak Station is one of subway station or MRT which run on 

Ratchamonkol line. The width of the station is 23 meters, the length is 226 meters, 

and the depth is 19 meters. Station with central platform is type of this station. Its 

design was based on engineering. For control and inspection also was based on 

standard. After establishment about 14 years ago since 3 July 2004, the station was 

wracked by concrete cracking at ceiling. There are many damage points that are found 

by cracking. The results revealed that cracking was happened from dilapidated 

materials, that include rusted metal. There are many fractures that are found on 

surface, and the quality of fractures are sesame breaking. Some part of surface was 

broken by cracking such as floor cracking. It was crack on direction of metal. All of 

fractures can be fixed by using welding material. This improvement is primary 

process for any problems of cracking. 
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