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การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศปัจจุบันใช้เช้ือเพลิงชนิดฟอสซิล เช่น น ้ ามัน ก๊าซ

ธรรมชาติ และถ่านหิน ในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
ออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัน ้าทา้ยเขื่อนล าตะคอง ซ่ึงเป็นพลงังานหมุนเวียน ท่ีจะช่วยลดสดัส่วนการใช้
พลงังานฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าและรองรับวิกฤตพลงังานในอนาคต ในการศึกษาวิจยัน้ีมี 3 หวัขอ้ท่ี
น ามาวิเคราะห์ คือ (1) ศึกษาวิจยัขอ้มูลเจาะส ารวจดินของ กฟผ. มาวิเคราะห์ว่าตอ้งปรับปรุงสภาพ
ทางธรณีวิทยาหรือไม่ โดยจากการวิเคราะห์ ค่า SPT.ท่ีความลึก 0-10 เมตร น้อยสุดเท่ากบั 12 คร้ัง
ต่อฟุต ยงัอยูใ่นกลุ่มของชั้นดินแขง็ มีสภาพธรณีวิทยาท่ียอมรับได ้ส่วนความลึกตั้งแต่ 10-30 เมตร
เป็นชั้นหิน มีค่าการซึมของน ้ าในวสัดุเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ในช่วงความลึก 9-21 เมตรตอ้ง
ปรับปรุงสภาพธรณีโดยวิธีอดัฉีดน ้ าปูนซีเมนต ์(2) เลือกขนาดของกงัหนัน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
จากขอ้มูลการระบายน ้ าและขอ้มูลระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าเข่ือนล าตะคอง กรมชลประทาน จากการ
วิจัยได้ 7 ทางเลือก และทางเลือกท่ีเหมาะสมคือ 2 เคร่ือง x 0.80 = 1.60 เมกกะวตัต์โดยน ามา
เปรียบเทียบแนวทาง กฟผ. ท่ี 1 เคร่ือง 1.50 เมกกะวตัต ์ไดค่้าพลงังานไฟฟ้านอ้ยกว่า กฟผ. = 0.262 
ลา้นกิโลวตัต ์แต่ทางเลือกงานวิจยัน้ีสามารถเดิน 1 เคร่ืองไดใ้นกรณีน ้ านอ้ย ซ่ึงต่างจากของ กฟผ.ท่ี
ตอ้งหยดุเดินเคร่ือง (3) ศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยประมาณราคาใน 7 ทางเลือก วิเคราะห์
หาค่า อตัราส่วน B/C Ratio ไดค่้าสูงสุดใน 7 ทางเลือกคือ B/C=1.60 ในทางเลือก 2 x 0.80 = 1.60 
เมกกะวตัต ์ต่างจากของ กฟผ. คือ B/C=1.17 ในทางเลือก 1x1.50 เมกกะวตัต์ และวิเคราะห์ค่า IRR 
ของงานวิจยัได ้5.09% ในทางเลือก 2 x 0.80 = 1.60 เมกกะวตัต์ ต่างจากของ กฟผ. คือ 8.37% ใน
ทางเลือก 1x1.50 เมกกะวตัต ์
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Currently, the use of fossil fuels such as oil, natural gas and coal for power 

generation is more than 80%. The purpose of this research is to study and design Lam 

Ta Kong Hydropower Plant that is a renewable energy.  This will reduce the 

proportion of fossil energy used to generate electricity and support the future energy 

crisis. In this study, there are 3 parts to be analyzed: (1) Study on soil survey data of 

EGAT to analyze whether geological conditions need to be improved or not.  The 

analysis of SPT at a depth of 0-10 meters, at least 12 times per foot, was also found in 

the clay layer. The geological conditions are acceptable. For a depth is 10-30 meters, 

water permeability in the material exceeds the criteria.   In the depths of 9-21 meter, 

the geologic condition must be improved by injecting cement water.  ( 2)  Select the 

size of water turbine and generator. From the data of water drainage and water level in 

the reservoir of Lam Ta Kong dam, the research was divided into 7 choices and the 

appropriate choice was 2 x 0.80 =  1.60 MW that is less than 1.50 MW of electricity 

EGAT ( 0. 262 million kilowatts).  However, this research option can be operate a 

machine in the case of less water but the EGAT choice must be stop. (3)  Economic 

analysis. The maximum B/C ratio in the case of 2 x 0.80 = 1.60 Mw is 1.60 and the 

IRR is 5.09% .  On the other hand, for EGAT choice, the B /  C is 1.17 and IRR is 

8.37%. 
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