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งำนวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษำก ำลงัอดัของหินคลุกผสมกรวดโม่ท่ีปรับปรุงดว้ยเถำ้ลอยจีโอโพลิ

เมอร์ เพื่อหำอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมของหินคลุกผสมกรวดโม่กับเถ้ำลอยจีโอโพลิเมอร์ ตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนงำนทำง เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนของ หินคลุกผสมกรวดโม่จีโอโพลิเมอร์
ตำมสัดส่วนท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยอตัรำส่วนท่ีท ำกำรทดสอบของหินคลุกผสมกรวดโม่ อตัรำส่วน
เท่ำกบั 100:0, 0:100, 90:10, 80:20, 70:30, 50:50 และท ำกำรเลือกอตัรำส่วนท่ีเหมำะสมมำปรับปรุง
คุณภำพดว้ยเถำ้ลอยเท่ำกบัร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยน ้ ำหนัก และสัดส่วนของโซเดียมซิลิเกตต่อ
โซเดียมไฮดรอกไซด ์คือ   50 : 50 และระยะกำรบ่มก ำหนดท่ี 7,14 และ 28 วนั และท ำกำรวิเครำะห์
ตน้ทุนต่อผลตอบแทนก ำลงัอดัต่อตน้ทุนของหินคลุกผสมกรวดโม่ท่ีปรับปรุงดว้ยเถำ้ลอยจีโอโพลิ
เมอร์ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ อตัรำส่วนท่ีเหมำะสมท่ีสุดคือ อตัรำส่วนระหว่ำงหินคลุกผสมกรวดโม่ 
50:50 เม่ือน ำมำปรับปรุงคุณภำพดว้ยเถำ้ลอย เท่ำกบัร้อยละ 5, 10 และ 15  โดยน ้ ำหนกัและสัดส่วน
ของโซเดียมซิลิเกต ต่อ โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ 50 : 50 โดยท ำกำรเปรียบเทียบกบัก ำลงัอดัตำม
มำตรฐำนพื้นทำงหินคลุกผสมซีเมนตข์องกรมทำงหลวงท่ี ทล.-ม. 203/2556 (ค่ำยอมให ้2,413 KPa) 
และมำตรฐำนงำนพื้นทำงดินซีเมนตข์องกรมทำงหลวงชนบทท่ี มทช. 244-2556 (ค่ำยอมให้ 1,724 
KPa) พบว่ำท่ีอำยุกำรบ่ม 7 วนั ทุกสัดส่วนให้ก ำลงัอดัสูงกว่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้เม่ือท ำกำร
วิเครำะห์ตน้ทุนต่อผลตอบแทนก ำลงัอดัต่อตน้ทุนคุม้ค่ำมำกท่ีสุด เท่ำกบั 1.38 กิโลปำสคำล/บำท ท่ี
อำยกุำรบ่ม 7 วนั ปริมำณเถำ้ลอย (Fly Ash ) เท่ำกบัร้อยละ 5 
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This research focuses on the compressive Crushed Rock and Crushed Gravel 

Stabilized with Fly Ash Geo polymer as Pavement Base Material to find the optimum 

mix of crushed rock, gravel, with fly ash geo polymer. In accordance with the 

requirements of the standard work, the cost of the mixed stone gravel mixed with the 

Geo Polymer is designed. The ratio testing of crushed rock, gravel, concrete mix ratio 

of 100: 0, 0: 100, 90:10, 80:20, 70:30, and 50:50. Select the appropriate ratio to 

improve by 5 percent fly ash, 10 and 15 by weight and the proportion of sodium 

silicate of sodium hydroxide is 50: 50. The incubation period set at 7, 14 and 28 days. 

Cost-to-return analysis of compressive strength on the cost of crushed rock, gravel, 

concrete mixed with fly ash geo polymer improved. 

The results showed that the optimum ratio is the ratio of crushed rock, gravel, 

concrete mixers 50:50 on the quality of fly ash 5 percent, 10 and 15. The weight and 

proportion of sodium silicate to sodium hydroxide was 50:50 compared with the 

standard compressive strength of the cement mix of the Department of Highways 

NO.DH-S 203/2556 (Permission to 2,413 Kpa) and the cement ground floor of the 

Department of Rural Roads NO. MTHCH 244-2556 (Permission to 1,724 Kpa) It was 

found that the curing age of 7 days, the proportion of compressive strength is higher 

than the standard. The cost-return analysis of compressive strength to the most cost 

effective was 1.38 kPa / Baht at 7 days curing. Fly Ash content was 5% 
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