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บทคัดยอภาษาไทย 

 ระบบการถายภาพตัดขวางดวยแสงเลเซอรที่เรยีกวา ออพติกคัลโคเฮียเรนซโทโมกราฟฟ (Optical 

Coherence Tomography) หรอื โอซีที (OCT) เปนเทคโนโลยีการถายภาพสามมิติความเร็วสูงที่สามารถ

นําไปใชในการถายภาพตัดขวางของตัวอยาง (sample) ชนิดตางๆ อาทิ เน้ือเยื่อชีวภาพ (biological tissues) 

และวัสดุโปรงแสงอื่นๆ (optical transparent materials)  โดยสามารถใหความละเอียดในการถายภาพสูงใน

ระดับไมโครมิเตอร (นอยกวา 10 ไมครอน) และท่ีสําคัญคือ เปนระบบที่ถายภาพโดยใชแสงอินฟราเรดชวงสั้น 

(near infrared หรือ NIR) ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถถายภาพตัดขวางโดยไมตองทําลายวัตถุตัวอยาง (non-

destructive) แลว ยังไมกอใหเกิดอันตรายหรือผลขางเคียงใดๆ ตอเซลลของสิ่งมีชีวิต (non-invasive) อีกดวย 

 สําหรับในประเทศไทยเราน้ัน โอซีทีถือไดวาเปนเทคโนโลยีที่คอนขางใหมมาก และตองพ่ึงพาการ

นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเทานั้น ซึ่งทําใหมีมีตนทุนที่สูงและการบํารุงรักษาหรือการปรับเปลี่ยนระบบ

ใหทนัสมัยอยูตลอดเวลายังตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเปนหลัก ดังนั้น ทีมวิจัยจึงเล็งเห็นความ

จําเปนอยางย่ิงที่ควรจะมีการศึกษาและพัฒนาองคความรูในดานนี้ขึ้นภายในประเทศ ทั้งในดานในการ

ออกแบบและสรางระบบถายภาพแบบโอซีทีท่ีมีประสิทธิภาพและการใชงานและตนทุนที่เหมาะสมกับการใช

งานภายในประเทศ รวมถึงใหมีการถายทอดองคความรูที่ไดไปสูวงกวาง เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาที่ตอเนื่อง

และสอดรบักับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาระบบโอซีทีข้ึนใชเอง นอกจาก

จะทําใหสามารถเคนเอาสมรรถภาพสูงสุดของเคร่ืองออกมาใชแลว ยังใหความยืดหยุนในการดัดแปลงและ

เพิ่มเติมระบบในภายหลังเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและฟงกชันในการทํางานของเคร่ืองใหดียิ่งข้ึน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนาระบบตนแบบ เทคนิค และวิธีการ

เชิงแสงของระบบถายภาพตัดขวางแบบโอซีทีต้ังแตในระดับหองปฏิบัติการ และไดพัฒนาอยางตอเน่ืองจน

นําไปสูตนแบบเพ่ือใชงานในระดับภาคสนาม ท้ังยังวางแผนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูระบบ

ตนแบบที่สามารถนําไปใชงานไดในระดับคลินิกหรือระดับโรงพยาบาลตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ไดเนนการพัฒนา

ฟงชันกการทํางานและประสิทธิภาพของระบบใหทัดเทียมกับระบบโอซีทีท่ีใชในวงการวิจัยในตางประเทศ ซึ่ง

ตนแบบระดับปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น ไดถูกนําไปทดลองใชในการสนับสนุนงานวิจัยทางชีววิทยา ชีวการแพทย 

และงานวิจัยทางดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งนําไปสูความรวมมือดานงานวิจัยระดับสูงและการพัฒนาอยางย่ังยืน

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไป 
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 Optical coherence tomography or OCT is an imaging technology that is capable of 

high-speed three-dimensional cross-sectional imaging of samples, such as biological samples 

as well as other transparent media, at high resolution (e.g. less than 10 microns). Most 

importantly, OCT uses near infrared light for imaging, which is non-destructive and non-

invasive to biological samples.  

 In Thailand, OCT is a relatively new technology that must be imported at high cost, 

like most of other medical imaging systems. In addition, the lack of experts in the field 

makes it difficult to modify for other related applications or even to maintain the 

performance of the system. Therefore, we believe that the study and development of our 

own technology as well as building a laboratory prototype will allow us to have OCT system 

that suit to our application at relatively low cost. The custom developed OCT prototype will 

also allow us to further modify the system to fit the need of applying OCT to other related 

research fields that are specific to our region.      

This project aims to develop OCT prototype and develop knowledge on design, 

implementation, and characterization of a high-performance OCT system. The prototype will 

be continuously developed to reach a field prototype that can be used in clinics or hospital 

in the future. The system is designed and built aiming for better performance than most 

commercial OCT system but at lower cost. The developed prototype will be available for 

other researchers, aiming for but not limited to biomedical research fields. The laboratory 

will also be used to train students and other researchers in related fields. We believe that 

this kind of research and practice will lead to self-sufficient and sustainable science and 

technology development of the country. 




