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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยเล่มน้ีน าเสนอการรีไซเคิลเศษเมลามีนฟอร์มาดีไฮด์ซ่ึงเป็นเศษของเสียจาก
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เมลามีน น ามาใช้เป็นเป็นมวลรวมละเอียดมาแทนท่ีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอยา่งดินซ่ึงเป็นส่วนผสมหลกัในบล็อกประสาน วตัถุประสงคห์ลกัคือศึกษาการน าเศษเม
ลามีนไปแทนท่ีดินในอตัราการแทนท่ีดินด้วยเศษเมลามีนร้อยละ 0 15 25 และ 35 และก าหนด
อัตราส่วนปูนซีเมนต่อดินเท่ากับ 1:5 1:6 และ 1:7 ท าการทดสอบก าลังรับแรงอัด และท าการ
ทดสอบสมบติัการดูดซึมน ้ าท่ีระยะเวลาการบ่ม 28 วนั จากผลการทดลองพบวา่ การน าเศษเมลามีน
มาแทนท่ีดินในอตัราส่วนร้อยละ 0 15 25 และ 35 สามารถข้ึนรูปบล็อกประสานได ้จากการทดสอบ
ก าลงัรับแรงอดัพบวา่ การแทนท่ีดินดว้ยเมลามีนในอตัราส่วนร้อยละ 25 และอตัราส่วนปูนซีเมนต่อ
ดินเท่ากบั 1:5 ให้ค่าการรับแรงอดัมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานบล็อกประสานชนิดไม่
รับน ้าหนกัท่ีค่าเฉล่ีย 2.5 MPa พบวา่เป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบสมบติัการดูดซึมน ้าซ่ึงพบวา่
ค่าการดูดซึมน ้ ามีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณการแทนท่ีดินดว้ยเศษเมลามีนเพิ่มข้ึน การใชเ้ศษเมลามีนมา
แทนท่ีดินก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นการลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ทั้งยงัสามารถน าเศษของ
เสียมาท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัสามารถน ามาพฒันาและต่อยอดในเชิงพานิชย์
ต่อไปในอนาคตได ้โดยใชอ้ตัราส่วนปูนซีเมนต่อดินไม่เกิน 1:6 ท่ีอตัราส่วนผสมเศษเมลามีนร้อย
ละ 25 
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ABSTRACT 
 

This paper present the Recycling of Melamine Formaldehyde waste that it was scraped 
from melamine product manufacturing. It was used as fine aggregate to replace natural resource 
like a soil this is the main admixture in Interlocking Block. The main purpose of this paper was 
studied the replacement of soil by melamine formaldehyde waste with a melamine content of 0, 
15, 25 and 35%. The ratio of cement to soil was determined 1: 5, 1: 6 and 1: 7. The samples was 
tested the compressive strength test and water absorbtion at 28 curing day. The result is shown that 
the soil was replced by melamine formaldehyde waste could be fabricated interloking block. From 
test results, it was found that the replacement of soil by melamine formaldehyde at 25 % and the 
ratio of cement to soil at 1:5 get to the highest compressive strength.  The compressive strength 
could meet to the brick weightless type standard as 2.5 MPa. The water absorption test results is 
shown water absorbtion were increased when the replacement of soil by melamine formaldehyde 
waste were increased too. The use of Melamine formaldehyde waste to replaced soil contributes to 
reducing the use of natural resourcesthe including waste could bring value added and. In addition, 
this research can also be developed and to continue to commercial in the future. The recommended 
recycled fomula was cement to soil mot over than 1:6 with replacement of 25% of soil by melamine 
waste. 
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