
 

บทคัดยอ 
 

 การทดสอบดัชนีความคงทนตอความผุกรอนไดดำเนินการจำนวน 100 รอบ เพ่ือประเมิน
ความคงทนในระยะยาวของหินกอสรางและหินประดับที่ใชอยางแพรหลายในประเทศไทยจำนวน 13 
ชนิด ตัวอยางหินแบงออกเปน 4 กลุ ม ประกอบดวยหินบะซอลต หินคารบอเนต หินทรายและ
หินแกรนิต ซึ่งการทดสอบในระยะยาวมุงเนนเพื่อหาความแตกตางของอัตราการผุกรอนของหินที่มีคา
กำลังกดใกลเคียงกัน โดยทำการทดสอบภายใต 3 สภาวะ คือสภาวะแหง สภาวะเปยกและสภาวะความ
เปนกรด ผลที่ไดระบุวาการผุกรอนของหินคารบอเนต โดยเฉพาะอยางยิ่งในหินทราเวอรทีนจะเพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อหินเหลานี้สัมผัสน้ำและกรดเปนเวลานาน ปริมาณของแรแคลไซตและความพรุนเปน
ตัวการสำคัญในการเรงอัตราการผุกรอนของกลุมหินบะซอลต ชนิดและพันธะยึดติดของวัสดุเชื่อม
ประสาน และปรมิาณของแรคาโอลิไนตเปนปจจยัสำคัญตอความคงทนของกลุมหินทราย น้ำและกรดไม
มีผลตอความคงทนของกลุมหินแกรนิต  
  



 

Abstract 
 

 Slake durability index tests have been performed up to 100 cycles to 
investigate long-term durability of thirteen construction and decorating stones 
commonly used in Thailand, divided here into four groups including basalt, carbonate, 
sandstone and granite groups. This long-term test is intended to distinguish the 
degradation rates of the tested rocks with similar strengths. Three series of the slaking 
cycles are performed under dry, wet and acidic conditions. The results indicate that 
degradation of carbonate rocks, particularly travertine, significantly increase when they 
are subjected to water and acid. Calcite contents and pore spaces clearly accelerate 
the degradation rate of the tested basaltic rocks. Types and cohesive bonding of the 
cementing materials, and kaolinite contents are important factors controlling the 
durability of the tested sandstones. Water and acid have insignificant impact on the 
durability of the tested granites.  
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