
 

 

 

จิง ซุน : วิธีการวิเคราะห์แบบฮาร์โมนิกที่พฒันาขึ้นใหม่ส าหรับการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินแบบหลายช่วงเวลาและการศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินต่ออณุหภูมิพ้ืนผิวดิน (NEWLY 
DEVELOPED METHOD OF HARMONIC ANALYSIS FOR MULTITEMPORAL 
LAND USE AND LAND COVER CLASSIFICATION AND IMPACT STUDY OF 
THEIR CHANGES ON LAND SURFACE TEMPERATURE) อาจารยท์ี่ปรึกษา : 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย ์ อ๋องสมหวงั, 287 หนา้. 

 
 ความเขา้ใจในขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้ งในอดีตและปัจจุบันเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับนักวางผังเมือง นักจัดการที่ดิน และนักจัดการ
ทรัพยากร ในขณะที่อุณหภูมิพ้ืนผิวดินเป็นพารามิเตอร์ส าคญัของกระบวนการพ้ืนผิวโลก เน่ืองจาก
อุณหภูมิพ้ืนผิวดินมิใช่เพียงแต่เป็นตวัช้ีวดัของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงัเป็นตวับ่งช้ี
ของการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินจากการขยายตวัของเมือง ฉะนั้น เพ่ือ
จดัการกบัสถานการณ์เหล่าน้ี การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินแบบพลวตัรและ
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินต่ออุณหภูมิพ้ืนผิวดิน
จึงเป็นส่ิงส าคญั วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ (1) เพ่ือประยกุตข์ั้นตอนวิธีการจ าแนกแบบไม่ก ากบั
ดูแลส าหรับการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินแบบหลายช่วงเวลาจากชุดข้อมูล
แลนด์แซทแบบอนุกรมเวลา (2) เพื่อพฒันาวิธีการจ าแนกและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินแบบก ากบัดูแลแบบใกลเ้คียงเวลาปัจจุบนัโดยอาศยัแบบจ าลอง
อนุกรมเวลากับขั้นตอนวิธีการวัดระยะห่างเชิงสเปกตรัมน้อยสุด และ (3) เพื่อสร้างชุดข้อมูล
อุณหภูมิพ้ืนผิวดินและตรวจสอบผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินต่ออุณหภูมิ
พ้ืนผิวดิน วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย (1) การรวบรวมข้อมูลและการ
ประมวลผลชุดข้อมูลแลนด์แซทแบบอนุกรมเวลา (2) การคัดเลือกรูปลักษณ์เชิงสเปกตรัมที่
เหมาะสมส าหรับการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน (3) การจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินแบบอนุกรมเวลาดว้ยวิธีการแบบไม่ก ากบัดูแล (4) การจ าแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินแบบอนุกรมเวลาด้วยวิธีการแบบก ากับดูแล และ (5) การ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินต่ออุณหภูมิพ้ืนผิว
ดิน 
 ผลการศึกษาของวตัถุประสงคท์ี่ 1 พบว่า ความถูกตอ้งของแผนที่การใชป้ระโยชน์ที่ดินและ
ส่ิงปกคลุมดินที่ได้รับจากขั้นตอนวิธี ISODATA สูงกว่า ขั้นตอนวิธี K-Means เล็กน้อย และ
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 An understanding of historical and present land use and land cover (LULC) 

information and its changes is critical for city planners, land managers, and resource 

managers. Meanwhile, land surface temperature (LST) is also a crucial parameter in 

land surface processes, not only acting as an indicator of climate change but also a 

pointer of LULC changes due to urbanization. To deal with these situations, dynamic 

LULC classification and impact study of land use and land cover change on land surface 

temperature are necessary. The specific research objectives are (1) to apply 

unsupervised classification algorithms for multitemporal LULC classification based on 

time-series Landsat datasets, (2) to develop a nearly real-time supervised LULC 

classification and change detection method using a time-series model and a minimum 

spectral distance algorithm, and (3) to reconstruct time-series LST dataset and 

investigate the impact of LULC on LST. The research methodology consisted of five 

main components: (1) data collection and preprocessing of time-series Landsat datasets, 

(2) optimum spectral features selection for LULC classification, (3) time-series LULC 

 



 




