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น้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยาทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรเทาน้ำท่วมโดยอาศัยค่าสัมประสิทธิ์น้ำท่าด้วยโปรแกรมเชิง
เป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อจำแนก
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2544 2553  และ 2562 (2) เพื่อคาดการณ์
การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ ่งปกคลุมดินใน 2 ช่วงเวลาโดยอาศัยข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ได้ทำการจำแนก (3) เพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำท่าในระหว่างปี 
พ.ศ. 2544 ถึง 2562 (4) เพื่อจัดสรรและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ ่งปกคลุมดินที่
เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขปริมาณน้ำฝนที่แตกต่างกัน และ (5) เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการให้บริการทางระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินที่เหมาะสมสำหรับการบรรเทาน้ำท่วมในแง่ของมูลค่าที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียลดลง วิธี
การศึกษาประกอบไปด้วยการรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูลและ องค์ประกอบการวิจัยที่สำคัญ 6 
องค์ประกอบ 

จากผลการศึกษาที่ได้รับ พบว่า ค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาแฮทที่ได้
จากการประเมินความถูกต้องของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2544 2553 
และ 2562 มีค่ามากกว่าร้อยละ 85 และพบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2562 ได้แก่ อ้อย ยางพาราและที่ดินที่ไมมี่
การใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกัน ประเภทการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ ได้แก่ นาข้าว พื้นที่ป่าไม้และมันสำปะหลัง สำหรับแผนที่การคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินใน 2 ช่วงเวลา (พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561) 
ด้วยแบบจำลอง CLUE-S ให้ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลตามที่คาดหวัง โดยมีค่าเบี่ยงเบนอยู่ระหว่าง -0.05 
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The flood has caused enormous losses to economies, societies, and ecological 
environments worldwide. The optimizing LULC allocation for flood mitigation based 
on the surface runoff coefficient value of LULC types with Goal programming, Mueang 
Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province, was conducted. The research objectives 
were (1) to classify LULC data in 2001, 2010, and 2019, (2) to predict LULC change in 
two periods based on classified LULC data, (3) to estimate surface runoff between 
2001 and 2019, (4) to optimize and map LULC allocation for flood mitigation under 
three rainfall conditions, and (5) to evaluate economic and ecosystem service values 
and change of suitable LULC allocation for flood mitigation in terms of gain and loss. 
The research procedures consisted of data collection and preparation and six 
significant research components. 

As a result, the overall accuracy and Kappa hat coefficient of classified LULC 
maps in 2001, 2010, and 2019 were more than 85%. The significant increase in LULC 
types between 2001 and 2019 was sugarcane, para rubber, and unused land, while the 
significant decrease in LULC types was paddy field, forest land, and cassava. The 
predicted LULC map in two periods (2002-2009 and 2011-2018) by the CLUE-S model 
provided realistic results as expected, with deviation values from -0.05 to 0.05 km2. 
Meanwhile, time-series surface runoff with suitable AMC-II varied from 1,003.60 million 
m3 in 2014 to 6,366.80 million m3 in 2008. For SCS-CN model validation, the derived 
NSE and R2 values are more than 0.65, and the PBIAS value is less than ± 10%. After 
optimizing LULC allocation to minimize surface runoff for flood mitigation in 2029, 
2039, and 2049 based on the average surface runoff coefficient from each LULC type 
under three rainfall conditions using Goal programming, all allocated LULC data in 
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