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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงกลศาสตรและชลศาสตรของซีเมนต

ผสมเถาแกลบ (RHA) เพื่ออุดรอยแตกในหิน สวนผสมวัสดุอุดเตรียมจากซีเมนตผสมเถาแกลบโดยมี

อัตราสวนของเถาแกลบตอซีเมนต (RHA:C) เทากับ 1:10, 3:10, 5:10 และ 10:10 โดยน้ำหนัก ดวย

ปริมาณน้ำตอซีเมนต (W:C) เทากับ 1:1 โดยน้ำหนัก ผลการทดสอบประสิทธิภาพของซีเมนตผสมเถา

แกลบถูกเปรียบเทียบกับผลการทดสอบของซีเมนตสำหรับอุดที่ไมไดผสมเถาแกลบ (0:10) ผลการ

ทดสอบพบวาคาความหนืดเฉลี่ยของซีเมนตผสมเถาแกลบมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนของเถาแกลบท่ี

เพิ่มขึ้น ผลการทดสอบสมบัติทางกลศาสตรพื้นฐานพบวาเมื่อมีระยะเวลาบมตัวเพิ่มขึ้นทำใหคารับ

กำลังกดสูงสุดในแกนเดียว คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุน คากำลังรับแรงดึงสูงสุดแบบบราซิล และคา

กำลังยึดติดสูงสุดของตัวอยางแทงซีเมนตผสมเถาแกลบสำหรับอุดสูงขึ ้น ที่อัตราสวนเถาแกลบตอ

ซีเมนตเทากับ 5:10 เวลาบม 28 วันใหคากำลังรับแรงกดสูงสุดในแกนเดียว คาสัมประสิทธิ์ความ

ยืดหยุนสูงสุด คากำลังรับแรงดึงสูงสุด และคาแรงยึดติดสูงสุด เทากับ 16.11, 2,160, 1.70 และ 2.48 

เมกะปาสคาล ตามลำดับ นอกจากนี้ที่อัตราสวนผสมนี้ยังใหคากำลังรับแรงเฉือนระหวางวัสดุอุดและ

รอยแตกของหินสูงสุดในการทดสอบคารับกำลังแรงเฉือนสูงสุดที่ระยะเวลาบม 7 วัน และยังแสดงคา

ความซึมผานและคาความหนืดต่ำอีกดวย ดังนั้นเปนไปไดวาซีเมนตผสมเถาแกลบที่อัตราสวน 5:10 มี

ศักยภาพท่ีเหมาะสมในการเปนวัสดุอุดในรอยแตกได 
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Abstract 

 The objective of this study is to assess the mechanical and hydraulic performances 

of rice husk ash (RHA)-mixed with the Portland cement for grouting in rock fractures.  

The mixtures of grouting materials are prepared from RHA-mixed cement. The RHA-

cement ratios (RHA:C) are 1:10, 3:10, 5:10 and 10:10 with water-cement ratio of 1:1 by 

weight.  As a result, performance of the RHA-cement mixtures are compared with 

grouting cement (0:10).  The results indicate that the average viscosity of RHA-mixed 

cement tends to increase as the RHA-mixed cement ratio increases.  The basic 

mechanical properties test results indicate that when the curing time increases the 

uniaxial compressive strength, elastic modulus, Brazilian tensile strength, and bond 

strength of RHA-mixed cement grout increases.  The specimens with RHA-cement ratio 

of 5:10 after 28 days curing time provide the highest compressive strength, elastic 

modulus, tensile strength, and bond strength of 16.11, 2,160, 1.70 and 2.48 MPa, 

respectively. In addition, this mixtures ratio represents the highest shear strength 

between grouting material and rock fractures in direct shear test after 7 days curing time 

and gives the low permeability and slurry viscosity. Thus, the 5:10 ratio of RHA:C 

probably has the good potential to be the suitable ratio that will be used as grouting 

materials. 


	01_Cover
	02_Acknowledgement
	03_Abstract
	04_Content
	05_สารบัญตาราง
	06_สารบัญรูปภาพ
	07_Chapter1
	08_Chapter2
	09_Chapter3
	10_Chapter4
	11_Chapter5
	12_Chapter6
	13_Chapter7
	14_Reference
	15_Appendix
	16_Biography



