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บทคัดย่อ  
 
 งานวิจยัน้ีไดท้ าการพฒันาเคร่ืองกลัน่น ้ าจืดพลงัแสงแดดเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงกว่าเคร่ืองกลัน่แบบ
ปกติ โดยไดส้ร้างเคร่ืองกลัน่น ้ าขึ้นมา 4 แบบคือเคร่ืองแบบปกติแต่มีการเติมสารเจือปนเขา้ไป 3 ชนิดคือ ถ่าน
กอ้น ไหมพรม และโอเอซิส แบบท่ี 2 เพิ่มระบบฟิลม์น ้ าไหลบนผิวหลงัคาดา้นบน แบบท่ี 3 ท าหลงัคารับแดด
เป็นกระจก 2 ชั้น และแบบท่ี 4 มีการติดตั้งปล่องแสงแดด (Solar Chimney) เพื่อใชดู้ดอากาศเพื่อระบายอากาศ
บนหลงัคาไดม้ากขึ้น จากการทดลองพบวา่การใชถ้่านกอ้นและการใชฟิ้ลม์น ้าสามารถเพิ่มปริมาณการกลัน่น ้ าได้
มากกวา่เคร่ืองแบบปกติ 20% และยงัพบวา่ลมเป็นปัจจยัแวดลอ้มเสริมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการกลัน่น ้า 
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Abstract 
 

 In this research we have developed water solar distillers in hope to yield higher efficiency than ordinary 
distiller.  4 types of solar distillers were built:  type1 is the ordinary distiller with 3 additive materials namely, 
charcoal briquette, yarn and oasis briquette; type2 is with the addition of film of water on the roof top; type3 is 
with the roof top being a double deck; type4 is with the addition of solar chimney to the roof top in hope that it 
would enhance the natural convection.  The results showed that charcoal briquettes addition and film of water 
could increase the amount of distillation up to 20%.  Natural wind blow could also help enhanced distillation 
significantly. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การขาดแคลนน ้ าจืดสะอาดเพื่อการด่ืมกิน เป็นปัญหาส าคญัของมนุษยท์ัว่โลกมาแต่โบราณ
จนถึงปัจจุบัน ส าหรับประเทศไทยมีการขาดแคลนมากในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะในฤดูแลง้ น ้ าท่ีขุดมาจากใตดิ้นมีความเค็มสูงจนไม่สามารถใช้ด่ืมหรือท าการเกษตรได ้
วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาน้ีไดค้ือ การกลัน่น ้ ากร่อยเค็มให้เป็นน ้ าจืดดว้ยพลงังานแสงแดดซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างไดง้่ายโดยช่างพื้นบา้น แต่ปัญหาส าคญัคือจะตอ้งออกแบบสร้างเคร่ืองกลัน่น ้า
น้ีใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการประหยดัค่าก่อสร้างและพื้นท่ีใชส้อย 
 เม่ือประมาณพศ. 2535 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (วว.) ไดส้ร้างเคร่ือง
กลัน่น ้ าตน้แบบท่ีสามารถกลัน่น ้ าไดป้ริมาณวนัละ 2 ลิตร ต่อพื้นท่ีรับแดด 1 ตารางเมตร เป็นเคร่ือง
ท่ีเป็นตูก้ระจก มีน ้าเคม็ขงัอยูท่ี่ทอ้งอ่างดา้นล่าง (basin) และมีหลงัคาดา้นบนเอียงประมาณ 15 องศา 
เพื่อเป็นท่ีรองรับการควบแน่นของไอน ้าท่ีระเหยขึ้นไป หลงัคาเอียงจะท าให้น ้าท่ีควบแน่นเป็นหยด
น ้ าไหลลงสู่ดา้นต ่าของหลงัคาและสะสมลงรางรับน ้ าเพื่อไปลงอ่างเก็บน ้ ากลัน่ต่อไป เคร่ืองกลัน่น้ี
ไดรั้บความนิยมใชใ้นประเทศไทพอสมควร แต่ยงัมีขอ้จ ากดัท่ีปริมาณการกลัน่น ้าท่ีต ่า 
 งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าดว้ยระบบตูก้ระจกดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
จึงไดท้ าการสร้างและทดลอง อุปกรณ์และวิธีการกลัน่น ้ าอย่างหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบกับการ
กลัน่น ้าโดยวิธีการปกติของ วว. 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 1. วิจยั ทดลอง และพฒันาเคร่ืองกลัน่น ้าจืดจากน ้ากร่อยและน ้ าเคม็ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงกว่า
ปกติ มีราคาถูก มีความซบัซอ้นต ่า สามารถสร้างเองไดโ้ดยประชากรในทอ้งถ่ินไทย 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ใชเ้คร่ืองกลัน่น ้าขนาดเลก็ กวา้ง X ยาว = 0.5 X 0.5 เมตร. 
 2. ระดบัน ้าดิบในเคร่ืองกลัน่สูง 1 เซนติเมตร 
 3. ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเป็นน ้าดิบ 
 4. วดัและเปรียบเทียบปริมาณการกลัน่ตวัของน ้าเป็นลิตรต่อตารางเมตรต่อวนั 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดรั้บความรู้ในปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 2. พฒันาเคร่ืองกลัน่น ้าพลงัแสงแดดใหมี้ประสิทธิภาพในการกลัน่น ้าสูงยิง่ขึ้น 
 3. เพิ่มคุณภาพการด ารงชีวิตของคนไทยในชนบท โดยเฉพาะในภาคอีสานท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากน ้าเคม็ใตดิ้น 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 กำรระเหย (Evaporation) 
 การกลายเป็นไอ (Vaporization) หมายถึง การท่ีของเหลวเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอ เม่ือ
ของเหลวได้รับพลงังานความร้อนพอท่ีจะท าให้โมเลกุลมีพลงังานจลน์สูงพอจนเอาชนะแรงยึด
เหน่ียวระหว่างโมเลกุลได้ โมเลกุลจะหลุดออกจากโครงสร้างของเหลวแลว้กลายสภาพเป็นไอ 
ในทางตรงกนัขา้มถา้ไอคายพลงังานความร้อนออกมา โมเลกุลก็จะมีพลงังานจลน์น้อยลง ท าให้
โมเลกุลเคล่ือนท่ีชา้ลง ท าใหเ้กิดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลมากขึ้น และในท่ีสุดจะสามารถท าให้
โมเลกุลรวมกนัเป็นสารในสถานะของเหลว การท่ีสารเปล่ียนสถานะจากไอหรือก๊าซเป็นของเหลว 
เรียกวา่ การควบแน่น หรือการกลัน่ตวั (Condensation) 

การระเหย (Evaporation) หมายถึง การท่ีของเหลวเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ
อย่างชา้ ๆ และเกิดขึ้นเฉพาะผิวหนา้ของของเหลวเท่านั้น นอกจากนั้นการระเหยยงัสามารถเกิดได้
ทุก ๆ อุณหภูมิท่ียงัมีของเหลวนั้นอยู่ เช่น น ้ าสามารถระเหยไดท่ี้อุณหภูมิ 0 - 100๐C ท่ีความดนั 1 
บรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 การระเหยตวัของน ้ า 

 
2.2 กำรใช้ทฤษฎีจลน์อธิบำยปรำกฏกำรณ์กำรระเหย 
 จากทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของของเหลวเคล่ือนท่ีอยู่ตลอดเวลา และเกิดการชนกนัเอง ในการชน
โมเลกุลของของเหลวจะมีการถ่ายเทพลงังานใหแ้ก่กนั ภายหลงัการชนบางโมเลกุลของของเหลวจะ
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มีพลงังานจลน์นอ้ยลง และบางโมเลกุลมีพลงังานจลน์เพิ่มขึ้น ถา้โมเลกุลท่ีมีพลงังานจลน์เพิ่มขึ้นอยู่
ท่ีผิวหนา้ของของเหลวหรือสาร เคล่ือนท่ีมาอยู่ท่ีผิวหนา้ได ้และสามารถเอาชนะแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกุลก็จะหลุดออกจากผิวหนา้ของของเหลวกลายเป็นไอ ซ่ึงเรียกวา่ การระเหย เน่ืองจากโมเลกุล
ท่ีมีพลงังานจลน์สูงกลายเป็นไอ จึงท าให้พลงังานจลน์เฉล่ียของของเหลวลดลง ของเหลวก็จะดูด
พลงังานจากส่ิงแวดลอ้มเขา้มาแทนท่ีพลงังานท่ีเสียไปกบัโมเลกุลท่ีกลายเป็นไอ และการระเหยเป็น
ปรากฏการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นไดท้ั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต ่า ตวัอยา่งเช่น เม่ือเทเอทิลแอลกอฮอล์ใส่มือ
จะรู้สึกเยน็ ทั้งน้ีเพราะว่าเอทิลแอลกอฮอลมี์จุดเดือดต ่าระเหยไดง้่าย จึงดูดพลงังานความร้อนจาก
มือเราไปช่วยในการระเหย ท าใหมื้อเราเยน็ลง 
 
2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรระเหย 
 1. อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิสูงของเหลวจะระเหยไดม้าก ท่ีอุณหภูมิต ่าของเหลวจะระเหยไดน้อ้ย 
 2. ชนิดของของเหลว ของเหลวท่ีมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลมากจะระเหยได้ยากจึง
ระเหยไดน้อ้ย ส่วนของเหลวท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลนอ้ยจะระเหยไดง้่ายจึงระเหยไดม้าก 
 3. พื้นท่ีผิวของของเหลว ของเหลวท่ีมีพื้นท่ีผิวสัมผสัมากจะระเหยไดม้าก ส่วนของเหลวท่ีมี
พื้นท่ีผิวสัมผสันอ้ยจะระเหยไดน้อ้ย 
 4. ความดนับรรยากาศ ท่ีความดนับรรยากาศสูงของเหลวจะระเหยไดย้ากจึงระเหยได้น้อย 
ในขณะท่ีความดนับรรยากาศต ่าของเหลวจะระเหยไดง้่ายจึงระเหยไดม้าก 
 5. อากาศเหนือของเหลว บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทหรือมีลมพดัตลอดเวลาของเหลวจะระเหยได้
มาก ส่วนบริเวณท่ีไม่มีอากาศถ่ายเทหรือไม่มีลมพดัตลอดเวลาของเหลวจะระเหยไดน้อ้ย 
 6. การคนหรือกวน เม่ือมีการคนหรือกวนของเหลวของเหลวนั้นก็จะระเหยไดเ้ร็วขึ้น 
 
2.4 เคร่ืองกลัน่น ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ 
 1. ประเภทของเคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 เคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยไ์ดมี้การวิวฒันาการมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ จนกระทัง่
ถึงยุคสมยักลาง โดยไม่ไดใ้ช้กลัน่เพื่อให้ไดน้ ้ าจืดเพียงอย่างเดียวแต่ยงัน าไปใช้ในการสกดัน ้ ามนั
หอมระเหยและน ้ าหอมในพืชและในสารละลายต่าง ๆ เพื่อใชใ้นห้องปฏิบติัการและท าการคา้อยา่ง
กวา้งขวาง หลงัจากนั้นเคร่ืองกลัน่ดว้ยพลงัแสงแดดก็ถูกพฒันาเร่ือยมา จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 20 
เป็นยคุท่ีมีการสร้างโรงกลัน่น ้ าขนาดใหญ่ โดยในระหวา่งปี 1957 และ 1970 ไดมี้การสร้างโรงกลัน่
น ้าขนาดใหญ่ขึ้น 4 โรงท่ีประเทศกรีก มีก าลงัการผลิตอยู่ในช่วง 2,044 ถึง 8,640 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
หลังจากนั้นก็มีการสร้างโรงกลัน่ท่ีประเทศต่าง ๆ อีกมากมาย ส าหรับในประเทศไทยนั้นได้มี
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การศึกษาคร้ังแรกท่ีสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดย Maung nay Htun and M.P.Aflab ในปี ค.ศ. 
1975 และโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติเม่ือ พ.ศ. 2535 
 เคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีการออกแบบและสร้างกันในหลายรูปแบบมี
ลกัษณะดงัน้ี 
 - แบบกระจกเอียงดา้นเดียว 
 - แบบกระจกเอียงสองดา้น 
 - แบบผิวตั้ง 
 - แบบ Portable Tilt Solar Still 
 - แบบ Simple Multiple Wick 
 
 2. หลกัการกลัน่น ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 หลกัการท างานคือ การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย ์จะถูกส่งผ่านไปยงัแผ่นรับแสงท่ีอยู่ดา้นบน 
ซ่ึงท าดว้ยแผน่กระจก (รูป 2.2) รังสีดงักล่าวจะถูกดูดดว้ยน ้าดิบท่ีขงัอยูก่น้อ่างดา้นล่าง เม่ือน ้าถูกท า
ให้ร้อนขึ้น น ้ าก็จะระเหยตวัเน่ืองจากความดนัไอเพิ่มขึ้นและไอน ้ าระเหยตวัขึ้นไปยงัแผ่นกระจก
ดา้นบน โดยการพาความร้อนอิสระ (Natural Convection) ซ่ึงไอน ้าจะถูกควบแน่นท่ีบริเวณดา้นล่าง
ของแผ่นกระจก ดังนั้นแผ่นกระจกจึงต้องมีความลาดเอียงอย่างเหมาะสมไปตามความยาวของ
เคร่ืองกลัน่ เพื่อท่ีจะท าให้น ้ าท่ีกลัน่ไดไ้หลไปยงัรางรอบรับน ้ ากลัน่ท่ีอยู่ส่วนล่างของเคร่ืองกลัน่
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2 เคร่ืองกลัน่น ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยแ์บบปกติ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจยัได้วางแนวทางการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นน ้ าไวเ้ป็น 4 
แนวทางหลกัดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
 - การทดสอบใชว้สัดุเจือปนลงไปในน ้าในเคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบปกติ 
 - การทดสอบใช้น ้ าเยน็พรมลงไปบนหลงัคารับแดดของเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตย์

แบบปกติ 
 - การทดสอบท าหลงัคารับแดดเป็นกระจก 2 ชั้น 
 - การทดสอบท าหลงัคารับแดดเป็นกระจก 2 ชั้น ร่วมกบัการต่อปล่องสูงบนหลงัคา (Solar 

Chimney) 
 
3.1 กำรทดสอบเพ่ือหำวัสดเุจือปนท่ีเหมำะสมท่ีช่วยในกำรกลั่นน ้ำ 
 วสัดุท่ีใชใ้นการทดสอบเบ้ืองตน้มี 10 ชนิด ประกอบดว้ย 
 1. ไหมพรมสีด า ผลิตจากอะคริลิค 100% 
 2. ส าลี ผลิตจากใยฝ้าย 100% 
 3. โอเอซิส สีเขียวเขม้ 
 4. กอ้นกรวด ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
 5. แผน่อะลูมิเนียมหนา 0.3 มิลลิเมตร พ่นสีสเปรยสี์ด า 
 6. ผา้ขนหนู ผลิตจาก Cotton 100% 
 7. ฟองน ้าสีเขียวอ่อน ผลิตจากใยสังเคราะห์ 100% 
 8. ถ่านกอ้น ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร 
 9. ถ่านป่นละเอียด 
 10. ถ่านก ามนัต ์
 11. น ้าเปล่า (ใชเ้ป็นตวั control .ในการเปรียบเทียบ) 
 
 ทดสอบโดยการเทน ้ าเปล่าปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ขวดโหลจ านวน 11 ใบ วางขวดโหลลง
บนพื้นโฟมทาสีด าขนาดความหนา 1 เซนติเมตร จากนั้นน าวสัดุเจือปนท่ีเลือกไวจ้ านวน 10 ชนิด 
ใส่ลงไปในขวดโหลให้ปริมาตรของวสัดุเสมอระดบัน ้ า จากนั้นน าขวดโหลไปตั้งทิ้งไวก้ลางแดด 
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(ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1) สังเกตการระเหยตวัของน ้ าทุก ๆ 5 นาที ในวิธีการน้ีสรุปไดว้่าวตัถุท่ีสมควร
น าไปท าการทดลองในรายละเอียดคือ ถ่านกอ้น โอเอซิส และไหมพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 การทดสอบหาวสัดุเจือปนท่ีเหมาะสมท่ีช่วยในการกลัน่น ้า 

 
 
3.2 กำรทดสอบเคร่ืองกลัน่น ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์แบบต่ำง ๆ 
 ตามแผนด าเนินการวิจยัไดว้างแนวทางการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลัน่น ้ า โดยได้
ออกแบบและสร้างเคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งหมด 4 แนวทางหลกัดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
 
 3.2.1 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบปกติ 

 

 
รูปท่ี 3.2 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบปกติ 
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 3.2.2 เคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบท่ีมีการใชน้ ้ าเยน็พรมลงไปบนหลงัคารับแดด
ของเคร่ืองกลัน่น ้า 

 

 
รูปท่ี 3.3 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบท่ีมีการไหลของน ้าผา่นแผน่กระจก 

 
 3.2.3 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกหลงัคาเอียง 2 ชั้น 

 

 
รูปท่ี 3.4 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกหลงัคาเอียง 2 ชั้น 
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 3.2.4 เคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกหลงัคาเอียง 2 ชั้น ร่วมกบัการต่อปล่อง
สูงบนหลงัคา (Solar Chimney) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.5 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกหลงัคาเอียง 2 ชั้น ร่วมกบัการต่อปล่องสูง

บนหลงัคา (Solar Chimney) 
 
3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองกลั่นน ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์แบบต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรทดสอบ 
 ในการทดสอบได้สร้างเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยท าการสร้างเคร่ืองกลั่นน ้ า
ทั้งหมด 4 แบบดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
 
 3.3.1 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบปกติ 

 - น ากระจกขนาดความหนา 0.5 เซนติเมตร มาตดัให้ไดข้นาดตามท่ีออกแบบ กระจก
ด้านบนเอียงท ามุมกับแนวราบท่ี 14 องศา ประกอบกระจกติดกันด้วยซิลิโคน โดยกระจก
ดา้นบนไม่ตอ้งติดซิลิโคน เพื่อเอาไวใ้ชเ้ปิด - ปิด ในการเติมน ้าและใส่วสัดุช่วยในการกลัน่น ้า 
 - ตดักระจกเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู ขนาดดา้นหนา้กวา้ง 1 เซนติเมตร ดา้นหลงักวา้ง 4 
เซนติเมตร ความยาว 52 เซนติเมตร น าไปติดท่ีกระจกด้านบน โดยติดให้ตรงกับขอบของ
กระจกดา้นขา้ง (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.6) 
 - ตัดกระจกขนาด 3 X 50 เซนติเมตร เพื่อท าเป็นรางรองน ้ าท่ีกลั่นได้ โดยติดไวท่ี้
กระจกดา้นหนา้ และ เอียงรางใหน้ ้าสามารถไหลได ้(ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 (a)) 
 - เจาะรูขนาด 1 น้ิวให้ตรงกบัรางรองน ้ ากลัน่ เพื่อเป็นรูให้น ้ าไหลออก จากนั้นติดสาย
ยางบริเวณรูท่ีเจาะ และทาซิลิโคนยดึสายยางใหแ้น่น (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 (b)) 
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รูปท่ี 3.6 กระจกรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.7 (a) รางรองน ้า (b) รูใหน้ ้ากลัน่ไหลออก 

 
 - ติดยางประยุกตท่ี์ขอบกระจกทั้ง 4 ดา้น เพื่อเป็นการซีลอากาศไม่ให้เกิดการร่ัวและ

ป้องกนัไม่ใหค้วามร้อนเกิดการสูญเสีย (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.8) 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8 การติดยางประยกุตส์ าหรับซีลอากาศ 

 
 

a b 
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 3.3.2 เคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบท่ีมีการใชน้ ้ าเยน็พรมลงไปบนหลงัคารับแดด
ของเคร่ืองกลัน่น ้า 

  - ส าหรับเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบน้ีมีแนวคิดวา่ การไหลผิวบางของน ้า
บนหลงัคาจะช่วยในการระบายความร้อนออกจากหลงัคา ซ่ึงน่าจะช่วยให้เกิดการควบแน่น
ของน ้ากลัน่ท่ีใตห้ลงัคาไดม้ากขึ้น ท าการสร้างดงัน้ี 
 - สร้างเคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดียวกับเคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบปกติ 
 - สร้างชุดจ่ายน ้าเพื่อสร้างการไหลของน ้ าผ่านแผ่นกระจก โดยน าถงัน ้ าขนาด 20 ลิตร 
มาเจาะฝาถงั แลว้ต่อสายยางและชุดวาลว์ควบคุมอตัราการไหลเขา้กบัตวัถงัน ้ า จากนั้นน าถงั
น ้าไปวางคว ่าไวบ้นโครงไมอ้ยา่งง่ายท่ีความสูง 2 เมตร (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9) 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.9 ถงัน ้าและชุดจ่ายน ้า 

 
 - น าท่อ PVC เส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด 0.5 น้ิว มาเจาะรูดว้ยเข็มหมุดลนไฟ เจาะรูห่าง
กัน 1 เซนติเมตร ตลอดแนวความยาวท่อ โดยจะให้ท่อท่ีเจาะรูเป็นอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ า
เพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจก (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.10 (a) และ (b)) จากนั้นต่อท่อ PVC 
ท่ีท าการเจาะรูแลว้ต่อเขา้กบัถงักกัเก็บน ้า (รูปท่ี 3.9) 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.10 (a) การเจาะรูท่อ (b) อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าไหลบนแผน่กระจก 

a b 



12 
 

 - น าท่อ PVC ขนาด 0.5 น้ิว มาท าการผ่าคร่ึงท่อ ความยาว 50 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็น
รางรองน ้ าท่ีเกิดจากการไหลผ่านแผ่นกระจก และต่อเขา้กบัชุดระบายน ้ าและเติมน ้ ากลบัเขา้
ไปท่ีกน้อ่าง (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.11 (a) และ (b)) 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.11 (a) รางรองน ้า (b) ชุดระบายน ้าและเติมน ้ากลบั 

 
 3.3.3 เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกหลงัคาเอียง 2 ชั้น 

 - ส าหรับเคร่ืองกลั่นน ้ าพลงังานแสงอาทิตย์แบบกระจก 2 ชั้นมีแนวคิดว่าช่องว่าง
ระหว่างหลงัคา ซ่ึงเป็นช่องท่ีมีการบานออกจากดา้นล่างสู่ดา้นบนจะช่วยในการสร้างการดูด
อากาศเยน็ใหผ้่านหลงัคา ซ่ึงน่าจะช่วยเพิ่มการระบายความร้อนออกจากหลงัคา และช่วยเพิ่ม
ปริมาณการกลัน่น ้าได ้
 - สร้างเคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดียวกับเคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบมี Flow น ้า 
 - ตดักระจกใส หนา 0.5 เซนติเมตร ขนาด 50 X 52 เซนติเมตร ติดลงบนกระจกรูป
ส่ีเหล่ียมคางหมูท่ีไดติ้ดไวบ้นกระจกดา้นบน (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.12) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.12 การติดกระจก 2 ชั้น 

a b 
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 3.3.4 เคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกหลงัคาเอียง 2 ชั้น ร่วมกบัการต่อปล่อง
สูงบนหลงัคา (Solar Chimney) 
 - เคร่ืองกลัน่สุดทา้ยคือเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบมีการต่อปล่องอากาศ 
หรือท่ีเรียกว่า Solar Chimney มีแนวคิดว่าการติดตั้งปล่องควบคู่ไปกบัหลงัคา 2 ชั้นจะยิ่งเพิ่ม
ปริมาณการดูดอากาศเยน็ผา่นหลงัคา น่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการกลัน่น ้าได ้
 - สร้างเคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดียวกับเคร่ืองกลั่นน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบกระจก 2 ชั้น 
 - น าท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ยาว 1 เมตร มาติดตั้งไวบ้ริเวณก่ึงกลางดา้นหลงัของเคร่ือง
กลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 - ใชแ้ผน่ฟิวเจอร์บอร์ดปิดช่องวา่งระหวา่งท่อขนาด 2 น้ิว กบักระจกเพื่อไม่ใหเ้กิดเป็น
ช่องวา่ง เพื่อใหอ้ากาศร้อนไหลเขา้ไปในท่อ (แสดงดงัรูปท่ี 3.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.13 การติดท่อขนาด 2 น้ิว และแผน่ฟิวเจอร์บอร์ดดา้นหลงัของเคร่ืองกลัน่น ้า 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ผล 

 
4.1 ผลกำรทดลอง 
 การทดลองเคร่ืองกลัน่น ้าโดยการเติมวสัดุในน ้าจ านวน 3 ชนิด ไดท้ าการทดลองดงัน้ี 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 1 ท าการทดลองในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น.

สภาพอากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอลมพดัเลก็นอ้ยในตอนเชา้ 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 1 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร (เป็นเคร่ือง Control) 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิสปริมาตร 1 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรมปริมาตร 1 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
 
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 บนัทึกผลการทดลองหาวสัดุท่ีช่วยในการกลัน่น ้าคร้ังท่ี 1 

ชนิดของวสัดุ 
ปริมาณน ้าสุทธิท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 

ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 
เปรียบเทียบสัดส่วนกบั

น ้าเปล่า 
ถ่านกอ้น 545 1.12 
น ้าเปล่า 488 1.00 
โอเอซิส 495 1.02 
ไหมพรม 520 1.07 

 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 2 ท าการทดลองวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ตั้ งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. 

สภาพอากาศ มีแดดอ่อน ๆ ตลอดทั้งวนั อากาศเยน็และมีลมพดัเลก็นอ้ย 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิสปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรมปริมาตร 1 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
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ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 บนัทึกผลการทดลองหาวสัดุท่ีช่วยในการกลัน่น ้าคร้ังท่ี 2 

ชนิดของวสัดุ 
ปริมาณน ้าสุทธิท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 

ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 
เปรียบเทียบสัดส่วนกบั

น ้าเปล่า 
ถ่านกอ้น 535 1.21 
น ้าเปล่า 442 1.00 
โอเอซิส 485 1.09 
ไหมพรม 500 1.13 

 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 3 ท าการทดลองในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น.

สภาพอากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัตลอดเวลา 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 3 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิสปริมาตร 3 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรมปริมาตร 1 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
 
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 บนัทึกผลการทดลองหาวสัดุท่ีช่วยในการกลัน่น ้าคร้ังท่ี 3 

ชนิดของวสัดุ 
ปริมาณน ้าสุทธิท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 

ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 
เปรียบเทียบสัดส่วนกบั

น ้าเปล่า 
ถ่านกอ้น 625 1.126 
น ้าเปล่า 555 1.00 
โอเอซิส 590 1.063 
ไหมพรม 620 1.117 

 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 4 ท าการทดลองในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น.

สภาพอากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัเลก็นอ้ย 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 3 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
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- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิสปริมาตร 3 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรมปริมาตร 1 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
 
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 บนัทึกผลการทดลองหาวสัดุท่ีช่วยในการกลัน่น ้าคร้ังท่ี 4 

ชนิดของวสัดุ 
ปริมาณน ้าสุทธิท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 

ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 
เปรียบเทียบสัดส่วนกบั

น ้าเปล่า 
ถ่านกอ้น 650 1.16 
น ้าเปล่า 560 1.00 
โอเอซิส 610 1.09 
ไหมพรม 645 1.15 

 
 สรุปผลในภาพรวมของการกลัน่น ้ าดว้ยวสัดุเจือปนเป็นดงักราฟขา้งล่าง ซ่ึงเห็นไดว้่าการเจือ
ปนดว้ยวสัดุสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการกลัน่น ้าไดสู้งสุดประมาณ 20% ดว้ยการใชถ้่านกอ้น 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 กราฟแสดงผลการทดลองหาวสัดุท่ีช่วยกลัน่น ้าท่ีดีท่ีสุด 
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 ส าหรับการทดลองเคร่ืองกลัน่น ้าท่ีนอกเหนือจากรูปแบบปกติ ไดท้ าการทดลองดงัน้ี 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 1 ท าการทดลองในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น.สภาพ

อากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนั และมีลมพดัตลอดทั้งวนั 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด
กระจก 2 ชั้นและมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกบน
หลงัคาดา้นใน 

- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 2 ใส่ถ่านก้อนปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
หลงัคาชั้นเดียว (เป็นชุด Control) 

- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 3 ใส่ถ่านก้อนปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด
ปล่อง Solar Chimney และมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าเพื่อให้เกิดการไหลผา่นแผ่นกระจก 

- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 4 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร และมี
อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าเพื่อใหเ้กิดการไหลผา่นแผน่กระจก 

 
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 บนัทึกผลการทดลองในเคร่ืองกลัน่น ้าแบบต่าง ๆ คร้ังท่ี 1 
รูปแบบของเคร่ืองกลัน่น ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 
ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 

เปรียบเทียบปริมาณการกลัน่กบั
เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดา 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 550 0.98 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 560 1.00 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 450 0.80 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 640 1.14 

 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 2 ท าการทดลองวนัท่ี 3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. สภาพ

อากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัแรงตลอดวนั 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด
กระจก 2 ชั้นและมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าเพื่อให้เกิดการไหลผา่นแผ่นกระจกท่ีอตัรา
การไหล 125 มิลลิลิตรต่อนาที 
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- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 2 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 3 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด 

Solar Chimney และมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ี
อตัราการไหล 125 มิลลิลิตรต่อนาที 

- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 4 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร และมี
อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอัตราการไหล 125 
มิลลิลิตรต่อนาที 

 
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 บนัทึกผลการทดลองในเคร่ืองกลัน่น ้าแบบต่าง ๆ คร้ังท่ี 2 
รูปแบบของเคร่ืองกลัน่น ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 
ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 

เปรียบเทียบปริมาณการกลัน่กบั
เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดา 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 427 0.74 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 580 1.00 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 433 0.75 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 658 1.13 

 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 3 ท าการทดลองวนัท่ี 4 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. สภาพ

อากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัไม่สม ่าเสมอ 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด
กระจก 2 ชั้นและมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าเพื่อให้เกิดการไหลผา่นแผ่นกระจกท่ีอตัรา
การไหล 100 มิลลิลิตรต่อนาที 

- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 2 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 3 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิต ติด 

Solar Chimney และมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ี
อตัราการไหล 100 มิลลิลิตรต่อนาที 

- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 4 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร และมี
อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอัตราการไหล 100 
มิลลิลิตรต่อนาที 
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ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.7 
ตารางท่ี 4.7 บนัทึกผลการทดลองในเคร่ืองกลัน่น ้าแบบต่าง ๆ คร้ังท่ี 3 
รูปแบบของเคร่ืองกลัน่น ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 
ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 

เปรียบเทียบปริมาณการกลัน่กบั
เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดา 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 465 0.89 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 520 1.00 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 425 0.82 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 640 1.23 

 
 กำรทดลองคร้ังท่ี 4 ท าการทดลองวนัท่ี 5 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. สภาพ

อากาศ มีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัเลก็นอ้ย 
รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด
กระจก 2 ชั้น 

- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 2 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 3 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด 

Solar Chimney 
- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 4 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร และมี
อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอัตราการไหล 50 
มิลลิลิตรต่อนาที 

 

ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.8 
ตารางท่ี 4.8 บนัทึกผลการทดลองในเคร่ืองกลัน่น ้าแบบต่าง ๆ คร้ังท่ี 4 
รูปแบบของเคร่ืองกลัน่น ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 
ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 

เปรียบเทียบปริมาณการกลัน่กบั
เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดา 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 220 0.49 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 450 1.00 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 196 0.44 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 575 1.28 
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 กำรทดลองคร้ังท่ี 5 ท าการทดลองวนัท่ี 6 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. สภาพ
อากาศ มีแดดออกไม่สม ่าเสมอตลอดทั้งวนั 

รายละเอียดในการทดลอง 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด
กระจก 2 ชั้น 

- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 2 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร 
- เคร่ืองกลั่นน ้ำเคร่ืองท่ี 3 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้ าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร ติด 

Solar Chimney 
- เคร่ืองกลัน่น ้ำเคร่ืองท่ี 4 ใส่ถ่านกอ้นปริมาตร 2 ลิตร น ้าเปล่าปริมาตร 2.5 ลิตร และมี
อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอัตราการไหล 50 
มิลลิลิตรต่อนาที 

 

ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.9 
ตารางท่ี 4.9 บนัทึกผลการทดลองในเคร่ืองกลัน่น ้าแบบต่าง ๆ คร้ังท่ี 5 
รูปแบบของเคร่ืองกลัน่น ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์
ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดต่้อ 0.25 
ตารางเมตร/วนั (มิลลิลิตร) 

เปรียบเทียบปริมาณการกลัน่กบั
เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดา 

เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 1 258 0.47 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 2 549 1.00 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 3 215 0.39 
เคร่ืองกลัน่น ้าเคร่ืองท่ี 4 597 1.09 

 
4.2 วิเครำะห์ผลกำรทดลอง 
 4.2.1 กำรทดลองหำวัสดุท่ีช่วยในกำรกลัน่น ้ำ 

 จากผลการทดลองทั้ง 4 คร้ัง วสัดุท่ีเหมาะสมท่ีได้คดัเลือกใช้ท าการทดลองในขั้น
ต่อไปทั้งหมดมี 3 ชนิด ประกอบดว้ย ถ่านกอ้น โอเอซิส และไหมพรม 

 4.2.2 กำรทดลองเคร่ืองกลั่นน ้ำในเคร่ืองแบบต่ำง ๆ 
 กำรทดลองหำวัสดุท่ีช่วยกลั่นน ้ำท่ีดีท่ีสุด 

 การทดลองคร้ังท่ี 1 ท าการทดลองในขวดโหลเพื่อหาวสัดุเจือปนท่ีช่วยกลัน่น ้ าท่ีดี
ท่ีสุดจากวสัดุทดลองทั้งหมด 10 ชนิด พบวสัดุท่ีให้ผลดีท่ีสุด 3 ชนิดคือ ถ่านกอ้น ไหมพรม 
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และโอเอซิส ซ่ึงกลัน่น ้ าไดใ้นปริมาณมากกว่ากว่าน ้ าเปล่า ต่อมาไดท้ดลองในเคร่ืองกลัน่น ้ า
แบบปกติ วสัดุท่ีใส่ในเคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยค์ือ 

 - เคร่ืองท่ี 1 ใส่ถ่าน 2 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร 
 - เคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้าเปล่า 2.5 ลิตร  
 - เคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิส 2 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร 
 - เคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรม 1 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร 
 

 การทดลองคร้ังท่ี 2 หลงัจากท าการทดลองพบวา่ ถ่านกอ้นกลัน่น ้าไดม้ากท่ีสุดคือ 535 
มิลลิลิตร มากกว่าน ้ าเปล่าท่ีกลัน่น ้ าได ้442 มิลลิลิตร อยู่ท่ี 1.21 เท่า ส่วนโอเอซิสกลัน่น ้ าได ้
485 มิลลิลิตร มากกว่าน ้ าเปล่าอยู่ท่ี 1.09 เท่า และไหมพรมกลัน่น ้ าได ้500 มิลลิลิตร มากกว่า
น ้ าเปล่าอยู่ท่ี 1.13 เท่า โดยสภาพอากาศในการทดลองมีแดดอ่อน ๆ ตลอดทั้งวนั อากาศเยน็
และมีลมพดัเลก็นอ้ย 
 การทดลองคร้ังท่ี 3 ปริมาตรวสัดุท่ีใส่ในเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยค์ือ เคร่ือง
ท่ี 1 ใส่ถ่าน 3 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร เคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้าเปล่า 2.5 ลิตร เคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิส 3 
ลิตรต่อน ้ าเปล่า 2.5 ลิตร และ เคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรม 1 ลิตรต่อน ้ าเปล่า 2.5 ลิตร หลงัจากท า
การทดลองพบวา่ ถ่านกอ้นกลัน่น ้าไดม้ากท่ีสุดคือ 625 มิลลิลิตร มากกวา่น ้าเปล่าท่ีกลัน่น ้าได ้
555 มิลลิลิตร อยู่ท่ี 1.126 เท่า ส่วนโอเอซิสกลัน่น ้ าได ้590 มิลลิลิตร มากกว่าน ้ าเปล่าอยู่ท่ี 
1.063 เท่า และไหมพรมกลัน่น ้ าได ้620 มิลลิลิตร มากกว่าน ้ าเปล่าอยู่ท่ี 1.117 เท่า โดยสภาพ
อากาศในการทดลองมีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัตลอดเวลา 
 การทดลองคร้ังท่ี 4 ปริมาตรวสัดุท่ีใส่ในเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยค์ือ เคร่ือง
ท่ี 1 ใส่ถ่าน 3 ลิตรต่อน ้ าเปล่า 2.5 ลิตร  เคร่ืองท่ี 2 ใส่น ้ าเปล่า 2.5 ลิตร เคร่ืองท่ี 3 ใส่โอเอซิส 
3 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร และ เคร่ืองท่ี 4 ใส่ไหมพรม 1 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร หลงัจากท า
การทดลองพบวา่ ถ่านกอ้นกลัน่น ้าไดม้ากท่ีสุดคือ 650 มิลลิลิตร มากกวา่น ้าเปล่าท่ีกลัน่น ้าได ้
560 ml อยู่ท่ี 1.16 เท่า ส่วนโอเอซิสกลัน่น ้ าได ้610 มิลลิลิตร มากกว่าน ้ าเปล่าอยู่ท่ี 1.089 เท่า 
และไหมพรมกลัน่น ้ าได ้645 มิลลิลิตร มากกว่าน ้ าเปล่าอยู่ท่ี 1.152 เท่า โดยสภาพอากาศใน
การทดลองมีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัเลก็นอ้ย 
 จากการท าการทดลองทั้ง 4 คร้ัง พบว่าถ่านกอ้นเป็นวสัดุท่ีดีท่ีสุดในการช่วยกลัน่น ้ า 
โดยมีปริมาณการกลัน่ตวัเป็นน ้ าท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ าเปล่า เน่ืองจากถ่านเป็นวสัดุสีด า 
ซ่ึง เป็นไปตามทฤษฎี Blackbody มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนได้ดี  และเ ม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการกลั่นน ้ ากับไหมพรม พบว่ามีปริมาณการกลั่นน ้ าท่ีใกล้เคียงกัน 
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เน่ืองจากเป็นวสัดุสีด าเหมือนกนั แต่ถ่านกอ้นจะดูดซับความร้อนไดดี้กว่า จึงท าให้สามารถ
กลัน่น ้าไดดี้กวา่ และในการทดลองทั้ง 4 คร้ังไดท้ดลองเปรียบเทียบปริมาตรของวสัดุท่ีใส่ใน
เคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์จะพบว่าปริมาตรวสัดุท่ี 2 ลิตรจะไดป้ริมาณการกลัน่น ้าท่ี
มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาตรวสัดุ 1 ลิตรและ 3 ลิตร ซ่ึงผลท่ีได้แสดงว่า ความ
หนาแน่นของวสัดุมีผลต่อการกลัน่น ้ า เน่ืองจากท่ีปริมาตรวสัดุ 1 ลิตรจะมีพื้นท่ีระหว่างวสัดุ
ท่ีใส่กบัน ้ าเปล่าอยู่มาก ส่วนท่ีปริมาตรวสัดุ 2 ลิตรวสัดุท่ีใส่มีความหนาแน่นพอดีกบัน ้ าเปล่า 
แต่ปริมาตรวสัดุ 3 ลิตรวสัดุจะมีมากจนบางส่วนไม่จมน ้า และจากการทดลองทั้ง 4 คร้ังจึงได้
เลือกวสัดุท่ีจะใชท้ดลองในขั้นต่อไปคือ ถ่านกอ้น ท่ีปริมาตร 2 ลิตร 

 
 กำรทดลองในเคร่ืองกลัน่น ้ำแบบต่ำง ๆ 

 จากการทดลองเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบท่ีต่อเติมจากเคร่ืองแบบ
ปกติ ไดท้ าการทดลองทั้งหมด 5 คร้ัง พบวา่ 

 การทดลองคร้ังท่ี 1 ใส่ถ่านกอ้นท่ีปริมาตร 2 ลิตรต่อน ้าเปล่า 2.5 ลิตร 
 - เคร่ืองท่ี 1 เป็นแบบกระจกเอียง 2 ชั้น และมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิด

การไหลผา่นแผน่กระจก 
 - เคร่ืองท่ี 2 เป็นเคร่ืองแบบปกติ 
 - เคร่ืองท่ี 3 เป็นแบบมีปล่องสูง (Solar Chimney) และมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ า

เพื่อใหเ้กิดการไหลผา่นแผน่กระจก 
 - เคร่ืองท่ี 4 เป็นแบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าเพื่อใหเ้กิดการไหลผา่นแผน่กระจก 
 จากการทดลอง พบว่าเคร่ืองท่ี 4 แบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผา่น

แผ่นกระจก มีปริมาณการกลั่นน ้ ามากท่ีสุดท่ี 640 มิลลิลิตร มากกว่าเคร่ืองกลั่นน ้ าแบบ
ธรรมดาท่ีกลัน่น ้ าได ้560 มิลลิลิตร อยู่ท่ี 1.143 เท่า ส่วนเคร่ืองท่ี 1 กลัน่น ้ าได ้550 มิลลิลิตร 
นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าแบบธรรมดาอยู่ท่ี 0.982 เท่า และเคร่ืองท่ี 3 กลัน่น ้ าได ้450 มิลลิลิตร 
นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าแบบธรรมดาอยูท่ี่ 0.80 เท่า โดยสภาพอากาศในการทดลองมีแดดออก
สม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและมีลมพดัตลอดทั้งวนั 
 การทดลองคร้ังท่ี 2 หลงัจากท าการทดลองพบวา่ เคร่ืองท่ี 4 แบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่าย
น ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอตัราการไหล 125 มิลลิลิตรต่อนาที มีปริมาณการ
กลั่นน ้ ามากท่ีสุดท่ี 658 มิลลิลิตร มากกว่าเคร่ืองกลั่นน ้ าแบบธรรมดาท่ีกลั่นน ้ าได้ 580 
มิลลิลิตร อยูท่ี่ 1.134 เท่า ส่วนเคร่ืองท่ี 1 กลัน่น ้าได ้427 มิลลิลิตร นอ้ยกวา่เคร่ืองกลัน่น ้าแบบ
ธรรมดาอยู่ท่ี 0.736 เท่า และเคร่ืองท่ี 3 กลัน่น ้ าได ้433 มิลลิลิตร นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าแบบ
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ธรรมดาอยูท่ี่ 0.746 เท่า โดยสภาพอากาศในการทดลองมีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและ
มีลมแรงตลอดวนั 
 การทดลองคร้ังท่ี 3 หลงัจากท าการทดลองพบวา่ เคร่ืองท่ี 4 แบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่าย
น ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอตัราการไหล 100 มิลลิลิตรต่อนาที มีปริมาณการ
กลั่นน ้ ามากท่ีสุดท่ี 640 มิลลิลิตร มากกว่าเคร่ืองกลั่นน ้ าแบบธรรมดาท่ีกลั่นน ้ าได้ 520 
มิลลิลิตร อยูท่ี่ 1.231 เท่า ส่วนเคร่ืองท่ี 1 กลัน่น ้าได ้465 มิลลิลิตร นอ้ยกวา่เคร่ืองกลัน่น ้าแบบ
ธรรมดาอยู่ท่ี 0.894 เท่า และเคร่ืองท่ี 3 กลัน่น ้ าได ้425 มิลลิลิตร นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าแบบ
ธรรมดาอยูท่ี่ 0.817 เท่า โดยสภาพอากาศในการทดลองมีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้งวนัและ
มีลมพดัเลก็นอ้ย 
 การทดลองคร้ังท่ี 4 ท าการทดลองแบบแห้งโดยเคร่ืองท่ี 1 เป็นแบบกระจกเอียง 2 ชั้น 
เคร่ืองท่ี 2 เป็นเคร่ืองแบบปกติ เคร่ืองท่ี 3 เป็นแบบมีปล่องสูง (Solar Chimney) และเคร่ืองท่ี 
4 เป็นแบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอตัราการไหล 50 
มิลลิลิตรต่อนาที เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกบัแบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้าเพื่อใหเ้กิดการไหล
ผา่นแผน่กระจกในชุดการทดลองคร้ังท่ี 1 – 3 จากการทดลองพบวา่ เคร่ืองท่ี 4 แบบมีอุปกรณ์
ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอตัราการไหล 100 มิลลิลิตรต่อนาที มี
ปริมาณการกลัน่น ้ามากท่ีสุดท่ี 575 มิลลิลิตร มากกวา่เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดาท่ีกลัน่น ้ าได ้
450 มิลลิลิตร อยู่ท่ี 1.2778 เท่า ส่วนเคร่ืองท่ี 1 กลัน่น ้ าได ้220 มิลลิลิตร นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่
น ้ าแบบธรรมดาอยู่ท่ี 0.489 เท่า และเคร่ืองท่ี 3 กลัน่น ้ าได ้196 มิลลิลิตร นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่
น ้าแบบธรรมดาอยูท่ี่ 0.435 เท่า โดยสภาพอากาศในการทดลองมีแดดออกสม ่าเสมอตลอดทั้ง
วนัและมีลมพดัเลก็นอ้ย 
 การทดลองคร้ังท่ี 5 ท าการทดลองแบบเดียวกับคร้ังท่ี 4 โดยเคร่ืองท่ี 4 เป็นแบบมี
อุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีอตัราการไหล 50 มิลลิลิตรต่อ
นาที จากการทดลองพบว่า เคร่ืองท่ี 4 แบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่าน
แผ่นกระจกท่ีอัตราการไหล 50 มิลลิลิตรต่อนาที มีปริมาณการกลั่นน ้ ามากท่ีสุดท่ี 597 
มิลลิลิตร มากกวา่เคร่ืองกลัน่น ้าแบบธรรมดาท่ีกลัน่น ้ าได ้549 มิลลิลิตร อยูท่ี่ 1.087 เท่า ส่วน
เคร่ืองท่ี 1 กลัน่น ้ าได ้258 มิลลิลิตร นอ้ยกว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าแบบธรรมดาอยู่ท่ี 0.469 เท่า และ
เคร่ืองท่ี 3 กลัน่น ้ าได ้215 มิลลิลิตร น้อยกว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าแบบธรรมดาอยู่ท่ี 0.39 เท่า โดย
สภาพอากาศในการทดลองมีแดดออกไม่สม ่าเสมอและลมพดัเลก็นอ้ยตลอดทั้งวนั 
 จากการสร้างชุดทดลองเพื่อทดสอบเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์ท าให้เขา้ใจถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ



24 
 

กลัน่น ้ าคือ พลงังานแสงอาทิตยท่ี์น ้ าได้รับ ประสิทธิภาพของสารเจือปนท่ีเป็นตวัดูดกลืน
พลงังานแสงอาทิตย ์สภาพการถ่ายเทของอากาศ การไหลของน ้ าผ่านแผ่นกระจก (การไหล
แบบเป็นฟิล์มบางของน ้ าบนผิวกระจก) เป็นตน้ ซ่ึงจากการท าการทดลองพบว่า ปัจจยัดา้น
วสัดุท่ีช่วยในการกลัน่น ้ าควรเป็นวสัดุท่ีมีสีด า เน่ืองจากจะมีการดูดกลืนพลงังานแสงอาทิตย์
ได้ดี ปัจจัยทางด้านสภาพอากาศพบว่า ลมมีผลอย่างมากต่อปริมาณการกลั่นตัวของน ้ า 
เน่ืองจากขณะท่ีไอน ้ าควบแน่นกลายเป็นหยดน ้ ามีการคายความร้อนออกมาท่ีหลงัคารับแดด 
ดงันั้นเม่ือมีลมพดัมาจะช่วยถ่ายเทความร้อนออกไปไดเ้ร็วขึ้น ท าให้การกลัน่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่วนปัจจยัทางดา้นการไหลของน ้าผา่นแผน่กระจก หรือการไหลเป็นฟิลม์บาง ๆ ของ
น ้ าบนผิวกระจกเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดย้ากในการท าให้เป็นฟิลม์บาง ๆ เน่ืองจากเม่ือท าการ
ทดลองไปแลว้ผิวของกระจกจะเกิดเป็นคราบตะกรันจากน ้ า ท าให้ในการทดลองคร้ังต่อไป
น ้าจะไม่ไหลเป็นฟิลม์บาง ๆ แต่จะมีการไหลเป็นเส้นแทน ท าใหป้ระสิทธิภาพในการกลัน่ลด
นอ้ยลง แต่จากการท าการทดลองพบว่าเคร่ืองกลัน่น ้ าท่ีมีการไหลเป็นฟิลม์บาง ๆ ของน ้ าบน
ผิวของกระจก จะช่วยเพิ่มอตัราการกลัน่ตวัของน ้ าให้มากยิ่งขึ้น แต่จ าเป็นตอ้งใช้น ้ าในการ
ไหลท่ีมากพอสมควรเพื่อใหเ้กิดการไหลเป็นฟิลม์บาง ๆ ตลอดทั้งวนั 
 จากการทดลองทั้ง 5 คร้ัง โดย 3 คร้ังแรกเป็นการทดลองแบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ า
เพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่นกระจกทุกเคร่ือง แต่ลักษณะของน ้ าท่ีไหลไม่เป็นฟิล์มบาง
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะพบว่าเคร่ืองท่ี 4 แบบมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการไหลผ่านแผ่น
กระจก มีปริมาณการกลัน่น ้ าท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเคร่ืองแบบปกติ เน่ืองจากการไหลของ
น ้ าท่ีผิวหน้ากระจกท าให้น ้ าท่ีระเหยกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าไดเ้ร็วขึ้น ส่วนเคร่ืองท่ี 1 และ 3 มี
ปริมาณการกลัน่น ้ าไดน้อ้ยกว่าเคร่ืองแบบปกติ น่าจะมีสาเหตุมาจากลม เน่ืองจากในวนัท่ีท า
การทดลองจะมีลมพดัตลอดทั้งวนั ซ่ึงเคร่ืองท่ี 2 และ เคร่ืองท่ี 4 ผิวหนา้ของกระจกจะรับลม
ไดม้ากกว่าเคร่ืองท่ี 1 และ 3 ท่ีมีกระจก 2 ชั้นจึงท าให้ปริมาณการกลัน่น ้ าต่างกนั ส่วนในการ
ทดลองคร้ังท่ี 4 และ 5 เป็นการทดลองแบบแห้ง จะมีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าเพื่อให้เกิดการ
ไหลผ่านแผ่นกระจกท่ีเคร่ืองท่ี 4 เพียงเคร่ืองเดียว ซ่ึงจะพบว่าเคร่ืองท่ี 1 และ 3 มีปริมาณการ
กลัน่น ้ าลดลงจากการทดลองคร้ังท่ี 1 – 3 ถึงประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจาก
กระจก เน่ืองกระจกจะมีเปอร์เซ็นตก์ารทะลุผ่านของรังสีอยู่ท่ี 85 % สะทอ้นกลบั 10% และ 
ดูดกลืนอีก 5 % เม่ือติดกระจกแบบ 2 ชั้นท าให้เปอร์เซ็นตก์ารสะทอ้นกลบัมากขึ้นดว้ย จึงท า
ให้เคร่ืองท่ี 1 และ 3 มีปริมาณการกลัน่น ้ าลดลง และในการทดลองคร้ังท่ี 4 ปริมาณการกลัน่
น ้าท่ีไดจ้ากเคร่ืองท่ี 4 เม่ือเทียบกบัปริมาณการกลัน่น ้ าของเคร่ืองกลัน่น ้าแบบปกติ พบวา่มีค่า
มากกวา่การทดลองคร้ังท่ี 5 เน่ืองจากในการทดลองคร้ังท่ี 4 น ้าท่ีปล่อยใหไ้หลบนแผน่กระจก
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มีลกัษณะเป็นฟิลม์บาง ๆ ตลอดทั้งวนั ในขณะท่ีการทดลองในคร้ังท่ี 5 น ้าท่ีปล่อยใหไ้หลบน
แผน่กระจกมีลกัษณะเป็นเส้น ๆ ซ่ึงมีผลมาจากลกัษณะผิวหนา้ของกระจกเป็นคราบตะกรันท่ี
เกิดจากการไหลของน ้ าแบบสะสมมาโดยตลอด จึงท าให้ในการไหลของน ้ าในการทดลอง
คร้ังท่ี 5 มีลกัษณะเป็นเส้น ๆ เป็นผลท าให้ปริมาณการกลัน่น ้ าของการทดลองคร้ังท่ี 5 น้อย
กวา่การทดลองในคร้ังท่ี 4 นัน่เอง 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 งานวิจยัน้ีไดท้ าการสร้างเคร่ืองกลัน่น ้ าและท าการทดลอง 4 แบบ ประกอบดว้ย 1. การผสม
สารเจือปนลงในน ้ า 2. การท าฟิล์มน ้ าบางไหลบนหลงัคาเคร่ืองกลัน่ 3. การท าหลงัคาเคร่ืองกลัน่
เป็นแบบสองชั้น และ 4. การท าหลงัคาเคร่ืองกลัน่เป็นแบบสองชั้นร่วมกบัต่อปล่องดูดอากาศบน
หลงัคา ซ่ึงการดดัแปลงเพิ่มเติมในลกัษณะต่าง ๆ มีทั้งท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีสูงกวา่ปกติและต ่ากว่าปกติ ใน
กรณีท่ีให้ผลลพัธ์ต ่ากว่าปกติเกิดขึ้นกับการทดลองแบบท่ี 3 และ 4 ซ่ึงเช่ือว่าเป็นผลมาจากการท่ี
ติดตั้งกระจกสองชั้นจะท าใหเ้กิดการสะทอ้นออกของแสงแดดมากขึ้น จึงส่งผลใหพ้ลงังานแสงแดด
ส่องลงไปถึงน ้ าเยน็ท่ีทอ้งอ่างไดน้อ้ยลง ส่วนกรณีท่ีให้ผลลพัธ์สูงกว่ากรณีปกตินั้นเกิดขึ้นกบัการ
ทดลองแบบท่ี 1 โดยเช่ือว่าจะเป็นผลจากการท่ีถ่านก้อนด าเจือปนลงในน ้ า ซ่ึงถ่านก้อนด าจะมี
คุณสมบติัช่วยดูดซับพลงังานแสงแดดท าให้น ้ าทอ้งอ่างร้อนกว่าปกติ จึงส่งผลท าให้เกิดการระเหย
ของน ้ าไดม้ากกว่าปกติอีกดว้ย ส าหรับกรณีการทดลองแบบท่ี 2 การท าฟิล์มน ้ าฟิล์มบางไหลบน
หลงัคาเคร่ืองกลัน่ใหผ้ลลพัธ์สูงกว่ากรณีปกติเช่นกนั โดยเช่ือวา่เป็นผลจากการท่ีน ้าฟิลม์บางจะช่วย
ดูดซับความร้อนจากหลงัคาได้มากขึ้น ซ่ึงความร้อนน้ีเกิดจากการถ่ายเทความร้อนแฝงของการ
ควบแน่นไอน ้ าท่ีผิวหลงัคาดา้นล่าง จากท่ีขอ้มูลกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นขอ้สรุปท่ีดีส าหรับรายงาน
การวิจยัวา่การทดลองในแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น ้าไดเ้ป็นอย่าง
ดี กล่าวคือช่วยเพิ่มอตัราการกลัน่ตวัของน ้ าไดม้ากยิ่งขึ้น การวิจยัน้ียงัพบว่าสภาพแวดลอ้มของลม
พดัโดยธรรมชาติเป็นปัจจยัเสริมท่ีมีนยัส าคญั ดงันั้นในทางปฏิบติัจริงจึงควรวางเคร่ืองกลัน่ไวใ้นท่ี
โล่งแจง้ท่ีปราศจากส่ิงกีดขวางให้ไดรั้บลมไดอ้ย่างเต็มท่ีเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองกลัน่น ้าพลงังานแสงแดดท่ีมากขึ้นอีกดว้ย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าโครงงานเคร่ืองกลัน่น ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์ควรมีการพิจารณาในดา้นปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการกลัน่น ้ าในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในด้านวสัดุช่วยในการกลัน่น ้ าจะตอ้ง
สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยไ์ดใ้นปริมาณมาก ดา้นความลาดเอียงของกระจกดา้นบนควรออกแบบ
ใหท้ ามุม 14 องศากบัพื้นระนาบ ซ่ึงเป็นมุมท่ีท าใหป้ริมาณรังสีดวงอาทิตยส์ามารถส่งผา่นกระจกไป
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ไดใ้นปริมาณท่ีมากและยงัท าให้เกิดการไหลเทของน ้ากลัน่ท่ีดี ดา้นการควบคุมการ Flow น ้าตอ้งท า
ใหมี้อตัราการไหลท่ีสม ่าเสมอและท าใหเ้กิดเป็นฟิลม์บาง ๆ บนผิวกระจก เป็นตน้ 
 น ้ าท่ีเป็นฟิล์มบางสามารถน ากลบัเข้ามาสู่ตู้ระเหยได้ เพื่อทดแทนน ้ าในท้องอ่างท่ีระเหย
ออกไป และยงัน่าจะท าให้เพิ่มอตัราการระเหยได ้เพราะน ้ าฟิลม์น้ีจะมีความร้อนในตวัอยู่แลว้ จาก
การท่ีดูดซบัความร้อนแฝงของการควบแน่นไอน ้าท่ีกระจกหลงัคาดา้นบน 
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