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การกอสรางที่ตองถมดินกอนทำการกอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่เปนดิน

เหนียวออน ซึ่งสามารถรับน้ำหนักไดไมมาก ตองเรงระบายน้ำในดินออกเพื่อไมเกิดการวิบัติของดิน 

แตดินเหนียวมีสัมประสิทธิ์การซึมผานน้ำต่ำ สงผลใหการระบายน้ำและการอัดตัวคายน้ำเสร็จสมบูรณ

ใชระยะเวลานาน เทคนิคจลนศาสตรไฟฟาสามารถเรงการระบายน้ำในดินเหนียวออนได ซึ่งเหมาะกับ

ดินที่มีความชื้นสูงและมีสัมประสิทธิ์การซึมผานน้ำต่ำ แตการเกิดรอยแตกราวของดินที่บริเวณรอบ ๆ 

ขั้วไฟฟาทำใหประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ลดลง ซึ่งการจัดเรียงขั้วไฟฟามีผลตอการเกิดรอยแตกราว

ของดิน การศึกษานี้จึงทำการศึกษาโดยเปรียบเทียบการจัดเรียงรูปแบบขั้วไฟฟาแบบหนึ่งตอหนึ่งและ

สองตอหนึ่งในแนวดิ่งเพื่อลดปญหารอยแตกราวของดิน และศึกษาอิทธิพลของการจัดเรียงขั้วไฟฟา

รูปแบบตาง ๆ ที ่สงผลตอประสิทธิภาพของเทคนิคจลนศาสตรไฟฟา ทั ้งนี ้เปนการศึกษาใน

หองปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบการจัดเรียงขั้วไฟฟา 4 รูปแบบ แบงเปนการจัดวางแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

2 รูปแบบ และการจัดวางแบบสองตอหนึ่ง 2 รูปแบบ ดังนี้ Anode top and Cathode bottom 

(1AT), Anode bottom and Cathode top (1AB), Anode middle and Cathod top & bottom 
(2CTB) และ Anode top & bottom and Cathod middle (2ATB) ผลการศ ึกษา พบว า การ

จัดเรียงรูปแบบ 2ATB สามารถลดความชื้นในดินไดสูงสุด สูงถึง 147.78% และรูปแบบ 1AB ทำให

เกิดการทรุดตัวมากที่สุด (27.08 มิลลิเมตร) เนื่องจากอิทธิพลของปฏิกิริยาอิเล็กโทรโฟรีซิสรวมกับแรง

โนมถวงจึงสงผลใหเมื่อจัดวางขั้วแอโนดไวดานลางจะเกิดการทรุดตัวไดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามการวาง

ขั้วแอโนดไวดานบนสงผลใหเกิดรอยแตกราวภายในมวลดินเนื่องจากอนุภาคดินเคลื่อนที่ขึ้น (อิทธิพล

ของปฏิกิริยาอิเล็กโทรโฟรีซิส) ตรงขามการทรุดตัวของดิน และดินบริเวณดานบนจะเกิดการแข็งตัว

สงผลใหอัตราการทรุดตัวชาลง การศึกษานี้ยังยืนยันขอเท็จจริงที่วาการระบายน้ำเกิดจากอิทธิพลของ

ปฏิกิริยาอิเล็กโทรออสโมซิสมากกวาอิทธิพลของอุณหภูมิ การลดลงของความชื้นในดินยังทำใหปจจัย

อื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพของเทคนิคจลนศาสตรไฟฟาเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน กระแสไฟฟา 
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Dewatering in soft clay is vital to improve the soft clay prior to construction. 
Since soft clay has very low permeability coefficient, dewatering in soft clay through 
consolidation process needs a long time to achieve the target water content. 
Electrokinetic is an alternative technique through which water is drained out faster 
than the that does through the technique based on consolidation process. This 
technique is suitable for very high water content clay, however cracks generated in 
the soil nearby the electrodes during dewatering affect the effectiveness of this 
technique. In order to minimize cracks nearby the electrodes, electrodes that laid 
horizontally and equally apart vertically from the other were installed in this study.  

This study conducted a series of experiments to examine electrokinetic 
performance of Bangkok clay subjected to various configurations of electrode each of 
which is laid horizontally and equally apart vertically. In total, there were 4 
configurations; two configurations for 1:1 type and two configurations for 2:1 type. For 
1:1 type, anode and cathode were placed at top and bottom boundaries respectively, 
and vice versa for the other 1:1 configuration. These configurations are later labeled 
as 1AT and 1AB respectively. There were also two configurations for 2:1 type; 1) two 
electrodes were assigned as cathode and placed at the top and bottom boundaries 
while an anode was placed at the middle between two cathodes (2CTB), 2) two 
electrodes were assigned as anode and placed at the top and bottom boundaries 
while a cathode was placed at the middle between two anodes (2ATB). It was found 
that the 2ATB configuration yielded the best result in term water content reduction, 
while the 1AB yielded the best result in term of settlement. It was concluded that the 

 



 


