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การหาตํ าแหนงสถานีฐานภายในอาคารที่เหมาะสมดวยวิธียูนิวาริเอด
เปรียบเทียบกับวิธีเนลเดอมีด

พีระพงษ อุฑารสกุล และพีระศักดิ์ คาพลอย
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เสนอวิธีหาจุดติดตั้งสถานีฐานที่เหมาะสมสํ าหรับระบบสื่อสารไรสายภายในอาคารแบบชั้นเดียว ที่

สามารถใชโปรแกรมคํ านวณอยางอัตโนมัติ โดยการคํ านวณใช QoS เปนเงื่อนไขในการพิจารณาตํ าแหนงที่ดีที่สุด แตความ
สัมพันธระหวาง QoS และ ตํ าแหนงของสถานีฐานไมเปนเชิงเสน จึงตองอาศัยวิธีการที่ไมใชเกรเดียนต ไดแกวิธียูนิวาริเอด 
และวิธีเนลเดอมีด ผลการคํ านวณโดยใชแบบจํ าลองการแพรกระจายคลื่นของ Seidel ที่ความถี่ 900 MHz พบวาการใชวิธีทั้ง
สองแบบนี้สามารถหาตํ าแหนงที่เหมาะสมไดในเวลาใกลเคียงกันที่จํ านวนความละเอียดของอาคารนอย และวิธีเนลเดอมีด
ใชเวลานอยกวาเมื่อจํ านวนความละเอียดของอาคารเพิ่มขึ้น
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