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การศึกษาศูนยกลางสี ศูนยกลางการเปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (Near Infrared) 

และลักษณะเฉพาะในการเปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกลของแกวที่มีเทลลูเรียม ตามหลักสมดุล
ของปฏิกิริยารีดอกซ โดยการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับชั้นวาเลนซและปจจัยที่มีผลตอสม
ดุลของปฏิกิริยารีดอกซ ไดแก อุณหภูมิในการหลอม สวนผสม ปริมาณของเทลลูเรียม และคารบอน
ซ่ึงเปนสารชวยรีดิวส ในแกวบอเรตและแกวโซดาไลมซิลิเกตที่มีเทลลูเรียม รวมถึงการศึกษาโครง
สรางและคุณสมบัติของแกวบอเรตที่เติมเทลลูเรียมดวย 

การศึกษาพบวาสมดุลของปฏิกิริยารีดอกซมีผลอยางมากตอการเกิดศูนยกลางสี ศูนยกลาง
การเปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกล และลักษณะเฉพาะในการเปลงแสงของแกวที่เติมเทลลูเรียม 
ในสภาวะออกซิไดซ ศูนยกลางสีและศูนยกลางการเปลงแสงชวงคล่ืนอินฟราเรดใกลจะไมเกิดขึ้น 
ทําใหการเปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกลไมสามารถตรวจพบได ในสภาวะรีดิวสสูง แกวมีสีน้ํา
ตาลดํา และเกิดการรวมตัวกันกลายปนคอลลอยดของโลหะเทลลู เรียมในเนื้อแกวบอเรต 
และไมพบการเปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกล  

ในแกวโซดาไลมซิลิเกตไมพบกระบวนการเกิดคอลลอยดของโลหะเทลลูเรียม เนื่องจาก
ปริมาณความเขมขนของเทลลูเรียมไดออกไซดในแกวโซดาไลมซิลิเกตมีปริมาณนอยเพียง 1.0% 
โดยน้ําหนัก สวนในแกวบอเรตมี 19.0% โดยน้ําหนัก ดังนั้นคารบอนจึงรีดิวสเทลลูเรียมไดออกไซด
เปนเทลลูเรียมอะตอมหรือโมเลกุล เมื่อความเขมขนของโมเลกุลเหลานี้ สูงขึ้นจึงรวมตัวกัน 
และกลายเปนคอลลอยดของโลหะเทลลูเรียมในแกวบอเรต เมื่อเทียบกับความเขมขนของเทลลูเรียม
อะตอมหรือโมเลกุลในแกวโซดาไลมซิลิเกตซึ่งต่ํากวาแกวบอเรต จึงไมพบกระบวนการเกิดคอล
ลอยดของโลหะเทลลูเรียม  

นอกจากนี้ เปนที่สังเกตวาอัตราสวนระหวาง C/TeO2 มีผลตอการกอตัวของศูนยกลาง 
การเปลงแสง อัตราสวนที่เหมาะสมระหวาง C/TeO2 เทากับ 0.3 สําหรับความเขมขนสูงสุดในการ
เปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกลของแกวโซดาไลมซิลิเกตที่มีเทลลูเรียม   ดังนั้นในแกวโซดาไลม 
ซิลิเกต ศูนยกลางสีและศูนยกลางการเปลงแสงชวงคลื่นอินฟราเรดใกลเกิดจาก Te2

− และปรากฏ
แถบดูดกลืน และการเปลงแสงในชวงคลื่นอินฟราเรดใกลอยูที่ประมาณ 630 และ 1200 นาโนเมตร
ตามลําดับ  
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TELLURIUM OXIDE/NEAR INFRARED LUMINESCENCE/COLOR CENTER/ 

LUMINESCENCE CENTER/REDOX EQUILIBRIUM 

 

The color center, near-infrared (NIR) luminescent center and NIR 

luminescence characteristics of Te-doped glasses were investigated based on redox 

equilibrium. The relationship between the valence state and the factors affecting the 

redox equilibrium i.e. melting temperature, glass composition, Te concentration and 

addition of carbon as a reducing agent were investigated in Te-containing borate 

glasses and soda-lime-silicate glasses. In addition, structure and properties of Te- 

containing borate glasses were studied. 

It was found that the formation of color center and NIR luminescent center and 

luminescent characteristic of Te- containing glasses were strongly affected by redox 

equilibrium. In oxidizing condition, color center and NIR luminescent center were not 

formed, and hence NIR luminescence could not be detected. In strongly reducing 

condition, glasses appear to be brown to black color and finally Te metal colloids 

deposited in borate glasses and also NIR luminescence was not observed.  

In soda-lime-silicate glass, the formation process of Te metallic colloids was 

not observed due to low concentration of 1.0 wt% TeO2 in soda-lime-silicate glass as 

compared to 19 wt% in borate glass. Thus, carbon reduces TeO2 to Te atoms or 

molecules, the concentration of these species becomes to be high and they gather 

together, grow and form Te metallic colloids in borate glass. It is considered that the 
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concentration of the Te atoms or molecules in soda-lime-silicate glass is lower than 

borate glass and hence the formation process of Te metallic colloids was not observed. 

Furthermore, it is noted that the C/TeO2 ratio also affects the formation of luminescent 

center, the optimum ratio of C/TeO2 is 0.3 for maximum NIR luminescent intensity of 

TeO2 doped soda-lime-silicate glass.  

Consequently, in soda-lime-silicate glass, the color center and NIR 

luminescent center were formed by Te2
− and the absorption band and NIR 

luminescence appear at around 630 nm and 1200 nm, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




