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 วิทยานิพนธนี้ ไดทําการศึกษาและออกแบบการใหความรอนโดยการเหนี่ยวนํา
สนามแมเหล็กดวยการใหความรอนของขดลวดเหนี่ยวนําแบบตาง ๆ สําหรับนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องฉีดและขึ้นรูปพลาสติก มีการพันขดลวดเหนี่ยวนําสามแบบ คือแบบเดี่ยว แบบคู และ
แบบสามแถวลําดับ เสนผานศูนยกลางของขดลวด 2  3 และ 4 เซนติเมตร ขดลวดเหนี่ยวนําแบบคู
และแบบ 3 แถวลําดับแบงการพันขดลวดเปนสองลักษณะ คือพันในทิศทางเดียวกันทุกแถวลําดับ 
และ พันในทิศทางตรงขามกันในแถวลําดับที่ 2 ดวยวิธีจําลองผลการทดลองจากโปรแกรม CST 
EM STUDIO 2009 และการวัดผลจริง เครื่องใหความรอนเหนี่ยวนําที่ใชในการทดลอง ที่มีการ
ทํางานแบบฟูลบริดจอินเวอรเตอร ทํางานที่ความถี่เรโซแนนซ 28 kHz กําลังไฟฟา 200 W โดย
กํ าหนดใหขดลวดเหนี่ ยวนํ า  (แตละแบบ )  ที่ ใช จํ าลองผลและในการทดลองทั้ งหมด                         
มีคาความเหนี่ยวนําและระยะหางระหวางแถวลําดับเทากัน จากการวิจัยการใหความรอน            
ดวยขดลวดเหนี่ยวนําแบบตาง ๆ พบวาขดลวดเหนี่ยวนําแบบแถวลําดับ 3 แถวที่มีการพันขดลวด
ในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร มีพื้นที่การใหความรอน          
และสามารถใหความรอนไดสูงที่สุด 
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HIGH FREQUENCY INVERTER/MULTIPLE COIL/INDUCTION HEATING 

 

 In this paper, the research propose to study and design of high frequency 

switching for the array induction heating to improve and develop an injection 

molding machine. The induction coil has 3 cases are single, double and triple 

diameter is 2, 3 and 4 cm. An array induction coil has two types. First, all the array 

induction coil are in the same direction and second, the array induction coil are 

opposite direction with Simulation by CST EM STUDIO 2009 and actual experi-

ment. The Induction heating experiment in this paper working with full bridge 

inverter, 28 kHz, 200 W. Which the induction coil (each case) used in simulation and 

experiment with all the inductance and the spacing between the arrays are equal.      

At last, the triple induction heating coils in the same direction all 2 cm diameter can 

be the highest temperature and the most area of heating. 
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