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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของน้ําใตดินเค็มภายใต
กระบวนการคาพิวลารี และศึกษาการตัดกระบวนการคาพิวลารีเพื่อยับยั้งไมใหความเค็มเคล่ือนที่
ขึ้นมาบนผิวดิน  โดยศึกษาในหองปฏิบัติการเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ําในดินภายใต
กระบวนการคาพิวลารี   โดยการจําลองชั้นดินในหองปฏิบัติการดวยการบดอัดดินตัวอยางลงใน   
ทอทรงกระบอกใสขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม. สูง 100 ซม. กําหนดระดับน้ําใตดิน 85 ซม.     
ต่ํากวาผิวดิน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลาที่ช้ันดินระดับความลึกตาง ๆ โดย
แบงการจําลองออกเปน 6 กรณี คือ (1) แทงดิน I : ดินทราย น้ําใตดินจืด  (2) แทงดิน II : ดินทราย              
น้ําใตดินเค็ม  (3) แทงดิน III : ดินรวนปนทราย น้ําใตดินจืด  (4) แทงดิน IV : ดินรวนปนทราย      
น้ําใตดินเค็ม (5) แทงดิน V : ดินรวนปนทราย น้ําใตดินเค็มจําลองแสงเพื่อเพิ่มการระเหย และ           
(6) แทงดิน VI ดินรวนปนทราย น้ําใตดินเค็ม จําลองใหผิวดินมีความชื้นอยูตลอดเวลา โดยการเพิ่ม
น้ําจืดบนผิวดิน ผลการทดลองพบวาอัตราการเคลื่อนที่ของน้ําใตดิน และความสูงคาพิวลารีระหวาง 
น้ําใตดินจืดและน้ําใตดินเค็ม สําหรับดินทรายมีผลไมแตกตางกัน แตสําหรับดินรวนปนทราย ซ่ึง
เปนตัวอยางดินจากพื้นที่ดินเค็ม บานหนองเขวา ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ใหผลที่ตางกันมากคือ น้ําใตดินเค็มทําใหเกิดความสูงคาพิวลารีที่สูงกวาและความชื้นเพิ่มขึ้น        
ไดเร็วกวา และมากกวาที่ระดับความลึกของดินเทากัน เนื่องจากประจุของโซเดียม (Na+) ใน
สารละลายเกลือที่แทรกอยูในชองวางระหวางเม็ดดินจะดูดซับน้ําเขาหาตัวเอง และพบวาสําหรับ                   
ดินรวนปนทรายแทงดินมีการสะสมความชื้นที่ระดับผิวดินมากกวาที่ระดับความลึกอื่น ๆ เมื่อเรง
การระเหยของน้ําผิวดินจึงทําใหเกิดคราบเกลือสะสมบนผิวดินไดมากเชนเดียวกับที่เกิดในสภาพ
ธรรมชาติ และเมื่อทดลองจําลองใหผิวดินมีความชื้นมากขึ้น พบวาความชื้นจากน้ําใตดินเค็มใน   
ดินรวนปนทรายไมสามารถเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงผิวดินได ดังนั้นควบคุมความชื้นบนผิวดินใหสูงคงที่
ตลอดเวลา จึงเปนอีกวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาการแพรกระจายตัวของดินเค็ม 
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 The objective of this study is to experiment on capillary cut design.  The 

results in laboratory based on the investigation of saline groundwater movement 

influenced by capillary force. Soil layer is simulated by compacted soil sample in 

transparent tube of diameter 10 cm and 100 cm height and set groundwater level of 85 

cm below soil surface. The experimental studies are divided to 6 different cases: (1) 

Column I: Sand with deionized groundwater (DG) (2) Column II: Sand with saline 

groundwater (SG) (3) Column III: Sandy loam with DG (4) Column IV: Sandy loam 

with SG (5) Column V: Sandy loam with SG and adding artificial sunlight to increase 

evaporation and (6) Column VI: Sandy loam with SG and adding water to the surface 

to cut a capillary process. The experimental results show that vertical movement rate 

and capillary pressure head between DG and SG for sand are similar. For sandy loam 

sampling from salinity – affected area in Nakhon Ratchasima, the results between DG 

and SG are explicitly different. SG gives high capillary pressure head, high moisture 

movement rate and high soil moisture content compare to DG at equal level of soil 

depth. The cause can be that sodium ion (Na+) brought by saline water and staying in 

the voids between soil grain can absorb more water content. For sandy loam, soil 

moisture is accumulated at the soil surface in high water content, compare to the other 

level of soil depth. If this saline moisture is evaporated by artificial radiation, salt’s 



ค 
 

crystallization will be found on the soil surface. If high soil moisture content on the 

surface is maintained by adding water to the soil surface of sandy loam, SG movement 

will be ceased keeping constant high moisture on the soil surface is a potential 

measure to solve the problem of soil salinity dispersion. 
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