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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้น าเสนอ การออกแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม โดยติดต้ังโนดเซนเซอร์ในบริเวณแปลงเพาะปลูกส าหรับตรวจวัดค่าต่าง ๆ 
เช่น ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนในดินและความเข้มแสง จากนั้นส่งค่าการตรวจวัดผ่าน
เครือข่ายส่ือสารไร้สายด้วยโมดูล ZigBee  ไปยังโนดโคออร์ดิเนเตอร์เพื่อการประมวลผลและรายงานผลโดยท่ี
โนดโคออร์ดิเนเตอร์ท่ีออกแบบขึ้นสามารถสร้างเส้นทางการเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพื่อน า
ข้อมูลจากการตรวจวัดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจ าลองส าหรับระบบควบคุมแบบฟัซซีในการ
ควบคุมช่วงเวลาการให้น้ าของระบบควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติ โดยใช้ค่าความช้ืนในดินและค่าความช้ืนสัมพัทธ์
ในอากาศจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายท่ีติดต้ังในแปลงเกษตรกรรม ผลการจ าลองการท างานท่ีน าเสนอแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิผลของอัลกอริทึมและความเป็นไปได้ในการประยุกต์เพื่อการใช้งานได้จริง 
 
 
 
ค าหลัก : เครือข่ายเซนเซอร์ ระบบสมองกลฝังตัว ระบบชลประทาน เซลส์แสงอาทิตย์ 
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Abstract 

 
This research project presents design of wireless sensor network for intelligent farm 

system. The proposed wireless sensor network mainly used microcontroller-based modules 
for control various sensors modules. Different types of sensors were applied in the farm of 
cassava including relative humidity, temperature and soil moisture. Each sensor module was 
installed at router node and its sensory data were sent to coordinator node via wireless 
communication module. This research work employs the use of Fuzzy logic control 
methodology to control the irrigation duration. Two sensing mechanisms are used in the 
system to monitor soil moisture and relative humidity, respectively. Experimental results 
show the feasibility and effectiveness of this algorithm. 
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