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วิทยานิพนธน้ีนําเสนอการทดสอบแบบจําลองกายภาพแบบยอสวนเพื่อระบุกลไกการวิบัติ
ของดินระหวางกําแพงเสาเข็มรูปตัวแอลที่ตอกเรียงตอเน่ือง. ในงานวิจัยน้ีใชระยะหางระหวาง
เสาเข็มในเทอมของอัตราสวนระหวางชองเปดตอความกวางของเสาเข็ม ( /gS B ) เปน 0.1, 0.3,
0.5, 0.7, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 และ 3.0 ในการทดสอบใชดินเหนียวออนแบบคงสภาพจากการขุดเปด
หนาดินแปลงทดสอบที่อยูในจังหวัดสมุทรปราการ การทดสอบกระทําบริเวณใกลกับจุดเก็บ
ตัวอยางเพื่อลดการรบกวนตัวอยาง แบบจําลองเสาเข็มตัวแอลแบบยอสวนไดรับแรงกระทําโดยใช
แมแรงชนิดใหแรงกระทําแบบสม่ําเสมอจนดินในแบบจําลองวิบัติ ในระหวางทดสอบได
บันทึกภาพการเคลื่อนตัวของดินระหวางการใหแรงกระทํา จากภาพถายสามารถระบุการเคลื่อนตัว
ของดินไดจากลูกปดที่ติดต้ังไวบนผิวหนาดินกอนการทดสอบ

จากผลทดสอบชี้ใหเห็นวาแรงวิบัติตอกําลังรับแรงเฉือนแบบไมระบายนํ้า ( /h uP S )
แปรผกผันกับ ( /gS B ) โดยมีความสัมพันธแบบไฮเปอรโบลา แรงวิบัติที่ไดจากการทดสอบทาง
กายภาพของเสาเข็มแอลมีคาตํ่ากวาแรงวิบัติของเสาเข็มกลมที่เสนอโดยวินิตย แหมา (2553)
เน่ืองจากรูปรางของอารคแตกตางกัน ภาพถายของตัวอยางทดสอบขณะเกิดการวิบัติจะเห็นอารค
อยางชัดเจนเมื่อ /gS B มีคาระหวาง 0.1 ถึง 1.2 และไมเห็นอารคอยางชัดเจนเมื่อ /gS B มีคา
ระหวาง 1.6 ถึง 3.0 และจากกลไกการวิบัติที่เกิดขึ้นจริงสามารถใชสรางสมการรูปปดจากสมดุล
ของแรงวิบัติ สมการที่ไดน้ีสามารถทํานายแรงวิบัติไดใกลเคียงกับแรงวิบัติที่เกิดขึ้นจริงมาก
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This thesis presents physical model test to verify the failure mechanism of soil

behind the gap of contiguous L-pile retaining wall used to support the excavation in

soft clay. The ratio of pile gap to pile width /gS B of 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 1.6, 2.0,

and 3.0 are used. The undisturbed soft clay samples were obtained from an open cut

in Samutprakarn province. The physical model tests were conducted in the vanity of

the soil sampling area to avoid the effect of sample disturbance. The pressures were

applied to the physical model by screw jack until the failure of soil between the L-

piles was observed. The digital photos were recorded during the test to monitor the

failure mechanism.

The test results show that the normalized failure pressures reduce as the gap

width ratio, /gS B increase. The failure pressure of L-pile is lower than that of circular

pile proposed by Winit (2010) due to soil arching size. The failure arches are clearly

observed in the model with /gS B between 0.1 and 1.2. The failure arches are not

observed in the model with /gS B between 1.6 and 3.0. Band on the observed failure

mechanism, the close form equation is proposed for failure pressure prediction. The
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failure pressures obtained from the proposed equation agree well with the actual

failure pressure
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