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 งานวิจยัวิทยานิพนธ์นีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาเทคนิค และอลักอริทึมการตรวจจบัดวงตา
สาํหรับเฝ้าระวงัอาการง่วงนอนโดยใชว้ิธีการประมวลผลภาพดิจิตอลของผูข้บัขีรถยนตโ์ดยขนัตอน
แรกเป็นการตรวจจบัใบหนา้โดยใชเ้ครือข่ายประสาทเทียมและการคดัแยกสีผวิ ต่อมาในขนัตอนที
สองจะใชเ้ทคนิคและวิธีการ อินทิกรัลโปรเจ็กชนั (Integral Projection) วิธีการตงัค่าขีดเริมเปลียน 
(Threshold) และวิธีการจับคู่แม่แบบ  (Template Matching) ในการค้นหาตําแหน่งของดวงตา 
จากนันจะทาํการประเมินสถานะของผูข้บัขีรถยนต์ดว้ยการคาํนวณหาค่า PERCLOS ซึงเป็นการ
คาํนวณหาอตัราส่วนของการปิดตาตาํกว่าร้อยละ 20 ต่อการปิดตาระหว่างร้อยละ 20-80 ของการ
เปิดตาสูงสุด ในขนัสุดทา้ยจะนําค่า PERCLOS ทีได้มาคาดเดาอาการของผูข้บัขีรถยนต์ ผลการ
ทดลองทีนาํเสนอแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของอลักอริทึมและความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์
เพือการใชง้านไดจ้ริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม   ลายมือชือนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 2558     ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KROEKRIT SRIKEN : DROWSINESS DETECTION USING IMAGE 

PROCESSING AND ARTIFICIAL INTELLIGENT TECHNIQUES. THESIS 

ADVISOR : ASST. PROF. FLT. LT. PRAYOTH  KUMSAWAT, Ph.D.,  

109 PP.  

 
DROWSINESS DETECTION/ FACE DETECTION/ EYE DETECTION 
 

 The main objective of this thesis is to develop an eye detection technique for 

drowsiness monitoring system. Firstly, a face detector is used to locate face in the 

whole image with artificial neural networks and color skin segmentation. Secondly, 

the integral projection ,threshold and template matching technique are applied to 

locate the exact position of the eyes. Then, the driver states are measured by 

calculating PERCLOS which is the ratio of the frame number of the eye between 

close and open 20%, and the frames of the eye between open 20% and open 80%. 

Finally, according to the PERCLOS parameter, it is easier to determine the 

drowsiness state of the driver. Experimental results show the feasibility and 

effectiveness of this algorithm. 
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