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บทคัดย่อ 

 
โครงงานนี้น าเสนอการออกแบบ ตัวสะท้อนแบบมุม (Corner Reflector) เพื่อให้ได้ความ

กว้างล าคลื่นคร่ึงก าลังที่เหมาะสมที่สุด [1] และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของระบบขนส่ง
อัจฉริยะที่ดีขึ้น โดยชุดอุปกรณ์นี้จะถูกติดต้ังบนยานพาหนะ สามารถติดต้ังได้ทั้งบริเวณหลังคา ฝา
กระโปรงหน้า และบริเวณฝากระโปรงท้ายของยานพาหนะ ซึ่งการสื่อสารระหว่างยานพาหนะนี้จะ
ใช้งานที่ย่านความถี่ 5 GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.11p โดยแบบรูปการแผ่พลังงานที่ใช้ออกแบบ
ตัวสะท้อนแบบมุมนี้จะมีรูปร่างเป็นกรวย หรือท าให้มีสภาพเจาะจงทิศทางไปในทิศทางที่ต้องการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




