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สาเหตุหลักของอุบัติเหตุในงานกอสรางเกิดมาจากพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยของ
คนงาน การใชมุมมองของพุทธิปญญาชวยใหสามารถอธิบายกลไกการเกิดขอผิดพลาดและ
พฤติกรรมที่ไมปลอดภัยไดเปนอยางดี งานวิจัยน้ีพัฒนาแบบจําลองการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง
บนพื้นฐานหลักการพุทธิปญญาขึ้นมาสองแบบจําลอง แบบจําลองตัวแรกเปนแบบจําลองสมดุล
ความปลอดภัยในงานกอสราง (Construction Safety Equilibrium Model: CSEM) ที่ไดผนวกเอา
หลักการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเขามารวมพิจารณา สวนตัวที่สองคือแบบจําลองพฤติกรรมการ
ทํางานของคนงานกอสราง (Construction Workers Behaviors Model: CWBM) ซึ่งพัฒนาบน
พื้นฐานแบบจําลองไมใชเสนตรง

สําหรับขั้นตอนการพัฒนาแบบจําลอง CSEM น้ันมีการคัดปจจัยและนํ้าหนักของปจจัยที่
เปนสวนประกอบของแบบจําลองโดยใชกระบวนการ Delphi และ AHP และนําแบบจําลองที่
สมบูรณไปทําการทดลองใชงานในเหตุการณอุบัติเหตุจริง 100 เหตุการณ ผลที่ไดแสดงใหเห็นวา
หลักการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนที่ระบุวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อความตองการของงานมากกวา
ความสามารถของผูขับขี่ยานพาหนะน้ันไมสามารถนํามาใชกับการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางได
แตปจจัยที่เปนสวนประกอบของแบบจําลองที่มีพื้นฐานบนหลักการพุทธิปญญาน้ันมีศักยภาพใน
การอธิบายพฤติกรรมการทํางานของคนงานที่เกิดขึ้น แตทั้งน้ีความสัมพันธของปจจัยดังกลาวกับ
การเกิดอุบัติเหตุไมเปนความสัมพันธแบบเสนตรง

สวนแบบจําลอง CWBM มีการนําวิธีการถดถอยแบบโลจิสติก (LR) และวิธีเครือขาย
ประสาทเทียม (ANN) มาประยุกตใชเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือทํานายการเกิดอุบัติเหตุ แบบจําลองทั้ง
สองไดถูกพัฒนาและทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองที่ไดผานเหตุการณที่เกิดขึ้น
จริงในโครงการกอสรางจํานวน 120 เหตุการณ ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองที่พัฒนาบนพื้นฐาน
วิธีเครือขายประสาทเทียมที่มีโครงสราง 35-17-2 ไดถูกเลือกใหเปนแบบจําลองการทํานายการเกิด
อุบัติเหตุดวยความระดับความแมนยําที่ 90% ประสิทธิภาพของแบบจําลองดังกลาวไดถูกแสดงให
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The main causes of construction accident are mostly involved with unsafe

behaviors of worker. Using a cognitive perspective can elucidate the mechanism of

human error and how unsafe behaviors are produced. This research developed two

construction accident models which based on cognitive principle. The first model

called Construction Safety Equilibrium Model (CSEM), this model applies the

conceptualization of the traffic accident process by which collisions occur. The

second model has been developed by non-linear modeling methods which namely

Construction Workers Behaviors Model (CWBM).

During the development process of CSEM, factor determination and weight of

each factor have been identified through Delphi and AHP processes. The developed

model has been verified by 100 cases of accident. The results showed that the

conceptualization of the process by which collisions occur when task demands exceed

capability unable to be applied on construction accident. Nonetheless, determinants of

developed model have potential to explain the mechanism of on-site unsafe behaviors

but in the form of non-linear relationship.

23 task demand and 12 capability determinants have been proposed in

CWBM. These 35 determinants influence workers’ behaviors and the likelihood of






