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 ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบหล่อคอนกรีตเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี มี
ความส าคญั ปัญหาท่ีมกัพบในการก่อสร้างคือการท าแบบหล่อคอนกรีตท่ีไม่มีการค านวณออกแบบ 
แต่ท าโดยอาศยัประสบการณ์ ซ่ึงอาจเกิดปัญหาแบบร่ัวเสียรูปร่างจนถึงขั้นวบิติั หรือความส้ินเปลือง
จากการท าแบบหล่อท่ีเกินความจ าเป็น โครงงานมหาบัณฑิตน้ี มีวตัถุประสงค์ในการพัฒนา
โปรแกรม Microsoft-Excel เพื่อช่วยออกแบบและประมาณราคาแบบหล่อคอนกรีต ตามหลกัการ
ออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงท่ียอมให้  (Allowable Stress Design) โดยการใช้  Visual basic for 
application (VBA) และMacro เป็นเคร่ืองมือในการช่วยพฒันา จากการพฒันาท าให้ไดโ้ปรแกรม
ประยุกต์ ท่ีสามารถออกแบบแบบหล่อตามโครงสร้างคอนกรีตได ้5 รูปแบบ คือ ฐานราก เสา คาน 
พื้นและผนงั วสัดุในการออกแบบเลือกได ้2 ประเภท คือไมแ้ละเหล็กรูปพรรณ ผูอ้อกแบบสามารถ
ก าหนดประเภท ขนาดโครงสร้าง และวสัดุท่ีใชท้  าแบบหล่อ โปรแกรมจะท าการออกแบบระยะห่าง
ของวสัดุ ค านวณปริมาณวสัดุ และประมาณราคา โดยอาศยัฐานขอ้มูลคุณสมบติัและราคาวสัดุท่ี
โปรแกรมมีให้ ท าใหก้ารออกแบบแบบหล่อสะดวกรวดเร็วข้ึน รวมถึงช่วยลดปัญหาความผิดพลาด
จากการค านวณ ผูใ้ช้สามารถสั่งพิมพ์รายการค านวณออกแบบและประมาณราคาน าเสนอต่อผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูอ้อกแบบยงัสามารถท าการแกไ้ขปรับปรุงฐานขอ้มูลวสัดุใหเ้ป็นปัจจุบนั หรือ
ใหเ้หมาะสมกบัโครงการของตน 
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 Concrete formwork is one of the significant issues relating to a construction of 

reinforced concrete buildings. Since it was predicted generally by experience instead 

of using an appropriate calculation, various problems such as unshapely formworks, 

catastrophe problems and losing budget from an unnecessary shuttering are often 

found. This research intends to develop the Microsoft-Excel software program for 

assisting the concrete formwork design and estimating its cost regarding the principle 

of Allowable Stress Design by using Visual Basic for Application (VBA) and Macro, 

a set of instructions that performs automatically in Microsoft-Excel, as developing 

mechanisms. This software consists of five parts of the concrete building formworks 

including footing, column, beam, slab, and wall.  The material used in the design was 

divided into two types: wood and steel, and the dimension of structures and formwork 

material can be specified by users. This software can design the material spacing, 

calculate quantities of material used and estimate the cost of work by using the 

availiable database of qualifications and material prices, Consequently, this software 

can help the process of formwork design conveniently. Furthermore, it might decrease 

mistakes that occur from unsystematic calculations. Additionally, users can print out 

the results for presenting to stakeholders and update the databases by themselves or 

modify them to suit their projects. 
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