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การทดสอบในสองแกนและแกนเดียวไดดำเนินการโดยใชตัวอยางลูกบาศกของหินเกาชนิด 

โดยใชโครงกดหินในสองแกน เพ่ือหาผลกระทบของความเคนหลักกลาง (σ2) ตอความแข็งของหิน ผล

การทดสอบบงชี้วาจากหินท่ีทดสอบท้ังหมดนั้น σ2 สงผลตอความเคนหลักท่ีจุดแตก กำลังกดของหิน

ท่ีสูงสุดอยูท่ีคาโหลด (L) ประมาณ −0.5, ท่ีคาต่ำกวาและสูงกวา L = −0.5 ความเคนหลักท่ีจุดแตกมี

คาลดลง ตัวอยางหินภายใตคา σ2 สูง แสดงการแตกแบบแยกภายใตความเคนดึงในหลายแนวและ

ขนานกับระนาบของ σ1−σ2 สามารถสังเกตไดชัดเจนในหินท่ีแข็ง การรวมกันของการแตกแบบแยก

ของแรงดึงและแรงเฉือนสังเกตไดภายใตคา σ2 ท่ีต่ำ เกณฑการแตกของ Modified Wiebols and 

Cook เพียงพอท่ีจะอธิบายกำลังกดในสองแกนภายใตคาโหลดท้ังหมด คาความยืดหยุนและ

อัตราสวนปวซองไมข้ึนกับความเคนหลักกลาง คากำลังกดในสองแกนเหมาะสมกวาคากำลังกดในแกน

เดียวในการนำมาประยุกตเพ่ือประเมินเสถียรภาพของผนังอุโมงคใตดิน 
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 Biaxial and uniaxial tests have been performed on cubic specimens of nine 

rock types, using a biaxial loading device. The objective is to determine the effect of 

intermediate principal stress (σ2) on rock strength. Results indicate that for all tested 

rocks σ2 affects the major principal stress at failure. The maximum strengths are 

reached at Lode parameter (L) of about −0.5, below and above L = −0.5, the major 

principal stress at failure decreases. Post-test specimens under high σ2 show multiple 

extensile fractures parallel to σ1−σ2 plane, particularly for strong rocks. Combination 

of extensile and shear fractures are observed under low σ2. The modified Wiebols 

and Cook criterion is adequate to describe the biaxial compressive strengths under 

all Lode parameters. For all rock types, the elastic moduli and Poisson’s ratios tend 

to be independent of the intermediate principal stress. Biaxial strengths obtained 

from laboratory are more appropriate to describe rock strengths at underground 

opening boundaries as compared to uniaxial strength. 
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